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UCHWALA NR XX/164/2012

RADY MIASTA KRASNYSTAW
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego
w rejonie ulic Okrzei, Polewanej, KoSciuszki i Poniatowskiego w Krasnymstawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, zpodzn. zm.) oraz art. 20 ust. 1ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w zwigzku z Uchwatg Nr VII/52/2011 Rady
Miasta Krasnystaw z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej, KoS$ciuszki
i Poniatowskiego w Krasnymstawie, Rada Miasta Krasnystaw uchwala co nastepuje:

Rozdzial 1.
Ustalenia ogdlne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu nie naruszenia ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Krasnystaw przyjetego Uchwalg Nr XLIII/283/98 Rady Miasta Krasnegostawu z dnia 29
kwietnia 1998 r. oraz zmienionego Uchwatami Nr XXXIV/252/2009 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13
listopada 2009 r., Nr X/73/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 pazdziernika 2011 r. i Nr XI1/98/2011 Rady
Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 r., uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu potozonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej, Kosciuszki i Poniatowskiego w Krasnymstawie, ktorego
granice wskazuje rysunek planu, stanowiacy zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej,
Kosciuszki 1 Poniatowskiego w Krasnymstawie, zwany dalej ,,planem”, sktada si¢ z tekstu planu stanowigcego
tres¢ niniejszej uchwaty oraz zatacznika nr 1 — rysunku planu sporzadzonego na kopii mapy zasadniczej w skali
1:1000.

3. Zalacznikami do niniejszej uchwaty sa ponadto:
1) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu — stanowigce zatacznik nr 2,

2) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji 1izasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nalezacych do zadan wlasnych gminy — stanowiace zatacznik nr 3.

4. Przedmiotem planu sg ustalenia dotyczace:

1) przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

2) zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;
3) zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej;
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5) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

6) zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalng iminimalng
intensywnos$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej, maksymalng wysoko$¢ zabudowy, minimalng liczb¢ miejsc do
parkowania i sposob ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektéw;

7) granic i sposobdéw zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisow, w tym obszarow szczegodlnego zagrozenia powodzig oraz obszarow
osuwania si¢ mas ziemnych;

8) szczegdlowych zasad 1 warunkow scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym,;

9) szczegolnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy;

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury techniczne;j;

11) sposobow i termindw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow;

12) stawek procentowych na podstawie ktorych ustala si¢ optate z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci.
§ 2. Ustala si¢ nastepujace zasady konstrukcji planu:

1) ustalenia ogdlne obowigzuja na calym obszarze objetym planem, a ustalenia szczegdélowe obowigzuja dla
poszczegblnych terendw wyznaczonych liniami rozgraniczajagcymi i oznaczonych symbolem terenu;

2) kazdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekscie niniejszej uchwaty identyfikatorem literowo-
cyfrowym, tzw. ,,symbolem terenu”, w ktérym litera oznacza przeznaczenie terenu, a wystgpujgca po niej
cyfra oznacza numer kolejnego terenu;

3) oznaczenia terenow drog przed kolejnym numerem terenu drogi zawieraja symbol literowy oznaczajacy
klase drogi;

4) nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:
a) granica obszaru objetego planem miejscowym,
b) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
¢) symbole terenu zlozone z oznaczenia literowo-cyfrowego,
d) obowiazujace linie zabudowy,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy,
f) obszar rehabilitacji istniejgcej zabudowy,
g) Sciezki rowerowe,
h) o§ kompozycji urbanistycznej;
5) nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu maja charakter informacyjny:
a) granica administracyjna miasta,
b) proponowane podziaty na dziatki budowlane,
¢) granica strefy ochronnej wokot cmentarza 50 m,
d) granica strefy ochronnej wokot cmentarza 150 m,
e) elektroenergetyczna linia $redniego napiecia,
f) elektroenergetyczna stupowa stacja transformatorowa.
§ 3. llekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ budowg, rozbudowe, przebudowe oraz zagospodarowanie terenu;
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2) maksymalnej wysokosci budynku — nalezy przez to rozumie¢ nieprzekraczalng wysokos¢ budynku
mierzong od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujacym sie¢
na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu tacznie
z gruboscig izolacji cieplnej iwarstwy ja ostaniajacej, bez uwzglednienia wyniesionych ponad tg
plaszczyzng maszynowni dzwigéw iinnych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potozonego
punktu stropodachu Iub konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego si¢ ponad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi;

3) minimalnej szerokos$ci frontu dziatki — nalezy przez to rozumie¢ najmniejszy dopuszczony ustaleniami
planu wymiar dziatki od strony drogi publicznej lub ciagu pieszo-jezdnego, z ktorej nastgpuje glowny
wjazd na dzialke liczony po najkrotszej linii tgczacej punkty przecigcia bocznych granic dziatki z linig
rozgraniczajacg ulicy lub ciggu pieszo-jezdnego;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ograniczajaca obszar, na ktorym
dopuszcza si¢ wznoszenie budynkoéw oraz okreslonych w ustaleniach planu rodzajéw budowli naziemnych
nie bedacych liniami przesylowymi, sieciami uzbrojenia terenu, ogrodzeniami oraz kubaturowymi
obiektami infrastruktury technicznej;

5) no$niku informacyjnym — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie urzadzenia, a w szczegdlnosci tablice
informacyjne niosgce treSci zwigzane zustugami publicznymi i obiektami uzytecznosci publicznej,
systemem informacji miejskiej, oznaczeniami i informacjami turystycznymi oraz oznaczeniami obiektow
i terenéw chronionych lub stref ochronnych;

6) no$niku reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt sktadajacy si¢ z konstrukcji nosnej lub innych
systemow mocujacych do obiektow stanowigcych element nos$ny i urzadzenia reklamowego (np. tablicy),
ktorego wiodaca funkcja jest prezentacja reklam;

7) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢, bezposrednio przy ktérej nalezy
lokalizowaé¢ jedng ze $cian budynku w ramach podstawowej lub uzupehlniajacej funkcji na dzialce
budowlanej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi, przy czym dopuszcza si¢ przekroczenie tej linii przez
takie elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy oraz oddalenie (cofnigcie) fragmentéw frontowej Sciany
budynku od linii, pod warunkiem, ze nie przekrocza one tacznie 50% dtugosci elewacji oraz nakaz ten nie
dotyczy lokalizowania linii przesylowych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzen oraz kubaturowych obiektow
infrastruktury technicznej;

8) obszarze planu — nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem miejscowym, zawarty w granicach
przedstawionych na rysunku planu;

9) osi kompozycji urbanistycznej — nalezy przez to rozumie¢ takie komponowanie przestrzeni,
w szczegolnosci rozplanowanie zabudowy, ciagéw komunikacyjnych i zieleni, ktore wigzg widokowo
i funkcjonalnie co najmniej dwa istotne elementy funkcjonalne przestrzeni, pola widokowe na zakonczeniu
osi moga by¢ zamknigte poprzez obiekt budowlany stanowigce akcent przestrzenny przyjetej kompozycji;

10) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ inne obowiazujace przepisy prawa poza niniejsza
uchwata;

11) przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumie¢ ustalone lub dopuszczone niniejszym planem
miejscowym formy i cele zagospodarowania terenu;

12) przeznaczeniu podstawowym terenu — nalezy przez to rozumieé, ze okreslone przeznaczenie terenu
obejmuje co najmniej 51% powierzchni dziatki budowlanej lub terenu;

13) reklamie — nalezy przez to rozumie¢ grafike umieszczong na materialnym podtozu lub forme przestrzenna
niosaca wizualny przekaz informacyjno - reklamowy, a nie bedaca szyldem;

14) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ zewngtrzne oznaczenie stalego miejsca wykonywania przez
przedsiebiorce dziatalnosci gospodarczej zawierajace oznaczenie przedsigbiorcy oraz zwigzle okreslenie
przedmiotu wykonywanej dzialalno$ci gospodarczej, lub grafike¢ informacyjno-reklamowa okres$lajaca
nazwg¢ 1 przedmiot prowadzonej dzialalnosci, lub jeden z tych elementéw;

15) terenie — nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru planu o okreslonym przeznaczeniu lub okre§lonym
sposobie zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony literowo-
cyfrowym symbolem terenu;
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16) ustugach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie obiekty budowlane lub zagospodarowanie terenu w catosci
lub czgsci stuzace do dzialalno$ci, ktorej celem jest zaspokajanie potrzeb ludnosci, a nie wytwarzanie
bezposrednio metodami przemystowymi dobr materialnych;

17) ustugach nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ przedsiewzigcia, ktoére nie powoduja
ponadnormatywnego oddziatywania w emisji substancji ienergii oraz nie bedace przedsigwzigciami
mogacymi zawsze znaczaco oddziatywaé na §rodowisko Iub moggcymi potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko, zgodnie z przepisami odr¢bnymi;

18) zapleczu dziatki budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ dziatki budowlanej zawarta pomiedzy
granicg wyznaczong przez tylna (tj. najbardziej oddalong od linii rozgraniczajacej drogi z ktorej nastepuje
wjazd na dziatke¢ budowlang) Sciane¢ budynku funkcji podstawowej dla danego terenu a tylng (tj. najbardziej
oddalong od linii rozgraniczajgcej drogi z ktorej nastgpuje wjazd na dziatk¢ budowlang) granica dziatki
budowlane;j.

§ 4. 1. Ustala si¢ przeznaczenie terenéw o réznym sposobie zagospodarowania wyznaczonych liniami
rozgraniczajacymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem — MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ushug nieucigzliwych oznaczone symbolem — MN,U;
3) tereny zabudowy ustugowej oznaczone symbolem — U;

4) tereny zabudowy ustugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem — U,MN;

5) tereny zabudowy uslugowej oraz obiektoéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?
oznaczone symbolem — UC;

6) teren obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynoéw oraz zabudowy ustlugowej oznaczony symbolem —
P.U;

7) teren infrastruktury gazowniczej — G;

8) teren zieleni urzadzonej oznaczony symbolem — ZP;

9) tereny drog publicznych klasy gtéwnej oznaczone symbolem — KDG;

10) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem — KDZ;

11) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem — KDL;

12) tereny drog publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolem — KDD;
13) ciagi pieszo-jezdne oznaczone symbolem — KPJ;

14) ciag pieszy oznaczony symbolem — CP.

2. Ustala si¢ tereny drog publicznych oznaczonych symbolem KDG, KDZ, KDL i KDD, tereny ciaggoéw
pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem KPJ, ciggu pieszego oznaczonego symbolem CP, jako tereny
przeznaczone do realizacji celéw publicznych zwigzanych zbudowg iutrzymaniem drog publicznych,
obiektow 1iurzadzen transportu publicznego, budowa i utrzymaniem obiektow 1iurzadzen infrastruktury
techniczne;j.

§ 5. 1. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego polegajace na:
1) ksztaltowaniu osi kompozycji urbanistycznej poprzez:

a) ustalenie obowiazujacej linii zabudowy wzdluz drogi oznaczonej symbolem KDD-7 zgodnie
z rysunkiem planu,

b) wprowadzeniu zieleni urzadzonej w przestrzeniach publicznych nawiagzujacych swoim ukladem do
kompozycji urbanistycznej,

c) ksztattowanie wysokiej jakosci elewacji zewngetrznych budynkoéw na terenach UC-1 1 U-2 stanowigcych
zwienczenie kompozycji urbanistyczne;j,

d) zagospodarowanie terenéow oznaczonych symbolami UC-1 iU-2, wtym rozplanowanie zabudowy,
w sposob podkreslajacy 0 kompozycji urbanistycznej i stanowiacy jej zwienczenie;
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2) okresleniu nastgpujgcych zasad rozmieszczania i dopuszczalnych form nosnikow reklamowych, tablic
informacyjnych i szyldow:

a) dopuszcza si¢ umieszczenie no$nikéw reklamowych w postaci tablic, przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

- dopuszcza si¢ umieszczanie tablic na budynkach wylacznie na $cianach bez otworéw okiennych
i drzwiowych,

- dopuszcza si¢ no$niki reklamowe w formie reklam $wietlnych lub podswietlanych,
- w formie obiektow matej architektury,
b) zakazuje si¢ umieszczania nosnikow reklamowych:
- w formie wolnostojacych przestrzenno-architektonicznych elementéw promoc;ji i reklamy,
- w formie bannerow,

-na ogrodzeniach oraz w liniach rozgraniczajacych ulic jako transparentow, flag reklamowych
1 wielkowymiarowych plansz reklamowych,

- w formie reklam w oknach i na oknach, na drzwiach i ogrodzeniach,
- jako reklam remontowych,

- na balustradach balkonow i taraséw, na barierkach oddzielajacych jezdnie, na ktadkach, na latarniach
ulicznych, na ogrodzeniach, na naziemnych urzadzeniach infrastruktury technicznej,

c¢) dopuszcza si¢ umieszczenie shupow ogloszeniowych w formie walca lub graniastostupa o $rednicy Iub
szerokosci od 120 cm do 150 cm i wysokosci od 270 cm do 350 cm oraz jednorodnej formie plastycznej
i architektonicznie w skali catego obszaru,

d) warunki umieszczania tablic informacyjnych:

- dla elementéw informacji miejskiej dotyczacej w szczegolnosci nazw ulic, znakow informacyjnych,
tablic ogloszeniowych dopuszcza si¢ umieszczenie na budynkach w poziomie parteru, na
ogrodzeniach lub w formie wolnostojacych znakow,

- dopuszcza si¢ umieszczenie pozostalych tablic informacyjnych, na budynkach wytacznie w poziomie
parteru,

e) w zakresie lokalizacji szyldow:

- dopuszcza si¢ szyldy w formie tablic, szyldow swietlnych ipodswietlanych o maksymalnej
powierzchni szyldu do 2,0 m?,

- dopuszcza si¢ umieszczenie szyldow wylacznie na elewacjach budynkéw, lub ogrodzeniach
nieruchomosci od strony drogi publiczne;j,

- dopuszcza si¢ umieszczenie szyldow wylacznie odnoszacych si¢ do przedmiotu dziatalnosci
prowadzonej w danym budynku lub na danej nieruchomosci,

- zabrania si¢ umieszczania szyldow na dachach budynkow,

- dla obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m? lokalizowanych na terenach
oznaczonych symbolem UC dopuszcza si¢ wolnostojace, lub wkomponowane w bryte budynku
obiekty przestrzenne o wysokosci maksymalnej do 18 m od poziomu terenu zawierajace znak, logo,
lub nazwe przedsigbiorcy prowadzacego dziatalno§¢ na dzialce budowlanej, z ograniczeniem do
jednego obiektu na jeden obiekt handlowy;

3) okresleniu nastepujacych zasad w zakresie realizacji ogrodzen:
a) zakazuje si¢ wygradzania terenow oznaczonych symbolami UC-1 i UC-2 od strony drég publicznych,

b) zabrania si¢ grodzenia terenu zieleni urzadzonej oznaczonego symbolem ZP-1 od strony drog
publicznych, za wyjatkiem ogrodzen wynikajacych ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkowania,
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c) dla pozostatych terenéw dopuszcza si¢ realizacje ogrodzen od strony drog publicznych oznaczonych
symbolami: KDG, KDZ, KDL, KDD, ciaggéw pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ i ciagu
pieszego oznaczonego symbolem CP, w liniach rozgraniczajacych ciggéw komunikacyjnych, z ktorymi
styka si¢ grodzona nieruchomosé,

d) wysoko$¢ ogrodzenia maksymalnie 180 cm mierzac od poziomu utwardzonego wjazdu na dziatke
budowlang do najwyzszego punktu ogrodzenia,

e) wypelnienia ogrodzen oraz bramy wjazdowe i furtki od strony drog publicznych, ciagdw pieszo-
jezdnych: metalowe z profili zamknigtych, metalowe z profili petnych, z ptaskownikow metalowych, lub
z elementdw drewnianych,

f) bezwzgledny zakaz wykonywania ogrodzen z prefabrykatoéw betonowych i zelbetowych oraz
prefabrykowanych przgset lamelowych,

g) dopuszcza si¢ stosowanie zywoplotow zamiast ogrodzen;

4)w zakresie ksztalttowania powtarzalnych obiektéw matej architektury umieszczanych w przestrzeni
publicznej ustala si¢, ze elementy te musza by¢ uksztaltowane jednorodnie stylistycznie dla calego obszaru
planu z zastosowaniem jednakowej kolorystyki i materialow z jakich zostang wykonane.

2. W obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ urzadzen stacji bazowych telefonii komorkowej, stacji
radiokomunikacyjnych, stacji radionawigacyjnych iradiolokacyjnych iinnych tozsamych urzadzen pod
warunkiem:

a) na terenie oznaczonym symbolem P,U lokalizowania na budynkach, lub zapleczu dziatki budowlane;j,
b) na terenach oznaczonych symbolem U lokalizowania na zapleczu dziatki budowlane;j,

¢) na terenach oznaczonych symbolem MN lub MN,U jako urzadzenie o nieznacznym oddzialywaniu zgodnie
z przepisami odrebnymi,

d)na terenach oznaczonych symbolem UC pod postacig detalu architektonicznego wkomponowanego
w budynek lub w wolnostojace przestrzenne logo lub znak przedsiebiorcy,

e) na pozostatych terenach pod postacig imitacji drzew, o gatunku tozsamym z wyst¢pujacymi na obszarze
objetym planem,

f) maksymalna wysokos¢ budowli — 40 m od poziomu terenu.
3. W obszarze obje¢tym planem zakazuje si¢ lokalizacji tymczasowych obiektow handlowo-ustugowych.

4. Wszelkie niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania miasta obiekty i urzadzenia, a w szczegdlno$ci
obiekty infrastruktury technicznej mozna realizowa¢ na kazdym terenie w sposob zgodny z ustaleniami planu,
przepisami odrgbnymi izasadami wspotzycia spotecznego, przy zachowaniu dla obiektow kubaturowych
nastepujacych warunkow:

a) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 3,5 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla pojedynczego obiektu — 15 m?,
¢) dachy pfaskie,
d) elewacje zewnetrzne:
- tynki w zakresie kolorystyki: biel, zotty, szary, bez, kremowy,

- ustala si¢ kolorystyke §cian o niskim nasyceniu barw wylacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznos$ci barwy
z dopuszczeniem jednolitego dla catego budynku akcentowania fragmentéw elewacji w barwach
o wyzszym badz nizszym walorze i nasyceniu.

§ 6. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) w zakresie ochrony Srodowiska ustala si¢:

a) na obszarze objetym ustaleniami planu wprowadza si¢ catkowity zakaz lokalizowania przedsigwzigé
mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, lub mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na $rodowisko, zgodnie z przepisami odrebnymi, za wyjatkiem:
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- drog publicznych i zwigzanych z nimi urzadzen,

- obiektow infrastruktury technicznej dopuszczanych niniejszym planem,
- parkingéw samochodowych,

- zabudowy mieszkaniowej,

- obiektow i urzadzen na terenach oznaczonych symbolami P,U oraz UC dopuszczonych niniejszym
planem,

b) ustala si¢ ochrong wod powierzchniowych i podziemnych, w szczegolnosci Glownego Zbiornika Wod
Podziemnych Nr 406, w granicach ktorego potozony jest caly obszar planu, poprzez:

- zagospodarowanie Sciekdw na zasadach okreslonych w § 12 ust.1 pkt 2 niniejszej uchwaty,
- zakaz wprowadzania Sciekéw bytowych do gruntu, a w szczegdlnosci do warstw wodonosnych,
- zakaz sktadowania wszelkich odpadow w tym odpadow niebezpiecznych,

c¢) wskazuje sie na rysunku planu strefe ochronng wokét cmentarza 50 m, zgodnie z przepisami odrebnymi,
w ktorej obowigzuje:

- zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej,

- zakaz lokalizowania zaktadow produkujacych zywno$¢, zakltadow zywienia zbiorowego, badz
zaktadow przechowujacych zywno$¢ oraz studni stuzgcych do czerpania wody,

d) wskazuje si¢ na rysunku planu stref¢ ochronng wokol cmentarza 150 m, zgodnie z przepisami
odrebnymi, w ktorej obowiazuje:

- zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej do czasu realizacji zbiorczej sieci
wodociggowe;j,

- zakaz lokalizowania zakladow produkujacych zywno$é, zakladow zywienia zbiorowego, badz
zaktadoéw przechowujacych zywnos$¢ oraz studni shuzacych do czerpania wody;

e) ustala si¢ obowigzek ochrony przed hatasem poprzez okre$lenie dopuszczalnych pozioméw hatasu
zgodnie z przepisami odrebnymi, tj.:

- dla terendw wyznaczonych liniami rozgraniczajagcymi i oznaczonych symbolami MN dopuszczalny
poziom hatasu musi by¢ zgodny zpoziomem hatasu dopuszczalnym dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;j,

-dla terendbw wyznaczonych liniami rozgraniczajagcymi ioznaczonych symbolami MN,U, UMN
dopuszczalny poziom hatasu musi by¢ zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla terenow
mieszkaniowo-ustugowych,

f) ustala si¢ ograniczenie ucigzliwosci hatasowej do granic wlasnej dziatki,

g) dla terenéw potozonych w zasiggu oddziatywania ucigzliwosci ruchu drogowego zwigzanego z drogami
klasy glownej oznaczonymi symbolem KDG, obowigzuje nakaz zabezpieczenia pomieszczen
mieszkalnych i innych pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, w budynkach usytuowanych
w pierwszej linii zabudowy od tej drogi, przed hatasem i drganiami zgodnie z przepisami odrgbnymi,
w szczegolnosci poprzez:

- realizacje zieleni izolacyjnej o rozbudowanej strukturze pionowe;j,
- stosowanie materiatow budowlanych zapewniajacych wlasciwg izolacyjnos¢ przegrod zewnetrznych,
- racjonalne usytuowanie budynku oraz rozmieszczenie pomieszczen mieszkalnych,

h) ustala si¢ ochrong¢ przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez:

- zakaz zabudowy zwigzanej ze stalym przebywaniem ludzi w strefie eksploatacyjnej napowietrznej
linii elektroenergetycznej $redniego napigcia o szerokosci 7,5 m od osi po obu stronach linii;
w przypadku skablowania lub likwidacji napowietrznej linii elektroenergetycznej strefy
eksploatacyjne przestajg obowigzywac,
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- utrzymanie dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku zgodnie z przepisami
odrgbnymi, w szczego6lnosci na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi,

- zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komorkowej, stacji radiokomunikacyjnych, stacji
radionawigacyjnych iradiolokacyjnych oraz innych tozsamych urzadzen emitujacych pola
elektromagnetyczne na budynkach mieszkalnych i budynkach przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
z wylaczeniem  infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziatywaniu, zgodnie
z przepisami odr¢gbnymi,

- realizacje zabudowy przeznaczonej na staly pobyt ludzi z zachowaniem odleglosci od obiektow
emitujacych pola elektromagnetyczne zgodnie z przepisami odrgbnymi,

i) ustala si¢ ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez:

- nakaz eksploatacji instalacji powodujacych wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza, w sposob
nieprzekraczajacy standardow jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje ma
tytul prawny,

- realizacj¢ szpalerow drzew wzdtuz ulic o duzym nat¢zeniu ruchu stanowigcych element zieleni
izolacyjnej terenow zabudowy mieszkaniowej;

2)w zakresie ochrony przyrody ustala si¢ zachowanie istniejagcych zadrzewien nie kolidujacych
z zagospodarowaniem terenu, a ewentualna wymiana drzewostanu lub jego uzupetnienie musi nastgpic
w oparciu o gatunki zgodne z siedliskiem.

§ 7. Na terenie objetym planem nie wskazuje si¢ obiektdw iobszardw objetych ochrong dziedzictwa
kulturowego i zabytkoéw oraz dobr kultury wspolczesne;.

§ 8. 1. Ustala si¢ nastgpujace zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) ustala si¢, ze tereny drog publicznych oznaczonych symbolami KDG, KDZ, KDL i KDD, ciagi pieszo-
jezdne oznaczone symbolem KPJ, ciag pieszy oznaczony symbolem CP, teren zieleni urzadzonej
oznaczony symbolem ZP stanowig tereny o funkcji publicznej, ogélnodostepnej;

2) na terenie zieleni urzadzonej oznaczonym symbolem ZP ustala sig:
a) dopuszcza si¢ wyposazenia w miejsca odpoczynku uzupetione obiektami matej architektury,
b) dopuszcza si¢ realizacje placu zabaw oraz urzadzen sportowych i rekreacyjnych,

c) zabrania si¢ wygradzania terendw zieleni urzadzonej za wyjatkiem fragmentéw dla ktérych koniecznos¢
taka podyktowana jest wzgledami bezpieczenstwa uzytkowania;

3) ustala si¢ przebieg $ciezek rowerowych zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza si¢ wyznaczenie $ciezki rowerowej w liniach rozgraniczajacych drog publicznych oznaczonych
symbolami KDL pod warunkiem zapewnienia dla ruchu pieszego chodnika o minimalnej szerokosci 1,5 m
po obu stronach jezdni;

5) dopuszcza si¢ wyznaczenie §ciezki rowerowej w liniach rozgraniczajacych drég publicznych oznaczonych
symbolami KDD pod warunkiem zapewnienia przynajmniej po jednej stronie jezdni chodnika dla ruchu
pieszego o minimalnej szerokos$ci 1,5 m;

6) dopuszcza si¢ w liniach rozgraniczajacych drog realizacje szpalerow drzew,
7) ustala si¢ oswietlenie ciggow komunikacyjnych na terenach publicznych;

8) dopuszcza si¢ wyposazenie przestrzeni publicznych w obiekty matej architektury, lokalizowane na
warunkach okreSlonych w przepisach odrgbnych, przy czym wustala si¢ ujednolicenie formy
architektonicznej, kolorystyki i materiatow tych obiektow w obszarze planu lub obszarze poszczegdlnych
przestrzeni publicznych.

2. Ustala si¢ nakaz dostosowania terendw o funkcji publicznej do potrzeb os6b niepelnosprawnych
poprzez:

1) obnizenie do poziomu jezdni kraweznika chodnika na przejsciach dla pieszych na calej jego szerokosci ale
nie mniejszej niz 1,5 m, w sposdb umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajacej si¢ na wozku;
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2) przed przejsciem dla pieszych wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrozniajacej si¢ fakturze, wyczuwalnej
dla 0s6b z dysfunkcja wzroku;

3) wyposazenie przej$¢ dla pieszych z sygnalizacjg Swietlng w sygnalizacje dzwickowa;

4) dostosowanie mebli ulicznych: tawek, wiat komunikacji publicznej, no$nikéw informacyjnych do potrzeb
0s6b niepelnosprawnych;

5) stosowanie  krawg¢znikow  opuszczonych ~ w miejscach  postojowych — wskazanych dla  oséb
niepelnosprawnych.

3. Ustala si¢, ze w granicach obszaru objetego niniejszym planem nie wystepujg obszary przestrzeni
publicznych w rozumieniu przepisé6w odrebnych.

§ 9. Ustala si¢ zasady dotyczace ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu poprzez ustalenie:

1) maksymalnej i minimalnej intensywnos$ci zabudowy jako wskaznika powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegdélowymi;

2) minimalnego udziatu procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegétowymi;

3) maksymalnego udzialu procentowego powierzchni zabudowy budynkéw na dziatce budowlanej do
powierzchni dziatki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegbélowymi;

4) maksymalnej wysokosci zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi;

5) maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych;

6) minimalnej liczby miejsc postojowych i sposobu ich realizacji zgodnie z ustaleniami szczegétowymi,
7) linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegotowymi;

8) rodzaju, kolorystyki i spadku dachu zgodnie z ustaleniami szczegotowymi;

9) kolorystyki i typow elewacji zgodnie z ustaleniami szczegotowymi.

§ 10. Ustala si¢, ze w granicach obszaru objetego niniejszym planem nie wystepujg tereny i obiekty
podlegajace ochronie na podstawie przepisow odrgbnych, w tym obszary szczegolnego zagrozenia powodzia
oraz obszary osuwania si¢ mas ziemnych.

§ 11. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1) drogi publiczne klasy glownej oznaczone symbolem KDG-1 (ul. Kosciuszki i ul. Polewana) i KDG-2 (ul.
Okrzei) stanowig cigg komunikacyjny o znaczeniu ponadlokalnym zapewniajacym po przebudowie ciggu
ulic: Polewana-Kosciuszki-Gawrylowa-Nieczaja polaczenie z droga krajowa nr 17 relacji Warszawa —
Lublin — Zamo$¢ — (Lwow) w sieci drég europejskich oznaczona numerem E372 i droga wojewodzka nr
812 relacji Chelm — Rejowiec — Krasnystaw, zpozostala czgscia miasta oraz zapewniaja obstuge
komunikacyjng dzialek budowlanych;

2) droga publiczna klasy zbiorczej oznaczona symbolem KDZ-1 (ul. Kosciuszki) jest ciggiem
komunikacyjnym o znaczeniu ponadlokalnym stanowigcym potaczenie komunikacyjne z gming
Krasnystaw, po przebudowie ciggu ulic: Polewana-Kosciuszki-Gawrylowa-Nieczaja z drogg krajowa nr 17
relacji Warszawa — Lublin — Zamo$¢ — (Lwéw) i1 droga wojewddzka nr 812 relacji Chelm — Rejowiec —
Krasnystaw, z pozostatg cze$cig miasta oraz zapewnia obstuge komunikacyjng dziatek budowlanych;

3) droga publiczna klasy lokalnej oznaczona symbolem KDL, drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone
symbolem KDD stanowia ciagi powigzan lokalnych obstugujacych obszar objety planem oraz zapewniaja
obstuge komunikacyjng dzialek budowlanych;

4) ciagi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ stanowia ciggi zapewniajace obsluge komunikacyjng dziatek
budowlanych i ich dostep do drog publicznych.

2. Na terenach, na ktorych dopuszcza si¢ zabudowe nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla samochodow
w nastepujacej liczbie:

1) dla istniejacej zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal
mieszkalny;
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2) dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca postojowe na jeden
lokal mieszkalny;

3) dla obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m? minimum 35 miejsc na 1000 m?
powierzchni sprzedazy oraz 3 miejsca na 10 zatrudnionych;

4) dla obiektow ustug gastronomicznych minimum 1 miejsce na 5 miejsc konsumpcyjnych;
5) dla ustug hotelarskich minimum 1 miejsce na 1 pokoj hotelowy;

6) dla pozostatych obiektow uslugowych oraz lokali ustlugowych stanowigcych funkcje uzupetniajaca
minimum 2 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej lokali ustugowych;

7) dla obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow minimum 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;
8) potrzeby parkingowe nalezy realizowa¢ w granicach dziatki budowlane;.

§ 12. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw infrastruktury
technicznej:

1) zaopatrzenie w wodg:
a) dla catego obszaru planu ustala si¢ zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociagowej,

b) zachowuje si¢ istniejagce elementy sieci wodociggowej z mozliwo$cig ich remontdow oraz przetozenia
w linie rozgraniczajace drog lub wzdhuz linii rozgraniczajacych drog pod warunkiem uzyskania zgody
wlascicieli terenow,

c) realizacja sieci i przylaczy wodociggowych w liniach rozgraniczajacych drog publicznych klasy glownej
(KDG), drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ), drog publicznych klasy lokalnej (KDL), drog
publicznych klasy dojazdowej (KDD) na zasadach okres$lonych przepisami odrebnymi,

d) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych uje¢ wod podziemnych i wykonanie nowych do czasu objecia
terenu siecia wodociggowa;

2) odprowadzanie i oczyszczanie sciekow:

a) dla calego obszaru planu ustala si¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych miejska siecig kanalizacyjng do
oczyszczalni $ciekow,

b) zachowuje si¢ istniejace elementy sieci kanalizacyjnej z mozliwoscia ich remontéw oraz przetozenia
w linie rozgraniczajace drog lub wzdtuz linii rozgraniczajacych drog pod warunkiem uzyskania zgody
wilascicieli terenow,

c) realizacja sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych drog publicznych klasy
gtéwnej (KDG), drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ), drog publicznych klasy lokalnej (KDL), drog
publicznych klasy dojazdowej (KDD) na zasadach okres$lonych przepisami odrebnymi,

d) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ stosowanie bezodptywowych zbiornikéw do
gromadzenia $ciekow w granicach dziatek budowlanych oraz wywoéz $ciekow do punktu zlewnego
oczyszczalni $ciekow,

e) nie dopuszcza si¢ odprowadzania Sciekéw do indywidualnych oczyszczalni Sciekow,

f) dla terenéw drég publicznych klasy gléwnej (KDG), drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ), drogi
publicznej klasy lokalnej (KDL), droég publicznych klasy dojazdowej (KDD), ciggéow pieszo-jezdnych
(KPJ) oraz wielostanowiskowych placéw postojowych (powyzej 10 stanowisk postojowych w jednym
kompleksie) ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,

g) realizacja sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczajacych drog publicznych klasy gléwnej
(KDG), drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ), drog publicznych klasy lokalnej (KDL), drog
publicznych klasy dojazdowej (KDD) na zasadach okre$lonych przepisami odr¢bnymi,

h) do czasu wybudowania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza sie¢ odprowadzenie wod
opadowych z drog publicznych klasy glownej (KDG), drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ), drogi
publicznej klasy lokalnej (KDL), drog publicznych klasy dojazdowej (KDD) oraz ciaggéw pieszo-
jezdnych (KPJ) do istniejacych rowéw melioracyjnych lub do gruntu,
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i) dla pozostalych terenow dopuszcza si¢ odprowadzanie wod opadowych do gruntu w granicach wlasnej
nieruchomosci,

j) przed zrzutem do odbiornikow wody opadowe iroztopowe bgda podczyszczane zgodnie z przepisami
odrebnymi,

k) po zrealizowaniu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych
z dziatek budowlanych do tej sieci,

1) w celu retencjonowania wod opadowych lub nadmiaru wod gruntowych dopuszcza si¢ realizacje
otwartych lub podziemnych zbiornikow retencyjnych oraz komoér drenazowych w granicach dziatek
budowlanych i na parkingach ogélnodostepnych;

3) zaopatrzenie w gaz:

a) zachowuje si¢ istniejace elementy sieci gazowej z mozliwoscig ich remontéw oraz przetozenia w linie
rozgraniczajace drog lub wzdhiz linii rozgraniczajacych drog,

b) realizacja sieci iprzylaczy gazowych w liniach rozgraniczajacych drég publicznych klasy gltownej
(KDQG), drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ), drogi publicznej klasy lokalnej (KDL), drog
publicznych klasy dojazdowej (KDD) na zasadach okre$lonych przepisami odr¢bnymi,

c¢) dopuszcza si¢ realizacje alternatywnych zrddet gazu, w szczegdlnosci zbiornikoéw na gaz ptynny;
4) zaopatrzenie w cieplo:

a) dla catego obszaru planu ustala si¢ zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych zrdédet ciepta zasilanych
gazem, energia elektryczna, olejem niskosiarkowym, weglem spalanym w piecach niskoemisyjnych lub
z odnawialnych zrodet energii, lub z sieci cieptowniczej,

b) w szczegblnosci nie dopuszcza si¢ stosowania do celow grzewczych miatu, koksu oraz olei cigzkich
1 przepracowanych,

¢) realizacja nowych sieci cieptowniczych wytacznie jako sieci podziemne,

d) realizacja sieci cieptowniczych w liniach rozgraniczajacych drég publicznych klasy glownej (KDG),
drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ), drogi publicznej klasy lokalnej (KDL), droég publicznych klasy
dojazdowej (KDD) na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi;

5) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna:

a) dla calego obszaru planu ustala si¢ realizacj¢ nowych sieci elektroenergetycznych wylacznie jako sieci
podziemne,

b) zachowuje si¢ istniejace elementy sieci infrastruktury elektroenergetycznej z mozliwoscig ich remontow
oraz przebudowy w linie rozgraniczajgce drog lub wzdtuz linii rozgraniczajacych drog pod warunkiem
uzyskania zgody wlascicieli terenow,

¢) istniejace napowietrzne sieci elektroenergetyczne Sredniego i niskiego napiecia oraz napowietrzna stacja
transformatorowa SN/nN pozostaja do dalszej eksploatacji do czasu ich przebudowy Iub likwidacji,
nowe urzadzenia wylacznie jako kablowe dla linii elektroenergetycznych oraz wnetrzowe dla stacji
transformatorowych,

d) realizacja sieci i przylaczy elektroenergetycznych w liniach rozgraniczajacych drog publicznych klasy
glownej (KDQG), drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ), drogi publicznej klasy lokalnej (KDL), drog
publicznych klasy dojazdowej (KDD) na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi;

6) dostep do sieci telekomunikacyjnych:

a) zachowuje si¢ istniejace elementy sieci telekomunikacyjnej z mozliwosciag ich remontdw oraz
przetozenia w linie rozgraniczajace drég lub wzdluz linii rozgraniczajacych drog pod warunkiem
uzyskania zgody wtascicieli terenow,

b) dla calego obszaru planu ustala si¢ realizacje nowych przewodowych sieci telekomunikacyjnych
i teletechnicznych wytacznie jako sieci podziemne,
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c) realizacja kablowych sieci iprzylaczy telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczajacych drog
publicznych klasy gtownej (KDQG), drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ), drogi publicznej klasy
lokalnej (KDL), drég publicznych klasy dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczajacych ciagdéw
pieszo-jezdnych (KPJ) na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

d) dla stacji bazowych telefonii bezprzewodowej ustala si¢ realizacj¢ na warunkach okreslonych w §
5 ust.2.

2. Dopuszcza si¢ budowe, przebudowe obiektow i sieci infrastruktury technicznej w terenach innych niz
tereny drog, pod warunkiem uzyskania zgody wilascicieli terenow.

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala sig:

1) zasade wywozu sposobem zorganizowanym odpadow stalych z obszaru objetego planem na wyznaczone
dla potrzeb miasta tereny sktadowania, przerobki lub spalania §mieci;

2) wywoz odpadéw przez zaklad bedacy gminna jednostka organizacyjna lub przez przedsiebiorce
posiadajacego zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odbierania odpadéw komunalnych;

3) obowiazek wyposazenia dziatek budowlanych w urzadzenia i miejsca umozliwiajace zbieranie odpadow;
4) nakaz stworzenia, dla kazdej dziatki budowlanej warunkow do segregacji odpadow.
§ 13. Ustala si¢ nastepujace zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
1) ustala sie, ze kazda dziatka budowlana musi posiada¢ mozliwo$¢:
a) dostepu do drogi publiczne;j,
b) realizowania miejsc postojowych dla samochodoéw w ilosci okreslonej w ustaleniach szczegdtowych,
¢) wydzielenia miejsc wlasciwego gromadzenia odpaddow,
d) przytaczenia do sieci infrastruktury techniczne;j;

2)ustala si¢, ze podzial poszczegdlnych terenow na dzialki budowlane musi uwzgledniaé potrzebe
wydzielenia niezbednych terendéw dla realizacji obiektow infrastruktury technicznej, drég, dojsé
i dojazdow;

3) ograniczenia podziatow nieruchomosci nie dotyczg warunkéw wydzielenia nieruchomosci na cele obiektow
infrastruktury technicznej, a takze na powiekszenie dziatki sgsiedniej;

4) w przypadku podziatu na dziatki budowlane ustala sig:

a) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej — zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi dla poszczegdlnych
terenow,

b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej przeznaczonej pod zabudowe — zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi dla poszczegdlnych terenow,

c) w przypadku podzialu na dziatki budowlane pod zabudowg mieszkaniowa jednorodzinna w formie
blizniaczej, dopuszczonej na terenach wskazanych w ustaleniach szczegdtowych, ustala si¢ wydzielenie
minimum dwoéch dziatek 1 wielokrotnosci tej liczby, przy czym dzialki te przynajmniej parami muszg ze
soba bezposrednio graniczy¢,

d)dla dziatek budowlanych wydzielanych w glgbi terenéw zabudowy ustala sie¢ obowiazkowo
uwzglednienie dojazdu o minimalnej szerokosci 4,5 metra, ktory nie jest frontem dziatki, a w przypadku
wspolnych dojazdéw dla sasiadujacych ze soba dwodch dzialek budowlanych dopuszcza si¢ wydzielenie
wspolnego dojazdu o minimalnej szerokosci 5 m,

e) dopuszcza si¢ na terenie oznaczonym symbolem U,MN-1 wydzielenie drogi wewnetrznej dla obslugi
dziatek budowlanych, stanowiacej przedtuzenie ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-1
pod warunkiem utrzymania minimalnej szerokosci drogi — 6 m,

f) dopuszcza si¢ na terenie oznaczonym symbolem P,U-1 wydzielenie drogi wewnetrznej dla obstugi
dzialek budowlanych o minimalnej szerokosci 6 m zzachowaniem wymogow w sprawie drog
pozarowych, zgodnie z przepisami odr¢bnymi,
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g) kat polozenia bocznych granic dziatek w stosunku do linii rozgraniczajacej drogi, z ktdrej nastepuje
gléwny wjazd na dziatke budowlang musi wynosi¢ od 45° do 90°;

5)ustala si¢, ze okreslone w§ 13 pkt 4 warunki podzialu na dzialki budowlane majg zastosowanie
w przypadku procedury scalania i podziatu nieruchomosci;

6) w granicach obszaru objgtego niniejszym planem miejscowym nie wskazuje si¢ terenow przewidzianych do
scalania i podziatu nieruchomosci, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 14. Ustala si¢ nastgpujace zasady w obszarze rehabilitacji istniejgcej zabudowy, zgodnie z rysunkiem
planu:

1) wszelkie prace budowlane iremontowe dotyczace elewacji zewnetrznych budynkéow, dachéw musza
obejmowac caty budynek i uwzglednia¢ jednolity charakter zabudowy na dzialce budowlanej;

2) kolorystyka odtwarzanych elewacji powinna by¢ jednorodna dla catego budynku z zachowaniem
kolorystyki zabudowy osiedla okre§lonej w ustaleniach szczegdétowych

3) otwory okienne i drzwiowe w obrebie poszczegodlnych budynkéw muszg by¢ ujednolicone w zakresie
materiatu 1 kolorystyki;

4) porzadkowanie zapleczy i otoczenia istniejacej zabudowy poprzez likwidacje zabudowy tymczasowe;j,
napowietrznych sieci elektroenergetycznych, wymiang nawierzchni ciagéw komunikacyjnych o charakterze
tymczasowym;

5) koncentrowanie w zespoty zabudowy garazowej, gospodarczej i magazynowej;
6) zakaz realizacji zabudowy tymczasowe;.

§ 15. Ustala si¢ stawke procentowa stuzaca naliczeniu optaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci
w wysokosci:

1) dla teren6w oznaczonych symbolami: MN; MN,U; U; UMN; UC — 30%;
2) dla pozostatych terenow — 1%.

Rozdzial 2.
Przepisy szczegolowe

§ 16. Obowiazujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G-1:
1) przeznaczenie terenu — obiekty i urzgdzenia infrastruktury gazowniczej;
2) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabrania si¢ wprowadzania wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjatkiem obiektow infrastruktury
technicznej,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w liniach rozgraniczajacych poszczegélnych terenow — 60%
powierzchni terenu,

¢) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0 w liniach rozgraniczajacych terenu,
d) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — 4 m,

e) dachy ptaskie o maksymalnym kacie nachylenia — 10°,

f) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke o niskim nasyceniu barw wytgcznie system barwny NCS w przedziale od 0000
do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wiecej niz 20% chromatycznosci barwy
z dopuszczeniem jednolitego dla catego budynku akcentowania fragmentow elewacji w barwach
0 wyzszym walorze 1 nasyceniu;

3) zasady 1 warunki podzialu nieruchomosci — ustala si¢ wydzielenie dziatki po liniach rozgraniczajacych
poszczegblnych terenow;

4) zasady obslugi w zakresie komunikacji: ustala si¢ obstuge komunikacyjng istniejacym zjazdem z drogi
publicznej klasy gléwnej oznaczonej symbolem KDG-1;
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5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenu, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robdot budowlanych,
potozonych na terenie budowy.

§ 17. Obowiazujace ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN-1, MN-2:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupetniajace — ustugi nieucigzliwe wbudowane w bryle budynku funkcji podstawowej o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolnostojacej, lub blizniaczej,

b) budynki gospodarcze, garazowe lub garazowo-gospodarcze mogg by¢ realizowane jako wolnostojace na
zapleczu dzialki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
d) obowiazujace linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

e) dla budynkéw sytuowanych na zapleczu dzialki budowlanej obowigzujace linie zabudowy nalezy
traktowac jak nieprzekraczalne linie zabudowy,

f) dla istniejagcej zabudowy ustala si¢, ze obowigzujace linie zabudowy sa nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 40% powierzchni dziatki
budowlane;j,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j,

1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,15,

j) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,7,

k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego — 2 kondygnacje nadziemne,
1) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego — 10 m,

m) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garazowego lub gospodarczo-
garazowego — 1 kondygnacja nadziemna,

n) maksymalna wysokos$¢ budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-garazowego — 6 m,
o) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtdwnych potaci od 25° do 45°, przy czym gléwne
potacie dachu muszg posiada¢ jednakowy spadek,

- dla zabudowy gospodarczej, garazowej, gospodarczo-garazowej, oraz gankow i zadaszen dopuszcza
si¢ dachy plaskie i jednospadowe o kacie nachylenia do 20°,

- pokrycie dachow: dachowka ceramiczna, blachodachowka lub dachowka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkéw na dziatce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow plaskich,

p) elewacje zewnetrzne :
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- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wylgcznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla calego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badz nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkéw na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- ustala sig¢, ze kolor elewacji musi by¢ jednakowy dla obu segmentow w zabudowie blizniacze;j,

- detale architektoniczne budynku, w szczegolnosci balustrady: schodow zewnetrznych, balkonow,
logii, tarasow, w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szarosci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otworow zewnetrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materialu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwatymi w calosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosSci dopuszcza sig
oktadziny trwale kamienne iimitujgce kamiefn naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne,

- dla zabudowy blizniaczej ustala si¢, ze forma, rodzaj elewacji zewngtrznej, kolorystyka elewacji
1 stolarki okiennej musi by¢ jednakowa dla obu segmentow,

q) dopuszcza si¢ rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkéw na warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie,

r) w istniejacych zespotach zabudowy dopuszcza si¢ adaptacje istniejacego zagospodarowania dziatki
niespetniajacego ustalen planu w zakresie powierzchni biologicznie czynnej, wskaznika intensywnosci
zabudowy, liczby kondygnacji i wysokos$ci zabudowy;

3) zasady i warunki podziatu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej pod budynki w formie wolnostojacej —
800 m?,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej pod budynki w formie blizniaczej — 400
m2,

¢) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej — 16 m, z dopuszczeniem szerokosci 12 m dla zabudowy
blizniacze;j,

d) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatow na cele powigkszenia sasiedniej dziatki budowlane;j,

e) ustalenie ppkt ¢ nie dotyczy dzialek zlokalizowanych w glebi terenu istanowiacych drugg lini¢
zabudowy w odniesieniu do drogi z ktdrej nast¢puje wjazd na dziatke;

4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) dla terenu MN-1 ustala si¢ obstluge komunikacyjng z drég publicznych klasy dojazdowej oznaczonych
symbolami KDD-1 i KDD-2,

b) dla terenu MN-2 ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej
symbolem KDD-1,

¢) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
potozonych na terenie budowy.

§ 18. Obowiazujace ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem MN-3:
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1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupetniajace — ustugi nieucigzliwe wbudowane w bryle budynku funkcji podstawowej o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

2) zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolnostojacej, lub blizniaczej,

b) budynki gospodarcze, garazowe lub garazowo-gospodarcze mogg by¢ realizowane jako wolnostojace na
zapleczu dziatki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
d) obowigzujace linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

e) dla budynkéw sytuowanych na zapleczu dzialki budowlanej obowigzujace linie zabudowy nalezy
traktowac jak nieprzekraczalne linie zabudowy,

f) dla istniejacej zabudowy ustala si¢, ze obowigzujace linie zabudowy sa nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 40% powierzchni dziatki
budowlane;j,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j,

i) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,15,

j) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,7,

k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego — 2 kondygnacje nadziemne,
1) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego — 10 m,

m) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garazowego lub gospodarczo-
garazowego — 1 kondygnacja nadziemna,

n) maksymalna wysokos$¢ budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-garazowego — 6 m,
0) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym gléwne
potacie dachu muszg posiada¢ jednakowy spadek,

- dla zabudowy gospodarczej, garazowej, gospodarczo-garazowej, oraz gankow i zadaszen dopuszcza
si¢ dachy ptaskie i jednospadowe o kacie nachylenia do 20°,

- pokrycie dachéw: dachdéwka ceramiczna, blachodachdéwka lub dachowka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow plaskich,

p) elewacje zewnetrzne :

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wylacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla catego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badz nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- ustala sig¢, ze kolor elewacji musi by¢ jednakowy dla obu segmentow w zabudowie blizniaczej,

- detale architektoniczne budynku, w szczeg6lnosci balustrady: schodéw zewnetrznych, balkonow,
logii, tarasow, w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szarosci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,
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- stolarka okienna otworow zewnetrznych w obrgbie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materialu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwalymi w caloSciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosci dopuszcza sig
oktadziny trwale kamienne iimitujgce kamiefn naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne,

- dla zabudowy blizniaczej ustala si¢, ze forma, rodzaj elewacji zewngtrznej, kolorystyka elewacji
1 stolarki okiennej musi by¢ jednakowa dla obu segmentow,

q) na terenie oznaczonym symbolem MN-3 dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych ogrodéw rekreacji
indywidualnej,

3) zasady i warunki podziatu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej pod budynki w formie wolnostojacej —
800 m?,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej pod budynki w formie blizniaczej — 300
m2,

¢) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej — 16 m, z dopuszczeniem szerokosci 10 m dla zabudowy
blizniaczej,

d) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatlow na cele powigkszenia sgsiedniej dziatki budowlanej,

e) ustalenie ppkt c nie dotyczy dziatek zlokalizowanych w glebi terenu i stanowiacych druga lini¢
zabudowy w odniesieniu do drogi z ktorej nastepuje wjazd na dziatke;

4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-1
1 ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-4,

b) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okre$lonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robdt budowlanych,
polozonych na terenie budowy.

§ 19. Obowigzujace ustalenia dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN-4, MN-5, MN-6,
MN-7, MN-8, MN-9, MN-10, MN-11, MN-12, MN-13, MN-14:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupetiajace — ustugi nieucigzliwe wbudowane w bryle budynku funkcji podstawowej o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;

2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolnostojacej, lub blizniacze;j,

b) budynki gospodarcze, garazowe lub garazowo-gospodarcze moga by¢ realizowane jako wolnostojace na
zapleczu dziatki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
d) obowigzujace linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

e) dla budynkow sytuowanych na zapleczu dziatki budowlanej obowiazujace linie zabudowy nalezy
traktowac jak nieprzekraczalne linie zabudowy,
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f) dla istniejacej zabudowy ustala si¢, ze obowiazujace linie zabudowy s nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 40% powierzchni dziatki
budowlane;j,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j,

1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,15,

j) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,7,

k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego — 2 kondygnacje nadziemne,
1) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego — 10 m,

m) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garazowego lub gospodarczo-
garazowego — 1 kondygnacja nadziemna,

n) maksymalna wysokos$¢ budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-garazowego — 6 m,
0) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym gléwne
potacie dachu musza posiada¢ jednakowy spadek,

- dla zabudowy gospodarczej, garazowej, gospodarczo-garazowej, oraz gankow i zadaszen dopuszcza
si¢ dachy ptaskie i1 jednospadowe o kacie nachylenia do 20°,

- pokrycie dachow: dachowka ceramiczna, blachodachowka lub dachowka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkéw na dziatce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow plaskich,

p) elewacje zewnetrzne :

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wytacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla catlego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badz nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- ustala sie, ze kolor elewacji musi by¢ jednakowy dla obu segmentow w zabudowie blizniacze;j,

- detale architektoniczne budynku, w szczego6lnosci balustrady: schodow zewngtrznych, balkonow,
logii, taras6w, w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szaro$ci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otwordéw zewngtrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana zjednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwatymi w catosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosci dopuszcza si¢
oktadziny trwale kamienne iimitujgce kamien naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne,

- dla zabudowy blizniaczej ustala si¢, ze forma, rodzaj elewacji zewnetrznej, kolorystyka elewacji
i stolarki okiennej musi by¢ jednakowa dla obu segmentow,

q) dopuszcza si¢ rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkéw na warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie,

r) w istniejacych zespotach zabudowy dopuszcza sie adaptacje istniejacego zagospodarowania dziatki
niespelniajgcego ustalen planu w zakresie powierzchni biologicznie czynnej, wskaznika intensywnoS$ci
zabudowy, liczby kondygnacji i wysokosci zabudowy;

3) zasady i warunki podzialu nieruchomosci:
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a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej pod budynki w formie wolnostojacej —
800 m?,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej pod budynki w formie blizniaczej — 400
m?,

¢) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej — 16 m, z dopuszczeniem szerokosci 12 m dla zabudowy
blizniacze;j,

d) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatow na cele powigkszenia sasiedniej dziatki budowlanej,

e) ustalenie ppkt ¢ nie dotyczy dziatek zlokalizowanych w glebi terenu istanowiacych drugag lini¢
zabudowy w odniesieniu do drogi z ktorej nastepuje wjazd na dziatke;

4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) dla terenu MN-4 ustala si¢ obsluge komunikacyjng z drog publicznych klasy dojazdowej oznaczonych
symbolami KDD-1 i KDD-7 oraz ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-4,

b) dla terenu MN-5 ustala si¢ obstluge komunikacyjng z drég publicznych klasy dojazdowej oznaczonych
symbolami KDD-6 i KDD-7 oraz ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-§,

c)dla terenu MN-6 ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej
symbolem KDD-6 oraz ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-8,

d) dla terenu MN-7 ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drog publicznych klasy dojazdowej oznaczonych
symbolami KDD-5 i KDD-6 oraz ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-9,

e) dla terenu MN-8 ustala si¢ obsluge komunikacyjng z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej
symbolem KDD-5 oraz ciggéow pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-9 i KPJ-11,

f) dla terenu MN-9 ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drég publicznych klasy dojazdowej oznaczonych
symbolami KDD-5 i KDD-7 oraz ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-11,

g) dla terenu MN-10 ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drég publicznych klasy dojazdowej oznaczonych
symbolami KDD-5 i KDD-7 oraz ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-7,

h) dla terenu MN-11 ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drég publicznych klasy dojazdowej oznaczonych
symbolami KDD-5, KDD-6 oraz ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-7,

i) dla terenu MN-12 ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drog publicznych klasy dojazdowej oznaczonych
symbolami KDD-6 i KDD-7 oraz ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-7,

j) dla terenu MN-13 ustala si¢ obstuge komunikacyjna z drog publicznych klasy dojazdowej oznaczonych
symbolami KDD-1 i KDD-7 oraz ciagdw pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-5 i KPJ-6,

k) dla terenu MN-14 ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drég publicznych klasy dojazdowej oznaczonych
symbolami KDD-1 i KDD-3 oraz ciggéw pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-5 i KPJ-6,

1) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
polozonych na terenie budowy.

§ 20. Obowigzujace ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN-15:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupetniajace — ustugi nieucigzliwe wbudowane w bryle budynku funkcji podstawowej o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;
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2) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolnostojacej, lub blizniaczej,

b) budynki gospodarcze, garazowe lub garazowo-gospodarcze moga by¢ realizowane jako wolnostojace na
zapleczu dziatki budowlanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
d) obowiazujace linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

e) dla budynkow sytuowanych na zapleczu dziatki budowlanej obowigzujace linie zabudowy nalezy
traktowac jak nieprzekraczalne linie zabudowy,

f) dla istniejagcej zabudowy ustala sie, ze obowigzujace linie zabudowy sa nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 40% powierzchni dziatki
budowlane;j,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlanej,

i) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,15,

j) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,7,

k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego — 2 kondygnacje nadziemne,
1) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego — 10 m,

m) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego lub garazowego lub gospodarczo-
garazowego — 1 kondygnacja nadziemna,

n) maksymalna wysokos$¢ budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-garazowego — 6 m,
0) dachy:
- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym glowne

potacie dachu muszg posiada¢ jednakowy spadek,

- dla zabudowy gospodarczej, garazowej, gospodarczo-garazowej, oraz gankow i zadaszen dopuszcza
si¢ dachy ptaskie i jednospadowe o kacie nachylenia do 20°,

- pokrycie dachow: dachowka ceramiczna, blachodachéwka lub dachowka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow ptaskich,

p) elewacje zewnetrzne :

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wylgcznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla calego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badZ nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- ustala sig¢, ze kolor elewacji musi by¢ jednakowy dla obu segmentow w zabudowie blizniaczej,

- detale architektoniczne budynku, w szczego6lnosci balustrady: schoddéw zewnetrznych, balkonow,
logii, taraso6w, w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szaro$ci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otworow zewne¢trznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,
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- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwatymi w catosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosci dopuszcza si¢
okladziny trwate kamienne i imitujace kamien naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne,

- dla zabudowy blizniaczej ustala si¢, ze forma, rodzaj elewacji zewngtrznej, kolorystyka elewacji
i stolarki okiennej musi by¢ jednakowa dla obu segmentow,

q) na terenie oznaczonym symbolem MN-15 dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych ogrodow rekreacji
indywidualne;j,

3) zasady i warunki podzialu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej pod budynki w formie wolnostojacej —
800 m?,

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej pod budynki w formie blizniaczej — 300
m?,

¢) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej — 16 m, z dopuszczeniem szerokosci 10 m dla zabudowy
blizniaczej,

d) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatdéw na cele powigkszenia sgsiedniej dziatki budowlanej,

e) ustalenie ppkt ¢ nie dotyczy dziatek zlokalizowanych w glebi terenu istanowiacych drugag lini¢
zabudowy w odniesieniu do drogi z ktorej nastepuje wjazd na dziatke;

4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drog publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-1,
KDD-2, KDD-3 i KDD-4,

b) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
polozonych na terenie budowy.

§ 21. Obowiazujace ustalenia dla terend6w oznaczonych na rysunku planu symbolami MN,U-1; MN,U-2;
MN,U-3; MN,U-4; MN,U-5; MN,U-6:

1) przeznaczenie terenu :
a) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupetniajace — ustugi nieucigzliwe;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne, ustugowe, mieszkalno-ustugowe — wolnostojace,

b) budynki gospodarcze, garazowe lub garazowo-gospodarcze moga by¢ realizowane jako wolnostojace na
zapleczu dziatki budowlanej, lub dobudowane do budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, lub
ustugowego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
d) obowiazujace linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

e) dla budynkow sytuowanych na zapleczu dziatki budowlanej obowigzujace linie zabudowy nalezy
traktowac jak nieprzekraczalne linie zabudowy,

f) dla istniejagcej zabudowy ustala si¢, ze obowigzujace linie zabudowy sa nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy,
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g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 40% powierzchni dziatki
budowlane;j,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlanej,
i) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,15,
j) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,8,

k) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, ustugowego i mieszkalno-
ustugowego — 2 kondygnacje nadziemne,

1) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, lub ustugowego — 10 m,

m) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-
garazowego — 1 kondygnacja nadziemna,

n) maksymalna wysokos$¢ budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-garazowego — 6 m,
0) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym gléwne
potacie dachu muszg posiada¢ jednakowy spadek,

- dla zabudowy gospodarczej, garazowej, gospodarczo-garazowej, oraz gankow i zadaszen dopuszcza
si¢ dachy ptaskie i jednospadowe o kacie nachylenia do 20°,

- pokrycie dachow: dachdéwka ceramiczna, blachodachowka, lub dachowka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkéw na dziatce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow plaskich,

p) elewacje zewngtrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wylacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 2020 czyli nie wiecej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatyczno$ci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla catego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badz nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- detale architektoniczne budynku, w szczegolnosci, balustrady: schodow zewnetrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szaro$ci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otworow zewnetrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwatymi w calosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnoSci dopuszcza sig
oktadziny trwale kamienne iimitujgce kamien naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne,

q) dopuszcza si¢ rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkéw na warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie,

r) w istniejacych zespotach zabudowy dopuszcza si¢ adaptacje istniejacego zagospodarowania dziatki
niespetniajacego ustalen planu w zakresie powierzchni biologicznie czynnej, wskaznika intensywnos$ci
zabudowy, liczby kondygnacji i wysokosci zabudowy;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki budowlanej wzdtuz linii
rozgraniczajacej teren:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 800 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 18 m,

c) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatléw na cele powickszenia sgsiedniej dziatki budowlane;j;
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4) zasady obstugi w zakresie komunikacji :
a) dla terenu MN,U-1 ustala si¢:
- obstuge komunikacyjna z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-1,

- zachowuje si¢ istniejace zjazdy z drogi publicznej klasy gltownej oznaczonej symbolem KDG-2
z mozliwo$cig ich przebudowy na zasadach okreslonych przepisami odrgbnymi,

- dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjng z drég publicznych klasy gtownej oznaczonych symbolami
KDG-1 i KDG-2 na zasadach okres$lonych przepisami odr¢bnymi,

b) dla terenu MN,U-2 ustala sig:
- obstuge komunikacyjna z ciagéw pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-3 i KPJ-4,

- dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy glownej oznaczonej symbolem KDG-1
na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

¢) dla terenu MN,U-3 ustala sig:

- obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-7 oraz
ciggow pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-3 i KPJ-4,

- zachowuje si¢ istniejace zjazdy z drogi publicznej klasy glownej oznaczonej symbolem KDG-1
z mozliwos$cig ich przebudowy na zasadach okreslonych przepisami odr¢bnymi,

- dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy glownej oznaczonej symbolem KDG-1
na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

d) dla terenu MN,U-4 ustala sig:

- obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-7 oraz
ciggow pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-2 i KPJ-§,

- zachowuje si¢ istniejace zjazdy z drogi publicznej klasy glownej oznaczonej symbolem KDG-1
z mozliwos$cig ich przebudowy na zasadach okreslonych przepisami odre¢bnymi,

- dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy glownej oznaczonej symbolem KDG-1
na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

e) dla terenu MN,U-5 ustala sie:
- obstuge komunikacyjng z ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-1,

- dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-
1 na zasadach okres$lonych przepisami odrgbnymi,

f) dla terenu MN,U-6 ustala si¢:
- obstuge komunikacyjng z ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-1,

- dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-
1 na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

- dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy glownej oznaczonej symbolem KDG-1
na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

g) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
potozonych na terenie budowy.

§ 22. Obowiazujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN,U-7:
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1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupetniajace — ustugi nieucigzliwe;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne, ustugowe, mieszkalno-ustugowe — wolnostojace,

b) budynki gospodarcze, garazowe, lub garazowo-gospodarcze moga by¢ realizowane jako wolnostojace na
zapleczu dziatki budowlanej, lub dobudowane do budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, lub
ustugowego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dzialki budowlanej — 40% powierzchni dziatki
budowlane;j,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
f) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,12,
g) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,8,

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, ustugowego i mieszkalno-
ustugowego — 2 kondygnacje nadziemne,

i) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, lub ustugowego — 10 m,

j) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-
garazowego — 1 kondygnacja nadziemna,

k) maksymalna wysokos$¢ budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-garazowego — 6 m,
1) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym glowne
potacie dachu muszg posiada¢ jednakowy spadek,

- dla zabudowy gospodarczej, garazowej, gospodarczo-garazowej, oraz gankow i zadaszen dopuszcza
si¢ dachy ptaskie i jednospadowe o kacie nachylenia do 20°,

- pokrycie dachow: dachéwka ceramiczna, blachodachowka, lub dachowka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow ptaskich,

m) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wylgcznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla calego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badZ nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru

- detale architektoniczne budynku, w szczegdlno$ci, balustrady: schodow zewngtrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szarosci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otwordéw zewngtrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana zjednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwatymi w catosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosci dopuszcza sig
oktadziny trwate kamienne iimitujgce kamien naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne;
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3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki budowlanej wzdtuz linii
rozgraniczajacej teren:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 900 m?,

b) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki — 20 m,

c) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatdéw na cele powigkszenia sasiedniej dziatki budowlanej;
4) zasady obshugi w zakresie komunikacji:

a) dla terenu MN,U-7 ustala si¢:

- obstuge komunikacyjna z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-6 oraz
ciaggdw pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-2 i KPJ-8,

- dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy glownej oznaczonej symbolem KDG-1
na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

b) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
potozonych na terenie budowy.

§ 23. Obowiazujace ustalenia dla terend6w oznaczonych na rysunku planu symbolami MN,U-8; MN,U-9;
MN,U-10; MN,U-11:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupeltniajace — ustugi nieucigzliwe;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne, ustugowe, mieszkalno-ustugowe — wolnostojace,

b) budynki gospodarcze, garazowe lub garazowo-gospodarcze moga by¢ realizowane jako wolnostojace na
zapleczu dziatki budowlanej, lub dobudowane do budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, lub
ustugowego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 40% powierzchni dziatki
budowlane;j,

¢) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
f) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,15,
g) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,8,

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, ustugowego i mieszkalno-
ustugowego — 2 kondygnacje nadziemne,

i) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, lub ustugowego — 10 m,

j) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-
garazowego — 1 kondygnacja nadziemna,

k) maksymalna wysoko$¢ budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-garazowego — 6 m,

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy zagrodowej z mozliwosciag jej remontu, przebudowy
i rozbudowy z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
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- maksymalna liczba kondygnacji budynku inwentarskiego w zabudowie zagrodowej — 1 kondygnacja
nadziemna,

- maksymalna wysoko$¢ budynku inwentarskiego w zabudowie zagrodowej — 8 m,
m) dachy:
- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci od 25° do 45°, przy czym gtowne

potacie dachu muszg posiada¢ jednakowy spadek,

- dla zabudowy gospodarczej, garazowej, gospodarczo-garazowej, oraz gankow i zadaszen dopuszcza
si¢ dachy ptaskie i jednospadowe o kacie nachylenia do 20°,

- pokrycie dachow: dachéwka ceramiczna, blachodachowka, lub dachowka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow ptaskich,

-w zabudowie zagrodowej dopuszcza si¢ niejednakowe stosowanie materiatdw pokryciowych na
budynkach inwentarskich i mieszkalnych pod warunkiem stosowania jednolitej kolorystyki pokry¢
w obrebie dziatki budowlane;j,

n) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wylacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla catego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badZ nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- detale architektoniczne budynku, w szczego6lnosci, balustrady: schodow zewnetrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szarosci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otworéw zewnetrznych w obregbie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwatymi w catosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosci dopuszcza sig
okladziny trwate kamienne i imitujagce kamien naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne,

0) dopuszcza si¢ rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow na warunkach okre$lonych w niniejszym
paragrafie,

p) dla budynkéw istniejacych zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza si¢
ich remonty, przebudowy i nadbudowy przy zachowaniu pozostatych ustalen planu,

q) w istniejacych zespotach zabudowy dopuszcza si¢ adaptacj¢ istniejacego zagospodarowania dziatki
niespelniajgcego ustalen planu w zakresie powierzchni biologicznie czynnej, wskaznika intensywnoS$ci
zabudowy, liczby kondygnacji i wysokosci zabudowy;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki budowlanej wzdtuz linii
rozgraniczajacej teren:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 800 m?,

b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 18 m,

¢) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podzialéw na cele powickszenia sasiedniej dziatki budowlanej;
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) dla terenu MN,U-8 ustala si¢:
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- obstuge komunikacyjna z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-6 oraz ciggu
pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-9,

- dopuszcza si¢ obstluge komunikacyjng z drogi publicznej klasy gldwnej oznaczonej symbolem KDG-1
na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

- zachowuje si¢ istniejace zjazdy z drogi publicznej klasy glownej oznaczonej symbolem KDG-1
z mozliwos$cig ich przebudowy na zasadach okreslonych przepisami odr¢bnymi,

b) dla terenu MN,U-9 ustala si¢:
- obstuge komunikacyjna z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-1,
- obstuge komunikacyjna z ciggéw pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-9, KPJ-10 i KPJ-11,

- zachowuje si¢ istniejace zjazdy z drogi publicznej klasy gltownej oznaczonej symbolem KDG-1
z mozliwo$cig ich przebudowy na zasadach okreslonych przepisami odrgbnymi,

- dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjna z drogi publicznej klasy gléwnej oznaczonej symbolem KDG-1
na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

c)dla terenu MN,U-10 ustala si¢ obstuge komunikacyjng z ciagéw pieszo-jezdnych oznaczonych
symbolami KPJ-9, KPJ-10 i KPJ-11,

d) dla terenu MN,U-11 ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej
symbolem KDL-1, drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-7 oraz ciggu pieszo-
jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-11,

e) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
potozonych na terenie budowy.

§ 24. Obowiazujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN,U-12:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) uzupetniajace — ustugi nieucigzliwe;
2) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne, ustugowe, mieszkalno-ustugowe — wolnostojace,

b) budynki gospodarcze, garazowe lub garazowo-gospodarcze mogg by¢ realizowane jako wolnostojace na
zapleczu dziatki budowlanej, lub dobudowane do budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, lub
ustugowego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 40% powierzchni dziatki
budowlanej,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
f) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,15,
g) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,8,

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, ustugowego i mieszkalno-
ustugowego — 2 kondygnacje nadziemne,

i) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, lub ustugowego —10 m,
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j) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-
garazowego — 1 kondygnacja nadziemna,

k) maksymalna wysoko$¢ budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-garazowego — 6 m,
1) dachy :

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci od 25° do 45°, przy czym gtowne
potacie dachu muszg posiada¢ jednakowy spadek,

- dla zabudowy gospodarczej, garazowej, gospodarczo-garazowej, oraz gankow i zadaszen dopuszcza
si¢ dachy ptaskie i jednospadowe o kacie nachylenia do 20°,

- pokrycie dachow: dachéwka ceramiczna, blachodachowka, lub dachowka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow ptaskich,

m) elewacje zewngetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wylgcznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla catego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badz nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkéw na dziatce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- detale architektoniczne budynku, w szczegdlno$ci, balustrady: schodow zewngtrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szarosci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otwordéw zewngtrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana zjednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwatymi w catosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosci dopuszcza sig
oktadziny trwale kamienne iimitujgce kamien naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki budowlanej wzdtuz linii
rozgraniczajacej teren:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 1000 m?,

b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 20 m,

¢) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podzialéw na cele powickszenia sasiedniej dziatki budowlanej;
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) ustala si¢ obstuge komunikacyjna z drog publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolem KDD-3
1 KDD-7 oraz ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-6,

b) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenu, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektoéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
polozonych na terenie budowy.

§ 25. Obowigzujace ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN,U-13; MN,U-14:

1) przeznaczenie terenu:



Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubelskiego -29 - Poz. 598

a) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupetniajace — ustugi nieucigzliwe;
2) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne, ustugowe, mieszkalno-ustugowe — wolnostojace,

b) budynki gospodarcze, garazowe, lub garazowo-gospodarcze mogg by¢ realizowane jako wolnostojace na
zapleczu dziatki budowlanej, lub dobudowane do budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, lub
ustugowego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 40% powierzchni dziatki
budowlanej,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
f) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,15,
g) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,8,

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, uslugowego i mieszkalno-
ustugowego — 2 kondygnacje nadziemne,

i) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, lub ustugowego — 9 m,

j) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-
garazowego — | kondygnacja nadziemna,

k) maksymalna wysokos$¢ budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-garazowego — 6 m,
1) dachy :

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym gléwne
potacie dachu musza posiada¢ jednakowy spadek,

- dla zabudowy gospodarczej, garazowej, gospodarczo-garazowej, oraz gankow i zadaszen dopuszcza
si¢ dachy ptaskie i jednospadowe o kacie nachylenia do 20°,

- pokrycie dachow: dachdéwka ceramiczna, blachodachowka, lub dachowka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub brazowym, lub grafitowym lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkoéw na dziatce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow ptaskich,

m) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke §cian o niskim nasyceniu barw wytacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 2020 czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 20% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla catlego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badz nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- detale architektoniczne budynku, w szczeg6élnosci, balustrady: schodoéw zewnetrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szarosci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otworéw zewnetrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwalymi w calosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosci dopuszcza sig
oktadziny trwate kamienne iimitujagce kamiefn naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne,
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n) dopuszcza si¢ rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkéw na warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dzialki budowlanej wzdhuiz linii
rozgraniczajacej teren:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 800 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 24 m,
¢) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatéw na cele powigkszenia sgsiedniej dziatki budowlane;,
d) ustalenie ppkt b nie dotyczy dzialek naroznych,
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) dla terenu MN,U-13 ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej
symbolem KDL-1, drog publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-3, KDD-4 i KDD-
7,

b) dla terenu MN,U-14 ustala si¢ obsluge komunikacyjng z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej
symbolem KDL-1,

¢) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robdot budowlanych,
polozonych na terenie budowy.

§ 26. Obowigzujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U-1:
1) przeznaczenie terenu — ustugi nieucigzliwe;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki ustugowe wolnostojace,

b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, garazowe nalezy lokalizowa¢ w ramach
budynkdéw ustug nieucigzliwych,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 20% powierzchni dziatki
budowlane;j,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
f) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,1,

g) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 1,0,

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 2 kondygnacje nadziemne,

i) maksymalna wysoko$¢ budynku — 10 m,

j) dachy: ptaskie o kacie nachylenia potaci nie przekraczajacym 10°,

k) elewacje zewnegtrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wylacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 3030 czyli nie wigcej niz 30% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 30% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla calego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkéw na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,
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- detale architektoniczne budynku, w szczegélnosci, balustrady: schodéw zewnetrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szaro$ci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otworow zewnetrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu, lub

szary,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwalymi w calosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosci dopuszcza sig
oktadziny trwate kamienne iimitujagce kamien naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne, panele z blachy ptaskiej;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki budowlanej wzdtuz linii
rozgraniczajacej teren:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 2000 m?,

b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 35 m,

¢) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatléw na cele powigkszenia sgsiedniej dziatki budowlane;j;
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy gtownej oznaczonej symbolem KDG-1 na
zasadach okre$lonych przepisami odrebnymi,

b) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
potozonych na terenie budowy.

§ 27. Obowiazujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U-2:
1) przeznaczenie terenu — ustugi nieuciazliwe;
2) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki ustugowe wolnostojace,

b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, garazowe nalezy lokalizowaé w ramach
budynkéw ustug nieucigzliwych,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 30% powierzchni dziatki
budowlane;j,

¢) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
f) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,1,

g) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,8,

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 2 kondygnacje nadziemne,

i) maksymalna wysoko$¢ budynku — 10 m,

j) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym gléwne
potacie dachu musza posiada¢ jednakowy spadek,

- dopuszcza si¢ dachy ptaskie o kacie nachylenia potaci nie przekraczajacym 10°,
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k) pokrycie dachow: dachowka ceramiczna, blachodachowka lub dachéwka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkéw na dziatce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow ptaskich,

1) elewacje zewngtrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wytacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 3030 czyli nie wigcej niz 30% czerni w barwie oraz nie wiecej niz 30% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla calego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badz nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- detale architektoniczne budynku, w szczegolnosci, balustrady: schodoéw zewnetrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szaro$ci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otworéw zewnetrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu, lub

szary,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwatymi w catosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegolnosci dopuszcza sie¢
oktadziny trwale kamienne iimitujgce kamien naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne,

m) zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem osi kompozycji urbanistycznej na zasadach okreslonych
w §5 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwaty;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki budowlanej wzdluz linii
rozgraniczajacej teren:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 2000 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 35 m,
c) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatdow na cele powickszenia sgsiedniej dziatki budowlanej,
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:
a) ustala si¢ obsluge komunikacyjng z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-1,
b) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okre$lonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robdt budowlanych,
potozonych na terenie budowy.

§ 28. Obowigzujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U,MN-1:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — ustugi nieucigzliwe,

b) uzupehiajace — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

a) budynki ustugowe, mieszkalne, mieszkalno-ustugowe — wolnostojace,
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b) budynki gospodarcze, garazowe, lub garazowo-gospodarcze moga by¢ realizowane jako wolnostojace na
zapleczu dziatki budowlanej, lub dobudowane do budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego, lub
uslugowego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 40% powierzchni dziatki
budowlane;j,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
f) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,1,
g) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,75,

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, uslugowego i mieszkalno-
ustugowego — 2 kondygnacje nadziemne,

i) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego lub uslugowego — 10 m,

j) maksymalna liczba kondygnacji dla budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-
garazowego — 1 kondygnacja nadziemna,

k) maksymalna wysokos$¢ budynku gospodarczego, lub garazowego, lub gospodarczo-garazowego — 6 m,
1) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym gléwne
potacie dachu musza posiada¢ jednakowy spadek,

- dla zabudowy gospodarczej, garazowej, gospodarczo-garazowej, oraz gankow i zadaszen dopuszcza
si¢ dachy ptaskie i1 jednospadowe o kacie nachylenia do 20°,

- pokrycie dachow: dachéwka ceramiczna, blachodachowka, lub dachowka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkéw na dzialce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow plaskich,

m) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wylacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 3030 czyli nie wigcej niz 30% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 30% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla calego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badz nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- detale architektoniczne budynku, w szczegélnosci, balustrady: schodéw zewnetrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szaro$ci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otworoéw zewnetrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwalymi w calosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosSci dopuszcza sig
oktadziny trwate kamienne i imitujace kamien naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki budowlanej wzdluz linii
rozgraniczajgcej teren :

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 1200 m?,
b) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki — 16 m,

c) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatow na cele powigkszenia sgsiedniej dziatki budowlanej;
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4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:
a) ustala si¢ obstuge komunikacyjng z ciagu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-1,
b) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
polozonych na terenie budowy.

§ 29. Obowigzujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U,MN-2:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — ustugi nieucigzliwe,

b) uzupetniajace — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki ustugowe, mieszkalne, mieszkalno-ustugowe — wolnostojace,

b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, garazowe nalezy lokalizowa¢ w ramach
budynku uslugowego, mieszkalno-ustugowego lub mieszkalnego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
d) obowiazujace linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

e) dla budynkow sytuowanych na zapleczu dziatki budowlanej obowigzujace linie zabudowy nalezy
traktowac jak nieprzekraczalne linie zabudowy,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 30% powierzchni dziatki
budowlane;j,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
h) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,1,
i) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 1,0,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, ustugowego i mieszkalno-
ustugowego — 2 kondygnacje nadziemne,

k) maksymalna wysokos$¢ budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego Iub ustugowego — 10 m,
1) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym gléwne
potacie dachu musza posiada¢ jednakowy spadek,

- pokrycie dachoéw: dachowka ceramiczna, blachodachowka, lub dachéwka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlane;j,

m) elewacje zewngtrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wylacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 3030 czyli nie wigcej niz 30% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 30% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla calego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badz walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru
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- detale architektoniczne budynku, w szczegélnosci, balustrady: schodéw zewnetrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szaro$ci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otworow zewnetrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwatymi w calosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosSci dopuszcza sig
oktadziny trwale kamienne iimitujgce kamien naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki budowlanej wzdluz linii
rozgraniczajacej teren:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 1500 m?,

b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 45 m,

¢) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatéw na cele powigkszenia sgsiedniej dziatki budowlane;j,
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) ustala si¢ obstuge komunikacyjna z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-7
oraz ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-6,

b) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robdt budowlanych,
potozonych na terenie budowy.

§ 30. Obowigzujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U,MN-3:
1) przeznaczenie terenu: ustugi nieucigzliwe, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki ustugowe, mieszkalne, mieszkalno-ustugowe — wolnostojace,

b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, garazowe nalezy lokalizowa¢ w ramach
budynku ustugowego, mieszkalno-ustugowego lub mieszkalnego,

¢) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 30% powierzchni dziatki
budowlane;j,

¢) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50% powierzchni dziatki budowlanej,
f) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,1,
g) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2,

h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego, ustugowego i mieszkalno-
ustugowego — 2 kondygnacje nadziemne,

i) maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego lub ushugowego — 12 m,
j) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym gléwne
potacie dachu musza posiada¢ jednakowy spadek, lub plaskie o kacie nachylenia potaci nie
przekraczajacym 10°,
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- pokrycie dachow spadzistych: dachowka ceramiczna, blachodachoéwka, lub dachéwka cementowa
w kolorze naturalnym dachowki ceramicznej, lub brazowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym,
przy czym ustala si¢, ze rodzaj i kolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkéw na
dzialce budowlanej,

k) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wytacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 3030 czyli nie wigcej niz 30% czerni w barwie oraz nie wiecej niz 30% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla calego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badz walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- detale architektoniczne budynku, w szczegolnosci, balustrady: schodoéw zewnetrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szaro$ci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otworéw zewnetrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub odcienie brazu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwalymi w calosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosci dopuszcza sig
oktadziny trwate kamienne iimitujagce kamien naturalny, drewniane w naturalnym kolorze drewna,
ceramiczne,

- dopuszcza si¢ Sciany lub jej fragmenty z ptyt warstwowych, ktorych warstwa zewnetrzna wykonana
jest z blachy ptaskiej;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dzialki budowlanej wzdhuz linii
rozgraniczajacej teren:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 800 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 10 m,
¢) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatéw na cele powigkszenia sgsiedniej dziatki budowlane;,
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:
a) ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-1,
b) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenow, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
polozonych na terenie budowy.

§ 31. Obowiazujace ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami UC-1, UC-2:
1) przeznaczenie terenu — zabudowa ustugowa, obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?,
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki ustugowe, w tym handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?— wolnostojace,

b) pomieszczenia biurowo-administracyjne, socjalne, gospodarcze, magazynowe, garazowe nalezy
lokalizowa¢ w ramach budynkéw ustugowych,

¢) dopuszcza si¢ realizacje parkingdw podziemnych,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
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¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 30% powierzchni dziatki
budowlane;j,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50% powierzchni dzialki budowlane;j,
g) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,15,

h) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2,

1) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych — 2 kondygnacje nadziemne,

j) maksymalna wysoko$¢ budynku — 12 m,

k) dachy: ptaskie o kacie nachylenia potaci nie przekraczajacym 10°,

1) elewacje zewngtrzne :

- ustala si¢ kolorystyke Scian o niskim nasyceniu barw wylacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 3030 czyli nie wigcej niz 30% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 30% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla catego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badz nizszym walorze i nasyceniu,

- detale architektoniczne budynku, w szczegdlnosci, balustrady: schodow zewnetrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szarosci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otworow zewnetrznych w obrgbie budynku musi by¢ wykonana z jednakowego
materiatu i w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor bialy lub czarny, lub odcienie
brazu, lub szary, lub naturalnych kolorach metalu,

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwalymi w calosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosci dopuszcza sig
oktadziny trwate kamienne i imitujagce kamien naturalny, drewniane, ceramiczne, metalowe z blach
ptaskich,

- dopuszcza si¢ Sciany lub jej fragmenty z ptyt warstwowych, ktorych warstwa zewnetrzna wykonana
jest z blachy plaskiej,

m) zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolem UC-1 zuwzglednieniem osi kompozycji
urbanistycznej na zasadach okreslonych w §5 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwaty;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki budowlanej wzdtuz linii
rozgraniczajacej teren:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 15000 m?,

b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 100 m,

c) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatdéw na cele powigkszenia sasiedniej dziatki budowlanej;
4) zasady obshugi w zakresie komunikacji:

a) ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy gtownej oznaczonej symbolem KDG-1 na
zasadach okreslonych przepisami odrgbnymi,

b) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) tymczasowych obiektow wystawowych,

c) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
polozonych na terenie budowy.

§ 32. Obowiazujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P,U-1:
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1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — obiekty produkcyjne, sktady, magazyny, obiekty ustugowe,
b) uzupetniajace — budynki biurowe, administracyjne;

2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki produkcyjne, magazynowe, uslugowe, biurowe, administracyjne, gospodarcze, garazowe —
wolnostojace,

b) dopuszcza si¢ taczenie funkcji w jednym obiekcie,
c) dopuszcza si¢ realizacj¢ parkingu podziemnego,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 20% powierzchni dziatki
budowlane;j,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy — 60% powierzchni dziatki budowlane;j,
g) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,05,
h) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,8,

i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynkow ustugowych, biurowych, administracyjnych —
4 kondygnacje nadziemne,

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw produkcyjnych, magazynowych, sktadowych,
gospodarczych, garazowych — 1 kondygnacja,

k) maksymalna wysokos$¢ budynkow ustugowych, biurowych, administracyjnych — 16 m,

1) maksymalna wysoko$¢ budynkéw iobiektow produkcyjnych, magazynowych, sktadowych,
gospodarczych i garazowych — 10 m,

m) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych potaci od 25° do 45°, przy czym gléwne
potacie dachu muszg posiada¢ jednakowy spadek,

- dopuszcza si¢ dachy plaskie o kacie nachylenia potaci nie przekraczajagcym 10°,

- pokrycie dachow: dachowka ceramiczna, blachodachéwka lub dachéwka cementowa w kolorze
naturalnym dachowki ceramicznej, lub bragzowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym
ustala si¢, ze rodzaj ikolor pokrycia musi by¢ jednakowy dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej, przy czym ustalenie nie dotyczy dachow ptaskich,

n) elewacje zewnetrzne:

- ustala si¢ kolorystyke $cian o niskim nasyceniu barw wylacznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 3030 czyli nie wigcej niz 30% czerni w barwie oraz nie wigcej niz 30% chromatycznosci
barwy z dopuszczeniem jednolitego dla calego budynku akcentowania fragmentow elewacji
w barwach o wyzszym badZ nizszym walorze i nasyceniu,

- ustala si¢, ze kolorystyka elewacji musi by¢ jednakowa dla wszystkich budynkow na dzialce
budowlanej z dopuszczeniem stosowania odcieni tego samego koloru,

- detale architektoniczne budynku, w szczegdlno$ci, balustrady: schodow zewngtrznych, balkonow,
logii, tarasow w kolorach czarnym, szarym, odcieniach brazu, szarosci, naturalnych kolorach metalu,
szkta, kamienia i drewna w odcieniach brazu,

- stolarka okienna otwordéw zewngtrznych w obrebie budynku musi by¢ wykonana zjednakowego
materialu 1 w jednakowym kolorze, przy czym dopuszcza si¢ kolor biaty lub czarny, lub odcienie
brazu, lub szary, lub naturalnych kolorach metalu,



Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubelskiego -39- Poz. 598

- dopuszcza si¢ wykonczenia elewacji oktadzinami trwatymi w catosciowo projektowanych elewacjach
za wyjatkiem blach trapezowych oraz paneli ztworzyw PCV, w szczegdlnosci dopuszcza si¢
oktadziny trwate kamienne iimitujagce kamien naturalny, drewniane, ceramiczne, metalowe z blach
ptaskich,

0) w ramach zagospodarowania dzialki budowlanej przy obiektach produkcyjnych, sktadach i magazynach
nalezy zlokalizowa¢ pas wielowarstwowej zieleni izolacyjnej od strony drog publicznych;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomo$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki budowlanej wzdluz linii
rozgraniczajacej teren:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 5000 m?,
b) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki — 45 m,
c) ustalenia ppkt a i b nie dotycza podziatow na cele powickszenia sgsiedniej dziatki budowlanej;
4) zasady obstugi w zakresie komunikacji:
a) ustala si¢ obsluge komunikacyjng z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-1,

b) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacego zjazdu z drogi publicznej klasy gtdownej oznaczonej symbolem
KDG-1 z mozliwoscig jego przebudowy na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi,

¢) minimalna liczba miejsc postojowych — zgodnie ze wskaznikiem ustalonym w § 11 ust. 2;
5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

6) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,

b) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
polozonych na terenie budowy.

§ 33. Obowigzujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP-1:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — zielen urzadzona,

b) uzupetniajace — obiekty matej architektury, urzadzenia sportowe i rekreacyjne takie jak: boiska, place
i tory do gier zreczno$ciowych, place zabaw;

2) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabrania si¢ lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjatkiem:
- obiektoéw malej architektury,
- niezbednych obiektow infrastruktury technicznej,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 50% powierzchni dziatki budowlanej,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy — 10% powierzchni dziatki budowlanej,
¢) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,0,
f) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,2,
g) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — 4 m,

h) ustala si¢, ze wszystkie elementy matej architektury jak tawki, pojemniki na odpadki, hustawki, drabinki,
piaskownice, tablice informacyjne musza posiada¢ elementy widoczne wykonane z naturalnych
materiatow, np. takich jak drewno,

3) zasady i warunki podziatu nieruchomosci — ustala si¢ wydzielenie dziatki wzdtuz linii rozgraniczajacej
teren;
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4) zasady obstugi w zakresie komunikacji — ustala si¢ obstuge komunikacyjng z drogi publicznej klasy
dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-7 oraz ciagu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-7;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu, za wyjatkiem:

a) zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem,
b) tymczasowych obiektow wystawowych,
¢) tymczasowych obiektow i1 urzadzen rozrywkowych,

d) obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizowania robot budowlanych,
polozonych na terenie budowy.

§ 34. Obowiazujace ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG-1, KDG-2:
1) przeznaczenie terenu — droga publiczna klasy gtowne;j;
2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) minimalna szeroko$¢ jezdni — 7 m,

c¢) wzdtuz obu stron pasa drogowego nalezy wykona¢ chodnik o minimalnej szerokosci 1,5 m,

d) ustala si¢ realizacje w liniach rozgraniczajacych drég $ciezek rowerowych zgodnie z przebiegiem
wskazanym na rysunku planu,

e) dopuszcza si¢ w liniach rozgraniczajacych drog umieszczanie obiektow matej architektury, takich jak:
tawki, latarnie, tablice informacji miejskie;j,

f) dopuszcza si¢ realizacje zieleni urzadzonej w liniach rozgraniczajacych drog;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomos$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki drogowej wzdtluz linii
rozgraniczajacej poszczegolnych terenow;

4) zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okre§lonych w § 12;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzgdzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tym-czasowego
zagospodarowania, urzadzania 1iuzytkowania terendow, za wyjatkiem wykorzystania zgodnego
z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 35. Obowigzujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ-1:
1) przeznaczenie terenu — droga publiczna klasy zbiorczej;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna szeroko$¢ jezdni — 6 m,
c¢) wzdtuz obu stron pasa drogowego nalezy wykona¢ chodnik o minimalnej szerokosci 1,5 m,

d) dopuszcza si¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi umieszczanie obiektow matej architektury, takich jak:
tawki, latarnie, tablice informacji miejskie;j,

e) dopuszcza si¢ realizacj¢ zieleni urzagdzonej w liniach rozgraniczajacych drog;

3) zasady iwarunki podzialu nieruchomos$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki drogowej wzdluz linii
rozgraniczajacej poszczegolnych terenow;

4) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okre§lonych w § 12;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terendow, za wyjatkiem wykorzystania zgodnego
z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 36. Obowigzujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL-1:
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1) przeznaczenie terenu — droga publiczna klasy lokalne;j;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych — 12 m,
b) minimalna szeroko$¢ jezdni — 6 m,
c¢) wzdtuz obu stron pasa drogowego nalezy wykona¢ chodnik o minimalnej szerokosci 1,5 m,

d) dopuszcza si¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi umieszczanie obiektow matej architektury, takich jak:
tawki, latarnie, tablice informacji miejskie;j,

e) dopuszcza si¢ realizacj¢ zieleni urzadzonej w liniach rozgraniczajacych drogi,

f) dopuszcza si¢ realizacje miejsc postojowych w liniach rozgraniczajacych drogi z miejscami postojowymi
usytuowanymi rownolegle do osi jezdni;

3) zasady 1iwarunki podzialu nieruchomos$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki drogowej wzdtluz linii
rozgraniczajacej poszczegolnych terenow;

4) zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okre§lonych w § 12;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania 1iuzytkowania terenow, za wyjatkiem wykorzystania zgodnego
z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 37. Obowiazujace ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD-1, KDD-2,
KDD-3, KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7:

1) przeznaczenie terenu — droga publiczna klasy dojazdowej;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych:
- dla drogi oznaczonych symbolem KDD-1 — 10 m,
- dla drogi oznaczonej symbolem KDD-2 — zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drég oznaczonych symbolem KDD-3, KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7 — 10 m,
b) minimalna szeroko$¢ jezdni — 6 m,
¢) przynajmniej z jednej strony pasa drogowego nalezy wykona¢ chodnik o minimalnej szeroko$ci 1,5 m,

d) dopuszcza si¢ realizacj¢ miejsc postojowych w liniach rozgraniczajacych drog z miejscami postojowymi
usytuowanymi rownolegle do osi jezdni,

e) dopuszcza si¢ w liniach rozgraniczajacych drog umieszczanie obiektow malej architektury, takich jak:
tawki, latarnie, tablice informacji miejskiej,

f) dopuszcza si¢ realizacje zieleni urzadzonej w liniach rozgraniczajacych drog;

3) zasady 1iwarunki podzialu nieruchomos$ci — ustala si¢ wydzielenie dziatki drogowej wzdluz linii
rozgraniczajacej poszczegdlnych terenow;

4) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okre§lonych w § 12;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenow, za wyjatkiem wykorzystania zgodnego
z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 38. Obowiazujace ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami KPJ-1, KPJ-2, KPJ-3,
KPJ-4, KPJ-5, KPJ-6, KPJ-7, KPJ-8, KPJ-9, KPJ-10, KPJ-11:

1) przeznaczenie terenu — cigg pieszo-jezdny;
2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych:
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- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-1 — 6 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-2 — 6 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-3 — 6 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-4 — 8 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-5 — 8 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-6 — 8 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-7 — 8 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-8 — 8 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-9 — 6 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-10 — 6 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem KPJ-11 — 8 m,

b) dla ciagéw pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-1, KPJ-2, KPJ-3 ustala si¢ wykonanie placu
manewrowego o wymiarach zgodnych z rysunkiem planu,

c¢) dopuszcza si¢ realizacje czgsci pieszej ijezdne] w jednym poziomie zich rozréznieniem wytgcznie
faktura, rodzajem materialu lub kolorem nawierzchni,

d) w ciagach pieszo-jezdnych o szerokosci mniejszej niz 8 m dopuszcza si¢ brak rozréznienia miedzy
czescig piesza 1 jezdna,

e) dopuszcza si¢ umieszczanie w liniach rozgraniczajacych ciggéw pieszo-jezdnych obiektow malej
architektury, takich jak: fawki, latarnie, tablice informacji miejskiej;

3) zasady i warunki podziatu nieruchomosci — ustala si¢ wydzielenie dziatki wzdtuz linii rozgraniczajacej
poszczegblnych terenow;

4) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — na warunkach okreslonych w § 12;

5) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terenow, za wyjatkiem wykorzystania zgodnego
z dotychczasowym uzytkowaniem.

§ 39. Obowiazujace ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem CP-1:
1) przeznaczenie terenu — ciag pieszy;
2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu,

b) ustala si¢ nawierzchnie utwardzone ciggdw pieszych,

¢) dopuszcza si¢ umieszczanie w liniach rozgraniczajacych ciggow pieszych obiektow malej architektury,
takich jak: fawki, latarnie, tablice informacji miejskiej,

d) zakazuje si¢ wprowadzania ruchu pojazdow mechanicznych oraz postoju pojazdow;

3) zasady i warunki podziatu nieruchomosci — ustala si¢ wydzielenie dziatki wzdtuz linii rozgraniczajacej
poszczegblnych terenow;

4) tymczasowe zagospodarowanie, urzadzanie iuzytkowanie terenu — ustala si¢ zakaz tymczasowego
zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terendow, za wyjatkiem wykorzystania zgodnego
z dotychczasowym uzytkowaniem.

Rozdzial 3.
Postanowienia koncowe

§ 40. 1. Uchwata podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Krasnystaw.

2. Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Krasnegostawu.
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3. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lubelskiego.

Przewodniczacy Rady
Miasta

Edward Kawecki
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Zalacznik Nr 2

do UCHWALY Nr XX/164/2012
Rady Miasta Krasnystaw

z dnia 29 listopada 2012 r.

Rozstrzygniecie

o sposobie rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) Rada Miasta Krasnystaw rozstrzyga co nastgpuje:

§ 1. Rada Miasta Krasnystaw stwierdza, ze do wytozonego do publicznego wgladu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie
ulic Okrzei, Polewanej, Kosciuszki i Poniatowskiego w Krasnymstawie, ztlozono dwadziescia
trzy uwagi, z czego siedem uwzglednione zostaty w catosci przez Burmistrza Krasnegostawu.

§ 2. Rada Miasta Krasnystaw stwierdza, ze pozostale uwagi do projektu planu rozstrzyga
nastepujaco:

1) W dniu 21 czerwca 2012 r. zlozono uwage dotyczaca wprowadzenia zapisu w tresci
i na rysunku planu o mozliwosci likwidacji odcinka napowietrznej linii 20kV przez
skablowanie pod ziemig (na odcinku wskazanym w zalaczniku graficznym do uwagi).

Uwagi nie uwzglednia si¢. W ustaleniach planu zawarto stosowne zapisy odpowiadajace
tre$ci uwagi.

2) W dniu 21 czerwca 2012 r. zlozono uwagg dotyczaca zapewnienia mozliwosci
realizacji ogrodzen placéw gospodarczych, placow dostaw w linii granicy wilasnosci jako
petnych do wys. 3 m.

Uwagi nie uwzglednia si¢. Ustalenia planu okres$laja zasady realizacji ogrodzen od strony
terenow publicznych, ogrodzenia od strony sasiednich dziatek budowlanych nie stanowig
przedmiotu ustalen planu.

3) W dniu 21 czerwca 2012 r. ztozono uwage dotyczaca ustalenia w §15 stawki
procentowej stuzacej z tytulu wzrostu warto$ci nieruchomosci objetym symbolem UC
w wysoko$ci max. 15%.

Uwagi nie uwzglednia sie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2012 r. poz.
647) w planie miejscowym okres§la si¢ wysokos$¢ stawki procentowej stuzacej naliczeniu

optaty od wzrostu warto$ci nieruchomosci w wyniku uchwalenia planu. Maksymalna



Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubelskiego —46 — Poz. 598

wysokos$¢ przedmiotowej stawki procentowej moze wynies¢ 30%. W niniejszym planie dla
wszystkich terenow przeznaczonych pod zabudowe zastosowano maksymalng wysokos¢
stawki procentowej, w zwigzku z powyzszym nie znaleziono uzasadnienia dla jej
zmniejszenia dla terenu UC.

4) W dniu 21 czerwca 2012 r. ztozono uwage dotyczaca wyznaczenia w §27 minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziatki budowlanej na 15% powierzchni
dziatki budowlane;.

Uwagi nie uwzglednia si¢. W obowigzujacej zmianie Studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania miasta Krasnystaw dla przedmiotowego terenu przewiduje si¢ minimalng
powierzchni¢ biologicznie czynng 30%. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, ze
nie narusza on ustalen studium. Stwierdza si¢, Ze ustalenie planu jest zgodne ze studium
1 uwaga we wskazanym zakresie nie moze zosta¢ uwzgledniona.

5) W dniu 21 czerwca 2012 r. zlozono uwage dotyczaca jednoznacznego wyjasnienia
(oraz odpowiedni zapis w tresci planu) §27 pkt 2 litera l. czy planowany budynku ustugowo —
handlowy moze mie¢ elewacje wykonane z ptyt typu ,,obornickiego” inaczej ,,PW-8"7.

Uwage uwzglednia sie czeSciowo. W ustaleniach planu doprecyzowano zapisy dotyczace
stosowania plyt warstwowych, bez odnoszenia si¢ do producentow materiatéw budowlanych
1 nazw handlowych, co wykraczaloby za zakres ustalen planu wynikajacy z art. 15 ww.
ustawy.

6) W dniu 9 lipca 2012 r. ztozono uwage dotyczaca uwzglednienia w planie mozliwos$ci
wydzielenia dziatki uzytkowanej jako ogrédek rekreacji indywidualnej z dziatki ozn. nr ewid.
1382/2 zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Uwage uwzglednia si¢ czeSciowo. W planie na przedmiotowym terenie przeznaczonym
pod zabudowe¢ mieszkaniowa jednorodzinng dopuszczono zachowanie istniejacych ogrodéw
rekreacji indywidualnej z mozliwoscia wydzielenia dziatki budowlanej na zasadach
okreslonych w planie.

7) W dniu 9 lipca 2012 r. ztozono uwage dotyczaca uwzglednienia w planie mozliwos$ci
wydzielenia dziatki uzytkowanej jako ogrodek rekreacji indywidualnej z dziatki ozn. nr ewid.
1382/2 zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Uwage uwzglednia sie czeSciowo. W planie na przedmiotowym terenie przeznaczonym
pod zabudowe¢ mieszkaniowa jednorodzinng dopuszczono zachowanie istniejacych ogrodéw
rekreacji indywidualnej z mozliwoscia wydzielenia dziatki budowlanej na zasadach

okreslonych w planie.
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8) W dniu 9 lipca 2012 r. ztozono uwage dotyczaca uwzglednienia w planie mozliwos$ci
wydzielenia dziatki uzytkowanej jako ogrodek rekreacji indywidualnej z dziatki ozn. nr 1381
(obecny numer ewidencyjny dziatki - 1381/5) zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Uwage uwzglednia si¢ czeSciowo. W planie na przedmiotowym terenie przeznaczonym
pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng dopuszczono zachowanie istniejacych ogrodéw
rekreacji indywidualnej z mozliwoscia wydzielenia dziatki budowlanej na zasadach
okreslonych w planie.

9) W dniu 9 lipca 2012 r. ztozono uwage dotyczaca uwzglednienia w planie mozliwosci
wydzielenia dziatki uzytkowanej jako ogrodek rekreacji indywidualnej z dziatki ozn. nr 1381
(obecny numer ewidencyjny dziatki - 1381/5) zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Uwage uwzglednia si¢ czeSciowo. W planie na przedmiotowym terenie przeznaczonym
pod zabudowe¢ mieszkaniowa jednorodzinng dopuszczono zachowanie istniejacych ogrodéw
rekreacji indywidualnej z mozliwoscia wydzielenia dziatki budowlanej na zasadach
okreslonych w planie.

10) W dniu 9 lipca 2012 r. ztozono uwagg dotyczaca uwzglednienia w planie mozliwosci
wydzielenia dziatki uzytkowanej jako ogrodek rekreacji indywidualnej z dziatki ozn. nr ewid.
1382/2 zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Uwage uwzglednia sie czesciowo. W planie na przedmiotowym terenie przeznaczonym
pod zabudowe¢ mieszkaniowa jednorodzinng dopuszczono zachowanie istniejacych ogrodéw
rekreacji indywidualnej z mozliwoscia wydzielenia dziatki budowlanej na zasadach
okreslonych w planie.

11) W dniu 10 lipca 2012 r. ztozono uwage dotyczaca uwzglednienia w planie mozliwo$ci
wydzielenia dziatki uzytkowanej jako ogrodek rekreacji indywidualnej z dziatki ozn. nr ewid.
1382/2 zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Uwage uwzglednia si¢ czeSciowo. W planie na przedmiotowym terenie przeznaczonym
pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng dopuszczono zachowanie istniejacych ogrodéw
rekreacji indywidualnej z mozliwoscia wydzielenia dziatki budowlanej na zasadach
okreslonych w planie.

12) W dniu 10 lipca 2012 r. ztozono uwage dotyczaca uwzglednienia w planie mozliwo$ci
wydzielenia dziatki uzytkowanej jako ogrédek rekreacji indywidualnej z dziatki ozn. nr ewid.
1382/2 zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

Uwage uwzglednia si¢ czeSciowo. W planie na przedmiotowym terenie przeznaczonym

pod zabudowe¢ mieszkaniowa jednorodzinng dopuszczono zachowanie istniejacych ogrodéw
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rekreacji indywidualnej z mozliwoscia wydzielenia dziatki budowlanej na zasadach
okreslonych w planie.

13) W dniu 11 lipca 2012 r. ztozono uwage dotyczaca uwzglednienia w planie mozliwo$ci
wydzielenia dziatki uzytkowanej jako ogrodek rekreacji indywidualnej z dziatki ozn. nr ewid.
1382/2 zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Uwage uwzglednia si¢ czesciowo. W planie na przedmiotowym terenie przeznaczonym
pod zabudowe¢ mieszkaniowa jednorodzinng dopuszczono zachowanie istniejacych ogrodéw
rekreacji indywidualnej z mozliwoscia wydzielenia dziatki budowlanej na zasadach
okreslonych w planie.

14) W dniu 13 lipca 2012 r. ztozono uwage dotyczaca uwzglednienia w planie mozliwo$ci
wydzielenia dziatki uzytkowanej jako ogrodek rekreacji indywidualnej z dziatki ozn. nr ewid.
1382/2 zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Uwage uwzglednia si¢ czesciowo. W planie na przedmiotowym terenie przeznaczonym
pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng dopuszczono zachowanie istniejacych ogrodéw
rekreacji indywidualnej z mozliwoscia wydzielenia dziatki budowlanej na zasadach
okreslonych w planie.

15) W dniu 16 lipca 2012 r. ztozono uwage dotyczaca uwzglednienia w planie mozliwo$ci
wydzielenia dziatki uzytkowanej jako ogrédek rekreacji indywidualnej z dziatki ozn. nr ewid.
1382/2 zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Uwage uwzglednia si¢ czeSciowo. W planie na przedmiotowym terenie przeznaczonym
pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng dopuszczono zachowanie istniejacych ogrodéw
rekreacji indywidualnej z mozliwoscia wydzielenia dziatki budowlanej na zasadach
okreslonych w planie.

16) W dniu 16 lipca 2012 r. zlozono wniosek o dalsze uzytkowanie w stanie
niezmienionym dziatki rolnej (ozn. nr ewid. 1373/2) bedacej wlasnoscia wnioskujacego
i przylegtej do posesji wnioskujacego.

Uwage uwzglednia sie czesciowo. W planie na przedmiotowym terenie przeznaczonym
pod zabudowe¢ mieszkaniowa jednorodzinng dopuszczono zachowanie istniejacych ogrodéw
rekreacji indywidualnej z mozliwoscia wydzielenia dziatki budowlanej na zasadach
okreslonych w planie.

§ 3. Rada Miasta Krasnystaw stwierdza, ze do wylozonego po raz drugi
do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej, Ko$ciuszki 1 Poniatowskiego w Krasnymstawie

ztozono jedng uwagg, ktora rozstrzyga nastepujaco:
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W dniu 2 pazdziernika 2012r. ztozono uwage w ktorej w zwigzku z brakiem gwarancji
zakupu dziatki ozn. nr ewid. 1404/1 przez inwestora ITM Polska Sp. z 0.0. ztozono wniosek
o dokonanie zmiany zapiséw dla miejscowego planu zagospodarowania dziatki ozn. nr ewid.
1404/1. Brak zgody na lokalizacj¢ odcinka drogi publicznej o oznaczeniu KDD-1 na posesji
ozn. nr ewid. 1404/1.

Uwagi nie uwzglednia sie. Droga KDD-1 stanowi droge publiczng dla obstugi
przyleglych dziatek budowlanych 1 stanowi kontynuacje zapoczatkowanych podzialow
geodezyjnych realizowanych na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, ktory
stracit wazno$¢ z dniem 31 grudnia 2003 r. oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla realizacji przedmiotowej drogi. Zmiana przebiegu drogi w jej obecnej formie
zostala przeprowadzona zgodnie z uwaga ztozona przez p. Anne Zadrag - Swistek w pismie
z dnia 11.07.2012 1.

Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji stwierdza si¢, ze inwestycja stanowi inwestycje
celu publicznego shuzacg obstudze komunikacyjnej zaréwno terenu dziatki ozn. nr ewid.
1404/1, jak rowniez innych dzialek budowlanych. Natomiast po rozwazeniu obecnego
1 wczesniejszego wariantu przebiegu przedmiotowe] drogi stwierdza si¢ brak innej
alternatywy dla jej lokalizacji gwarantujaca prawidtowa i bezpieczng obstluge komunikacyjng
tego obszaru, a zarazem stanowigcej kontynuacje juz zapoczatkowanego przedsigwzigcia.

W zwiazku z powyzszym, majac na uwadze art. 1 ust. 2 pkt 9 oraz art. 15 ust.2 pkt 10
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 647) stwierdza si¢, ze lokalizacja przedmiotowej drogi stanowi realizacj¢
niezbednych potrzeb interesu publicznego w zakresie rozwoju ukltadu komunikacyjnego tej
czgsci miasta Krasnystaw w zgodzie z zasadami tadu przestrzennego i1 warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
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Zalacznik Nr 3

do UCHWALY Nr XX/164/2012
Rady Miasta Krasnystaw

z dnia 29 listopada 2012 r.

Rozstrzygnigcie
0 sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej nalezacych do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 1. poz. 647), po zapoznaniu si¢ z projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej,

Kosciuszki i Poniatowskiego w Krasnymstawie, Rada Miasta Krasnystaw postanawia:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, stuzgce zaspokojeniu zbiorowych
potrzeb wspdlnoty (mieszkancoéw) stanowigce — zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.) zadania
wlasne gminy, zapisane w niniejszym planie obejmuja:

1) publiczne drogi gminne, ulice, mosty, place, organizacj¢ ruchu drogowego,

2) sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej;

3) finansowanie o$wietlenia drég publicznych;

4) planowanie 1 organizacja zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa

gazowe.

2. Realizacja ww. inwestycji przebiega¢ bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym m.in. z ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.), ustawg z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pdzn. zm.), oraz ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p6zn. zm.).

3. Sposob realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do

zadan wilasnych gminy okreslaja uchwalane przez Rad¢ Miasta Krasnystaw strategie, plany
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1 programy w tym m.in. wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych
1 kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwestycyjne 1 inne.

§ 2. 1. Zadania w zakresie ww. inwestycji finansowane bgda realizowane w catosci lub
w cze$ci z budzetu miasta oraz ze zrddel zewnetrznych (takich jak m.in. $rodki wiasne
przedsiebiorstw wodociggowo - kanalizacyjnych, §rodki strukturalne, fundusze unijne i poza
unijne, kredyty 1 pozyczki i inne), w oparciu o obowigzujgce przepisy i zawarte umowy.

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do
zadan wlasnych gminy, ujetych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z pdzn. zm.).

3. Wydatki zwigzane z realizacja wskazanych wyzej inwestycji podlegaja zamieszczeniu

w uchwale budzetowe;j.



		2013-02-06T13:00:49+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




