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UCHWALA Nr XLVI/810/09
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 19 czerwca 2009 .

w sprawie uchwalenia | zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla ,,Charzewice” w Stalowej Woli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pdézniejszymi
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o] planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u.
z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z pbzniejszymi zmianami)
oraz po stwierdzeniu zgodno$ci z ustaleniami Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Stalowa Wola, uchwalonego
uchwatg Nr XXXIV/483/05 Rady Miejskiej w Stalowej
Woli z 21 stycznia 2005 roku wraz z pézniejszymi
zmianami Rada Miejska w Stalowej Woli postanawia
co nastepuje:

8 1. 1. Uchwala sig | zmiane miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
Charzewice w Stalowej Woli uchwalonego uchwatg
Nr XIV/228/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia
17 grudnia 1999 roku, ktéra zostata ogtoszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podkarpackiego Nr 12 z dnia 29 lutego 2000 roku
poz. 105; zwanej dalej zmiana planu.

osiedla
rysunku

2. Zmiana planu obejmuje obszar
Charzewice w granicach oznaczonych na
zmiany planu.

3. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie
zasad zabudowy i zagospodarowania terenu osiedla
oraz dostosowanie =zapiséw planu do wymagan
okreslonych  w art. 15 wustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz do obecnych
potrzeb.

§ 2. 1. Zatacznikami do niniejszej uchwaty sa:
1) rysunek zmiany planu okres$lajacy granice
obszaru objetego zmiang planu w skali 1:1000
stanowiacy zatacznik Nr 1,
2) zakres
1:2000

rysunek zmiany planu
i ustalenia zmiany planu
stanowigcy zatacznik Nr 2,

okreslajacy
w  skali

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadann wtasnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania

zatagcznik Nr 3,*

4) rozstrzygnigcie w sprawie sposobu rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu,
zgtoszonych w czasie jego wytozenia do

publicznego wgladu - zatacznik Nr 4.*

2. Rysunek  zmiany planu  obowigzuje

w nastepujacym zakresie:

1) granica obszaru objetego zmiang planu
miejscowego;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenu okreslone symbolem
cyfrowo - literowym;

4) obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy.

8 3. W uchwale Nr XI1V/228/99 Rady Miejskiej

w Stalowej Woli z dnia 17 grudnia 1999 roku
W sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla
"Charzewice" w Stalowej Woli wprowadza sig
nastepujace zmiany:

1) w 8 1 uchyla sie tres¢ ust. 2;

2) w 8 1 uchyla sie tresé ust. 3;

3) 8§ 2 otrzymuje brzmienie:

.Ustalenia planu stanowiag tre$é niniejszej
uchwaty wraz z rysunkiem planu w skali 1:2000
okreslajacym przeznaczenie i zasady

zagospodarowania poszczegdlnych terenéw.”

4) 8 4 otrzymuje brzmienie:

.Ustala sig podstawowe przeznaczenie
terenéw, wydzielonych na rysunku planu liniami
rozgraniczajagcymi i oznaczonych nastgpujacymi

symbolami literowymi:

1) MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) MN,U- zabudowy mieszkaniowo — ustugowej,
3) U - zabudowy ustugowej,

4) ZP - zielen urzadzona

5) KDZ- drég zbiorczych publicznych

6) KDL- drég lokalnych publicznych

7) KDD- drég dojazdowych publicznych

8) KDW- drég wewnetrznych
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9) E - stacji transformatorowych indywidualnymi lub posredniego poprzez droge
wewnetrzng lub dojazd wewnetrzny;
10) K - pompowni $ciekéw”;
2) obowiazujg nastepujace najmniejsze szerokosci
5) 8 5 otrzymuje brzmienie: ,Zakres frontéw nowo wydzielonych dziatek
obowiazywania rysunku planu: budowlanych:
1) granica obszaru objetego planem miejscowym; a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j:
2) linie rozgraniczajace  tereny o réznym - wolno stojacej — 18 m,
przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania; - blizniaczej— 14 m,
3) przeznaczenie poszczegdblnych terenéw b) dla zabudowy mieszkaniowo — ustugowej:
okreslone symbolem literowym i numerem
wyrdzniajgcym go sposrod terendéw; - wolno stojacej — 20 m,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; - blizniaczej— 16 m,
5) obowigzujace linie zabudowy.” c) dla zabudowy ustugowej — 12 m,
6) § 6 otrzymuje brzmienie: 3) dziatki moga by¢ przeznaczone pod lokalizacje
zabudowy jezeli powierzchnia dziatki wynosi nie
1. .Na wszystkich terenach objetych planem mniej niz:
nalezy uwzgledni¢ przebiegi istniejacych sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej, poprzez a) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
zachowanie  wymaganych przepisami odlegtosci jednorodzinnej:
lokalizowanych obiektéw i budowli a w przypadku
wystepujacych kolizji zachowania warunkéw realizacji - wolno stojacej — 500 m?,
inwestycji okreslonych przepisami odrebnymi Iub
przebudowe sieci w dostosowaniu do zgodnego - blizniaczej— 400 m?,
z planem zagospodarowania terenu.
b) dla terenéw zabudowy mieszkaniowo -
2. Nalezy zachowaé¢ warunki wynikajace ustugowej:
z potozenia terenu osiedla w obrgbie Gtéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 425 ,Debica - - wolno stojacej — 600 m?,
Stalowa Wola - Rzeszéw”, poprzez zapewnienie
rozwigzan w zakresie gospodarki $ciekowej nie - blizniaczej— 500 m?,
powodujacych zagrozen dla $rodowiska wodnego
i zapobiegajacych skazeniu woéd podziemnych. c) dla terenéw zabudowy ustugowej — 300 m?,
3. Wymagania w zakresie ochrony powietrza, 4) kat potozenia granic nowo wydzielonych dziatek

wod, gleby i ziemi nalezy realizowaé zgodnie
z przepisami odrebnymi.

4. Dla nastgpujacych kategorii przeznaczenia
terendw ustala sie dopuszczalne warto$ci poziomu
hatasu w $rodowisku okreslone w przepisach
odrebnych:

1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN, jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN,U i U, jak dla terenéw
mieszkaniowo - ustugowych.

5. Do czasu realizacji ustalen planu tereny
nalezy uzytkowaé w sposéb dotychczasowy.

6. Ustala sie nastepujace zasady dotyczace
ksztattowania dziatek budowlanych:

1) obowiagzuje zapewnienie dostepu kazdej dziatki
przeznaczonej pod zabudowe do drogi
publicznej bezposredniego zjazdami

w stosunku do pasa drogowego okoto 90° lub
zgodny z istniejacym podziatem geodezyjnym.”

7) 8 7 otrzymuje brzmienie: Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

1. +Wyznacza sig tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku
planu symbolem MN w tym 1MN o powierzchni
ok. 1,6 ha 2MN o powierzchni ok. 5,9 ha 3MN
o powierzchni ok. 4,6 ha 4MN o powierzchni ok.
2,2ha BMN o powierzchni ok. 2,3 ha 6MN
o powierzchni ok. 4,7 ha 7MN o powierzchni ok.
4,5ha 8MN o powierzchni ok. 1,9 ha 9MN
o powierzchni ok. 5,5 ha 10MN o powierzchni ok.
4,3 ha z dopuszczeniem budynkéw wolno stojacych
oraz blizniaczych.

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej dopuszcza sie prowadzenie dziatalnosci

gospodarczej, ustug i handlu pod nastepujagcymi
warunkami:
1) dziatalno$§¢ gospodarcza, funkcje ustugowa

i handel mozna realizowaé:
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a) w kondygnacji parteru budynku mieszkalnego, - 20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
przy czym: powierzchnia uzytkowa funkcji 2KDZ - ul. Sandomierska;
dopuszczonej nie moze przekraczaé powierzchni
uzytkowej funkciji podstawowej - 6 m od linii rozgraniczajacej droge 2KDW;
tj. mieszkaniowej,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN;
b) w budynku wolno stojagcym o powierzchni
zabudowy do 50 m? oraz w potaczeniu - 20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
z budynkiem gospodarczym lub garazowym. 2KDZ - ul. Sandomierska;
3. Ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzieé - 10 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko 1KDL - ul. Lipowa;
w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska, dla
ktérych jest wymagany raport o oddziatywaniu na - 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi 1KDD
Srodowisko. — ul. Wspélna;
4. Ustala sie nastepujace zasady c) dla terenu oznaczonego symbolem 3MN;
zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:
- 20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
1) istniejgca zabudowa moze by¢ remontowana, 2KDZ - ul. Sandomierska;
przebudowywana, rozbudowywana do
wysokosci okresSlonej w ust. 8, pkt a - 10 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
i wymieniana na nowa pod warunkiem 1KDL - ul. Lipowa;
zachowania i uzupetniania istniejacego uktadu
przestrzennego oraz zachowania warunkéw - 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi 1KDD
technicznych  jakim  powinny odpowiadac — ul. Wspdlna;
budynki i ich usytuowanie.
d) dla terenu oznaczonego symbolem 4MN;
2) ustala sie obowiazujacg linie zabudowy dla
budynkéw mieszkalnych lokalizowanych na - 10 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
dziatce zgodnie z zatagcznikiem graficznym: 1KDL - ul. Lipowa;
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1TMN: - 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi 1KDD
— ul. Wspélna;
- 8 m od linii rozgraniczajacej droge 7KDD;
e) dla terenu oznaczonego symbolem 5MN;
- 3 m od linii rozgraniczajacej droge 6KDD;
- 10 m od linii rozgraniczajgcej droge 4KDZ -
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN: ul. Ogrodowa;
- 8 m od linii rozgraniczajacej droge 7KDD; - 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi 1KDD
— ul. Wspélna;
- 3 m od linii rozgraniczajacej droge 6KDD;
f) dla terenu oznaczonego symbolem 6MN;
c) dla terenu oznaczonego symbolem 4MN:
- 10 m od linii rozgraniczajgcej droge 3KDZ -
- 6m od linii rozgraniczajacej droge 4 KDD; ul. Starowiejska;
d) dla terenu oznaczonego symbolem 5MN: - 10 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
TKDL - ul. Lipowa;
- 8 m od krawedzi jezdni drogi 4KDD;
- 6 m od linii rozgraniczajacej droge 5KDD;
e) dla terenu oznaczonego symbolem 9MN:
- 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi 1KDD
- 8 m od linii rozgraniczajacej droge 8KDD; — ul. Wspélna;
f) dla terenu oznaczonego symbolem 10 MN: - 4 m od linii rozgraniczajagcej droge 3KDD -
ul. Starowiejska;
- 8 m od linii rozgraniczajacej droge 8KDD;
g) dla terenu oznaczonego symbolem 7MN;

3) ustala sie nastgpujace nieprzekraczalne linie
zabudowy, ktére dotyczg wszystkich budynkéw
lokalizowanych na dziatce:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1TMN;

10 m od linii rozgraniczajacej droge 3KDZ -
ul. Starowiejska i 4KDZ - ul. Jaéminowa;

8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
5KDD;
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h)

i

4)

5)

6)

7)

8)

a)

b)

c)

d)

6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi 1KDD
— ul. Wspélna;

dla terenu oznaczonego symbolem 8MN

20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
1KDZ — ul. Brandwicka;

20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
2 KDZ - ul. Sandomierska;

5 m od linii rozgraniczajacej droge 2 KDD;
dla terenu oznaczonego symbolem 9MN;
10 m od linii rozgraniczajacej droge 3KDZ;

6 m od linii rozgraniczajacej droge 3KDL -
ul. Topolowa;

8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi 2 KDL
— ul. R6zana;

6 m od linii rozgraniczajacej droge 6 KDW;
dla terenu oznaczonego symbolem 10MN;

20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
1KDZ - ul. Brandwicka;

15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
3KDz;

8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi 2KDL
— ul. R6zana;

wielko$é powierzchni zabudowy do powierzchni
dziatki nie wiecej niz 50%;

udziat powierzchni biologicznie czynnej nie
mniej niz 30% powierzchni dziatki;

dopuszcza sie rozbudowe zabudowy oraz
sytuowanie budynkéw bezposrednio przy
granicy lub w =zblizeniu do granicy dziatki
budowlanej z uwzglednieniem  warunkéw
okreslonych w przepisach odrebnych;

dopuszcza sie lokalizacje altan ogrodowych oraz
innych obiektéw matej architektury;

cechy budynkéw mieszkalnych:

budynki do trzech kondygnacji nadziemnych,
w tym jedna w stromej konstrukcji dachu,
maksymalna wysoko$¢ 8 m do najwyzszego
gzymsu i 13 m do kalenicy;

poziom posadowienia parteru do 100 cm n.p.t.,
dachy dwuspadowe i wielospadowe
0 symetrycznym spadku potaci z

dopuszczeniem lukarn i okien potaciowych,

kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych od
30° do 45°,

e) uktad gtéwnej kalenicy
rownolegty do granic dziatki,

prostopadty lub

f) kolorystyka elewacji w kolorach jasnych,
pastelowych, pokrycia dachu w kolorze
naturalnej ceramiki lub zblizonych w ciemnej
tonacji,

9) cechy budynkéw pomocniczych (gospodarcze,
garazowe, ewentualnie ustugowe):

a) budynki o jednej kondygnacji nadziemnej
o wysokosci do 6 m do kalenicy lub szczytu,

b) dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kacie
nachylenia potaci dachowych nawigzujagcym do
dachu na budynku mieszkalnym,

c) dopuszcza sie dachy jednospadowe
w przypadku realizacji budynku przy granicy
dziatki lub gdy powierzchnia zabudowy nie
przekracza 40 m?,

d) kolorystyka elewacji i pokrycia jak budynek
mieszkalny,

10) ogrodzenia czesci frontowej dziatki nalezy
lokalizowa¢ w linii rozgraniczajacej drogi
o dopuszczajgcej wysokosci do 1,50 m.”

8) &8 8 otrzymuje brzmienie: Tereny zabudowy
mieszkaniowo — usfugowej

1. +Wyznacza sig tereny zabudowy
mieszkaniowo - ustugowej oznaczone na rysunku
planu symbolem MN,U w tym 1MN,U o powierzchni
ok. 0,9 ha 2MN,U o powierzchni ok. 1,40 ha.

2. Na terenie oznaczonym symbolem 2MN,U
dopuszcza sig zagospodarowanie terenu pod zielen
urzadzona ogodlnodostepng, w tym skwery, plac
zabaw dla dzieci i place do gier sportowych.

3. Na terenach o ktérych mowa w ust. 1
dopuszcza sige wykorzystanie dziatek w catosci pod
zabudowe ustugowa (w tym handel) pod zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinng bez dziatalnosci
gospodarczej lub zielen urzadzong ogdélnodostepna.

4. Ustala sie zakaz lokalizacji przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
w rozumieniu przepisOw o ochronie $rodowiska, dla
ktérych jest wymagany raport o oddziatywaniu na
$rodowisko.

5. Ustala sig nastepujace zasady
zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:

1) ustala sie nastegpujace nieprzekraczalne linie
zabudowy, ktére dotycza wszystkich
budynkéw:

a) dla terenu TMN,U

- 20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
2KDZ - ul. Sandomierska,
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- 10 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi pozostatych budynkédw znajdujacych sie na tej
1KDL - ul. Lipowa; samej dziatce,
b) dla terenu 2MN,U 9) cechy budynkéw pomocniczych (gospodarczych
i garazowych):
- 6 m od linii rozgraniczajacej droge 3KDL -
ul. Topolowa i 2KDL - ul. Jasminowa; a) budynki o jednej kondygnacji nadziemnej
o wysokosci do 6 m do kalenicy lub szczytu,
- 10 m od linii rozgraniczajacej droge 3KDZ -
ul. Starowiejska; b) dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kacie
nachylenia potaci dachowych nawigzujagcym do
2) wielko$é powierzchni zabudowy do powierzchni dachu na budynku mieszkalnym,
dziatki nie wiecej niz 60%;
c) dopuszcza sie dachy jednospadowe
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie w przypadku realizacji budynku przy granicy
mniej niz 20% powierzchni dziatki; dziatki lub gdy powierzchnia zabudowy nie
przekracza 40 m?,
4) dopuszcza sie rozbudowe zabudowy oraz
sytuowanie budynkéw bezposrednio przy d) kolorystyka elewacji i pokrycia jak budynek
granicy lub w =zblizeniu do granicy dziatki mieszkalny,
budowlanej z uwzglednieniem  warunkéw
okreslonych w przepisach odrebnych; 10) od strony drég =zabrania sie wykonywania
ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw
5) dopuszcza sig lokalizacje altan ogrodowych oraz betonowych.”
innych obiektéw matej architektury;
9) 8 9 otrzymuje brzmienie: Tereny zabudowy
6) funkcje ustugowa, w tym handel, mozna ustugowej
zlokalizowaé w kondygnacji parteru budynku
mieszkalnego, w budynku dobudowanym do 1. ,Wyznacza sie tereny zabudowy ustugowej,
budynku mieszkalnego lub w budynku wolno w tym handel oznaczone na rysunku planu symbolem
stojacym; U w tym: 1U o powierzchni ok. 0,8 ha; 2U
o powierzchni ok. 0,9 ha; 3U o powierzchni ok.
7) cechy budynkéw mieszkalnych (lub mieszkalno 0,5 ha;
— ustugowych):
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1
a) budynki do trzech kondygnacji nadziemnych, dopuszcza sie:
w tym jedna w stromej konstrukcji dachu,
1) lokalizacje obiektéw garazowo - gospodarczych
b) dachy dwuspadowe i wielospadowe podziemnych Ilub wbudowanych w budynek
0 symetrycznym spadku potaci ustugowy,
z dopuszczeniem lukarn i okien potaciowych,
2) realizacje urzadzen terenowych i obiektéw matej
c) kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych od architektury  towarzyszacych  kubaturowym
30° do 45°, obiektom ustugowym.
d) uktad kalenicy prostopadty Ilub réwnolegty do 3. Ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzigé
granic dziatki, mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
w rozumieniu przepisobw o ochronie $rodowiska, dla
e) kolorystyka elewacji w kolorach jasnych, ktérych jest wymagany raport o oddziatywaniu
pastelowych, pokrycia dachu w kolorze przedsiewzigcia na $rodowisko wymienionych w § 2
naturalnej ceramiki lub zblizonych w ciemnej ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie
tonacji, okreslenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
8) cechy budynkéw ustugowych: szczegotowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigecia do sporzadzenia
a) budynek do dwéch kondygnacji nadziemnych, raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.
b) maksymalna wysoko$¢ 10 m do kalenicy lub 4. Ustala sig nastepujace zasady
szczytu dachu, zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:
c) dachy dwuspadowe, wielospadowe i ptaskie 1) ustala sie nastepujace nieprzekraczalne linie
o kacie nachylenia potaci dachowych zabudowy:
odpowiednio od 30° do 45° i od 5° do 15°,
a) dla terenu 1U
d) dopuszcza sig kolorystyke elewac;ji

o nasyconych barwach ale nawigzujagca do

- 10 m od linii rozgraniczajacej droge 3KDZ -
ul. Starowiejska;
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b)

c)

2)

3)

4)

5)

a)

b)

c)

d)

6)

dla terenu 2U

6 m od linii rozgraniczajagcej droge 3KDD -
ul. Starowiejska;

5 m od linii rozgraniczajacej droge 2KDD;

15 m od zewnetrznej
3KDZ - ul. Topolowa;

krawedzi jezdni drogi

dla terenu 3U

15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
1 KDZ ul. Brandwicka i 3KDZ ul. Topolowa;

5 m od linii rozgraniczajacej droge 2KDD;

wielko$é powierzchni zabudowy do powierzchni
dziatki nie wiecej niz 50%,

udziat powierzchni biologicznie czynnej nie
mniej niz 20% powierzchni dziatki,

w stosunku do istniejacej na tym terenie
zabudowy ustala sie mozliwo$é dokonywania
remontdw, modernizacji i adaptacji na cele
zwigzane z przeznaczeniem podstawowym;

cechy budynkéw ustugowych:

budynki o nie wigcej niz trzech kondygnacjach
nadziemnych,

maksymalna wysoko$¢ budynkéw 12 m do
kalenicy lub szczytu dachu,

dachy dwuspadowe, wielospadowe i ptaskie
o kacie nachylenia potaci dachowych
odpowiednio od 30° do 45° i od 5° do 15°,

dopuszcza sie
o nasyconych barwach,
ciemna stonowana,

kolorystyke elewacji
kolorystyka dachéw

zabrania sig wykonywania ogrodzen petnych
oraz z prefabrykatéw betonowych.”

10) uchyla sie ustalenia § 10;

11) 8 11 otrzymuje brzmienie:

1. .,Wyznacza sie tereny zieleni urzadzonej,

oznaczone na rysunku planu symbolem ZP w tym:
1ZP o powierzchni ok. 0,15 ha i 2ZP o powierzchni
ok. 0,10 ha.

2. Dopuszcza sie mozliwos$é lokalizacji sieci

infrastruktury technicznej.

3. Nie dopuszcza sig lokalizacji budynkéw oraz

zadrzewiania terenu.”

12) uchyla sie ustalenia & 12;

13) &8 13 otrzymuje brzmienie:

1. ,Obowiazuja nastepujace zasady obstugi

komunikacyjnej terenéw:

1)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

2)

3)

4)

a)

b)

c)

dostepnos¢  komunikacyjna  poszczegdlnych
terenéw z istniejgcych i projektowanych drég
publicznych powigzanych z uktadem
komunikacyjnym miasta, oznaczonych na
rysunku planu symbolami:

1KDZ - ul. Brandwicka, droga zbiorcza,
2KDZ - ul. Sandomierska, droga zbiorcza,

3KDZ - czes$é ul. Topolowej i ul. Starowiejska,
droga zbiorcza,

4KDZ - cze$¢ ul. Jasminowej, ul. Ogrodowa,
droga zbiorcza,

KDL (od 1KDL do 3KDL) - ulice lokalne,
KDD (od 1KDD do 8KDD) — ulice dojazdowe,

ustala sie uktad uzupetniajacy drég
wewnetrznych oznaczony na rysunku planu
symbolem KDW (od 1KDW do 6KDW);

warunkiem realizacji zabudowy na dziatce jest
dostep tej dziatki do drogi publicznej
W rozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

ustala sie nastepujace zasady lokalizacji miejsc
postojowych dla samochodéw:

dla istniejagcych i projektowanych inwestycji
w ramach dziatki lub zespotu dziatek, na ktérych
realizowana jest inwestycja w ilosci:

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej —
nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 1 budynek
mieszkalny oprécz miejsca w garazu;

dla zabudowy mieszkaniowo -
dodatkowo nalezy zabezpieczy¢é minimum
3 miejsca postojowe na kazde 100 m?
powierzchni  ogdlnej prowadzonych  ustug
i handlu lecz nie mniej niz jedno;

ustugowej

dla zabudowy ustugowej - nie mniej niz
2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych oraz
2 miejsca na kazde 50 m? powierzchni
uzytkowej ustug;

lokalizacja miejsc postojowych dla samochodéw
na terenie istniejagcych i projektowanych
inwestycji zgodnie z wymaganiami przepisow
odrebnych,

dopuszcza sie mozliwo$é lokalizacji miejsc
postojowych dla samochodéw w obrebie linii
rozgraniczajacych ulic klas Z, L i D zgodnie
w wymaganiami przepisdw odrebnych w formie
zatok postojowych oraz dodatkowych paséw
postojowych,
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5) na terenie drog publicznych dopuszcza sieg 2) przeznaczenie uzupetniajace - realizacja
mozliwo$¢ lokalizacji: zatok przystankowych dla chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz sieci
autobuséw oraz zatok dla postoju takséwek i urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie
zgodnie z wymaganiami przepisow odrebnych. z wymaganiami przepiséw odrebnych;
2. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe 3) dopuszcza sie:

dopuszcza sie mozliwo$é wydzielania dodatkowych

drég wewnetrznych, innych niz na rysunku planu, pod a) lokalizacje matych obiektéw kubaturowych

warunkiem zachowania minimalnej szerokosci (kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki

okreslonej przepisami odrebnymi oraz w dostosowaniu telefoniczne),

do zgodnego z planem zagospodarowania terenu.

b) zieleh ozdobng i izolacyjna,
3. Dopuszcza sig sytuowanie nos$nikéw

reklamowych na terenach przeznaczonych pod 4) warunki urbanistyczne:

zabudowe w formie:

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych nie mniej

1) stupéw reklamowych o wysokos$ci nie wigkszej niz 20 m;
niz 3 m i masztéw flagowych o wysokosci do
8 m, - szeroko$¢ jezdni 7 m.

2) tablic, neonéw i ekranéw o powierzchni nie 3. Ustalenia dla terenu komunikacji
wiekszej niz 8 m2. Na wszystkich terenach oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDZ -
objetych planem dopuszcza sig prowadzenie ul. Topolowa i ul. Staromiejska, o powierzchni
sieci infrastruktury technicznej nie zwigzanych ok. 1,16 ha:

z obstugg terenéw objetych planem, pod

warunkiem, Zze nie ograniczy to mozliwosci 1) przeznaczenie podstawowe -droga publiczna

zagospodarowania tych terenéw zgodnie klasy drogi zbiorczej;

z pozostatymi ustaleniami planu.”

2) przeznaczenie  uzupetniajace - realizacja

14) 8§ 14 otrzymuje brzmienie: Tereny chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz sieci

komunikacji i urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie
z wymaganiami przepiséw odrebnych;

1. ,Ustalenia dla terenu komunikaciji

oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ - 3) dopuszcza sig:

ul. Brandwicka o powierzchni ok.1,2 ha:

a) lokalizacje matych obiektéw kubaturowych

1) przeznaczenie podstawowe - istniejagca droga (kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki
publiczna klasy drogi zbiorczej; telefoniczne);

2) przeznaczenie uzupetniajace - realizacja b) zieleh ozdobng i izolacyjna;
chodnikéw, sieci i wurzadzen infrastruktury
technicznej zgodnie z wymaganiami przepiséw 4) warunki urbanistyczne:
odrebnych;

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych nie mniej

3) dopuszcza sig: niz 20 m;

a) lokalizacje matych obiektéw kubaturowych - szeroko$¢ jezdni 7 m.

(kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki
telefoniczne),

b) zielert ozdobng i izolacyjna,
4) warunki urbanistyczne:

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych nie mniej
niz 20 m;

- szeroko$¢ jezdni 7,0 m;
2. Ustalenia dla terenu komunikacji

oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDZ
ul. Sandomierska — o powierzchni ok. 2,06 ha:

1) przeznaczenie podstawowe -droga publiczna
klasy drogi zbiorczej;

4. Ustalenia dla terenu komunikacji
oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDZ -
ul. Ogrodowa i cze$¢ ul. Jasminowej o powierzchni
0,42 ha:

1) przeznaczenie podstawowe - cze$é pasa
drogowego, w granicach opracowania planu,
drogi publicznej klasy drogi zbiorczej;

2) przeznaczenie  uzupetniajace - realizacja
chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie
z wymaganiami przepiséw odrebnych;

3) dopuszcza sig:
a) lokalizacje matych obiektéw kubaturowych

(kioski prasowe, przystanki autobusowe, budki
telefoniczne);
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b) zieleh ozdobng i izolacyjna;
4) warunki urbanistyczne: szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych — linie rozgraniczajaca droge

zbiorcza na terenie objetym opracowaniem
planu miejscowego ustala sig w odlegtosci nie
mniejszej niz 10m od osi istniejgcego pasa
drogowego.

5. Ustalenia dla  terenéw  komunikacji
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL
o powierzchni ok. 1,2 ha ul. Lipowa; 3KDL
o powierzchni ok. 0,40 ha ul. Topolowa na odcinku od
ul. Jasminowej do skrzyzowania z ul. Starowiejska;

1) przeznaczenie podstawowe - tereny drég
publicznych klasy drogi lokalnej;

2) przeznaczenie uzupetniajace - realizacja
chodnikéw, sieci i wurzadzen infrastruktury
technicznej;

3) dopuszcza sig zielen ozdobng;
4) warunki urbanistyczne:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:

- 1KDL - utrzymuje sig 15 m;
- 3KDL - nie mniej niz 12 m;
b) szeroko$é jezdni:

- 1KDL - nie mniejsza niz 7 m;
- 3KDL - nie mniejsza niz 6 m.

6. Ustalenia dla terenu komunikacji
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDL -
ul. R6zana i cze$¢ ul. Jasminowej o powierzchni
0,33 ha:

1) przeznaczenie podstawowe - cze$é pasa
drogowego w granicach opracowania planu
drogi publicznej klasy drogi lokalnej;

2) przeznaczenie uzupetniajace - realizacja
chodnikéw, sieci i wurzadzen infrastruktury
technicznej;

3) dopuszcza sie zielen ozdobng;

4) warunki urbanistyczne: linig rozgraniczajaca
droge lokalng na terenie objetym opracowaniem
planu miejscowego ustala sig w odlegtosci nie
mniejszej niz 6 m od osi istniejacego pasa
drogowego.

7. Ustalenia dla  terenéw  komunikacji
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD
o powierzchni ok. 0,40 ha ul. Wspdélna w dwoéch
odcinkach (I — pomiedzy ul. Sandomierska i Lipowa, Il
— pomiedzy ul. Lipowa i ul. Ogrodowa); 2KDD
o powierzchni ok. 0,20 ha projektowana; 3KDD
o powierzchni ok. 0,02 ha ul. Starowiejska na odcinku
od skrzyzowania z ul. Topolowa do placu

manewrowego przy terenach ustugowych; 4KDD
o powierzchni ok. 0,2 ha projektowana; 5KDD
o powierzchni ok. 0,5 ha projektowana; 6KDD
o powierzchni ok. 0,2 ha projektowana; 7KDD
o powierzchni ok. 0,2 ha projektowana; 8KDD
o powierzchni ok. 0,4 ha projektowana;

1) przeznaczenie podstawowe - tereny
istniejacych i projektowanych drég publicznych
klasy drogi dojazdowej;

2) przeznaczenie uzupetniajace - realizacja
chodnikéw oraz sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej zgodnie z wymaganiami przepiséw

odrebnych;
3) dopuszcza sig zieleh ozdobng;
4) warunki urbanistyczne:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych

- 1KDD odcinek | nie mniej niz 10 m, odcinek Il
utrzymuje sie 11 m;

- 2KDD nie mniej niz 10 m, zakonczona placem
nawrotowym o wymiarach 15 m x 15 m;

- 3KDD nie mniej niz 10 m;
- 4KDD nie mniej niz 10 m.;
- 5KDD nie mniej niz 11 m;
- 6KDD nie mniej niz 11 m.;

- 7KDD nie mniej niz 11 m zakonczona placem
nawrotowym o wymiarach 15 m x 15 m;

- 8KDD nie mniej niz 11 m;

b) szeroko$¢ jezdni

- 1KDD nie mniejsza niz 6 m

- 2KDD nie mniejsza niz 5,5 m
- 3KDD nie mniejsza niz 5,5 m
- 4KDD nie mniejsza niz 5,5 m;
- 5KDD nie mniejsza niz 6 m;

- 6KDD nie mniejsza niz 5,5 m;
- 7KDD nie mniejsza niz 5,5 m;
- 8KDD nie mniejsza niz 6 m.

8. Ustalenia dla terenéw  komunikacji
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW
o powierzchni ok. 0,2 ha ul. Parkowa; 2KDW
o powierzchni ok. 0,02 ha projektowana; 3KDW
o powierzchni ok. 0,08 ha projektowana; 4KDW
o powierzchni ok. 0,07 ha projektowana; 5KDW

o powierzchni ok. 0,05 ha istniejgca ul. Starowiejska
od skrzyzowania z ul. Lipowa do placu manewrowego
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przy terenach ustugowych; 6KDW o powierzchni
ok. 0,05 ha projektowana;

1)

2)

3)

4)

a)

przeznaczenie podstawowe - tereny
istniejgcych i projektowanych drég
wewnetrznych;

przeznaczenie uzupetniajace - realizacja
chodnikéw, sieci i wurzadzen infrastruktury

technicznej;

dopuszcza sig zielen ozdobnag;
warunki urbanistyczne:

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:
1KDW - utrzymuje sig 5 m;

2KDW - nie mniej niz 5 m;

3KDW - nie mniej niz 8 m zakonczona placem
nawrotowym o wymiarach 15 m x 15 m;

4KDW - nie mniej niz 8 m zakonczona placem
nawrotowym o wymiarach 15 m x 15 m;

5KDW - utrzymuje sig stan istniejacy;
6KDW - nie mniej niz 7 m

szeroko$¢ jezdni:

1KDW - nie mniej niz 5 m;

2KDW - nie mniej niz 5 m;

3KDW - nie mniej niz 5,5 m;

4KDW - nie mniej niz 5 m;

5KDW - zgodnie ze stanem istniejacym;
6KDW - nie mniej niz 5 m”;

15) 8 15 otrzymuje brzmienie:

1. .,Wyznacza sig tereny pod lokalizacje stacji

transformatorowych, oznaczone na rysunku planu
symbolem E w tym: 1E o powierzchni ok. 0,01 ha
i 2E o powierzchni ok. 0,01 ha.

1)

2) zasady zagospodarowania terenu zgodnie
z przepisami odrebnymi.
2. Wyznacza sie tereny pod lokalizacje
pompowni Sciekow jako kontynuacja
dotychczasowego przeznaczenia i sposobu

w granicach terenéw oznaczonych symbolem E

dopuszcza sie lokalizacje miejsca postojowego

dla samochodu obstugi i konserwacji urzadzen
oraz zieleni izolacyjnej ozdobnej,

uzytkowania, oznaczone na rysunku planu 1K i 2K
o powierzchni ok. 0,01 ha.

1) w granicach terenéw oznaczonych symbolem K
dopuszcza sie lokalizacje miejsca postojowego
dla samochodu obstugi i konserwacji urzadzen
oraz zieleni izolacyjnej ozdobnej,

2) zasady zagospodarowania terenu zgodnie
z przepisami odrebnymi.”

16) § 16 otrzymuje brzmienie:

1. ,Ustala sig nastgpujace zasady obstugi
w zakresie infrastruktury technicznej oraz prowadzenia
sieci:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) ustala sie  zaopatrzenie w wode na
dotychczasowych zasadach, tj. z systemu
grupowego bazujagcego na ujeciu  wody
podziemnej ,Krzyzowe Drogi” i ,Stare Ujecie”;

b) ustala sig, ze rozbudowa sieci wodociggowej
projektowana bedzie w uktadzie pier$cieniowo —
rozdzielczym wzdtuz sieci ulic z zachowaniem

niezbednych odlegtosci od obiektéw
budowlanych  wynikajacych z  przepiséw
odrebnych;

c) przy budowie lub rozbudowie sieci

wodociggowe] nalezy uwzgledni¢ wymogi
dotyczace przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, okreslone w przepisach odrebnych;

d) dopuszcza sig mozliwo$é stosowania
indywidualnych rozwigzan w zakresie
zaopatrzenia w wode;

2) w zakresie gospodarki $ciekowej:

a) utrzymuje sie istniejacg sie¢ kanalizacyjna
w uktadzie rozdzielczym;

b) ustala sig rozbudowe istniejacego
i realizowanego systemu kanalizacji sanitarnej
wzdtuz sieci ulic; $cieki poprzez przepompownie
1K i 2K zostang skierowane na miejska
oczyszczalnig $ciekéw;

c) budynki nalezy docelowo podtaczyé do miejskiej
sieci kanalizacyjnej /czasowo dopuszcza sig
odprowadzenie  $ciekéw sanitarnych do
zbiornikéw bezodptywowych/;

d) Scieki przemystowe odprowadzane do
kanalizacji miejskiej powinny spetni¢ wymogi
okres$lone przepisami dotyczacymi zbiorowego
odprowadzania $ciekéw;

e) wody opadowe i roztopowe ujete w system
kanalizacji opadowej, wprowadzane do wéd lub
do ziemi, nie powinny zawiera¢ substanciji

zanieczyszczajgcych w ilosciach
przekraczajacych poziom dopuszczalny
okreslony w przepisach dotyczacych
warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy

wprowadzeniu $ciekéw do waéd lub do ziemi;



Dziennik Urzedowy

Wojewddztwa Podkarpackiego - 5287 - Poz. 1380
f) tereny zabudowy nalezy docelowo wyposazyé uzytecznosci publicznej, budynkéw
w system kanalizacji opadowej w projekcie gospodarczych i mieszkalnych.
systemu odwodnienia terenu  uwzglednié¢
istniejgce urzadzenia melioracyjne; 6) w zakresie telekomunikacji:
3) w zakresie zaopatrzenia w gaz: a) budowe sieci telekomunikacyjnej nalezy
realizowaé w oparciu o warunki techniczne
a) bedzie realizowane siecig Srednioprezng wydane przez dysponenta sieci.
w oparciu o istniejagce gazociagi Srednioprezne,
ktéry nalezy rozbudowaé docelowo w system 7) w zakresie gospodarki odpadami:
pierécieniowo - rozdzielczy z zachowaniem
niezbednych odlegtosci od obiektéow a) czasowe gromadzenie odpadoéw statych
budowlanych  wynikajacych z  warunkéw przewiduje sie na terenie posesji prywatnych
technicznych; przy zabudowie jednorodzinnej i ustugowej
w pojemnikach przeznaczonych na ten cel;
b) redukcja ci$nienia $redniego na niskie nastapi
u odbiorcéw  za pomoca indywidualnych b) ustala sie odbiér odpadéw komunalnych przez
reduktoréw domowych; wyspecjalizowane jednostki, ich segregacje
i zagospodarowanie na warunkach okreslonych
c) projektowane gazociagi nalezy prowadzié przez samorzad gminy;
w liniach rozgraniczajagcych drég poza pasem
jezdni; c) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej
dziatalnosci wykorzystywane lub
4) w zakresie zaopatrzenia w ciepto: w zakresie unieszkodliwione na zasadach okreslonych
systemédw  grzewczych nalezy  stosowacd w obowigzujacych przepisach odrebnych.
rozwigzania techniczne i media grzewcze
nieucigzliwe dla $rodowiska, z ograniczeniem 17) 8 17 otrzymuje brzmienie:
paliw statych i wykorzystaniem dla celéw
grzewczych energii elektrycznej, gazu, oleju 1. ,Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy
niskosiarkowego lub odnawialnych  Zrédet z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
energii; i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie
wysoko$¢é stawki procentowej, o ktérej mowa
5) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna: w art. 36 ust. 4 w/w ustawy:
a) zasilanie projektowanego i istniejacego 1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu
budownictwa w energie elektryczng przewiduje symbolem MN - 20%,
sie z 2-ch projektowanych stacji
transformatorowych wolno stojacych 2) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu
wnetrzowych (zalecane stacje typu STL-4, STL symbolami MN,U i U - 20%,
mb-4) oznaczonych w planie symbolem 1E, 2E;
3) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu
b) dopuszcza sie mozliwo$é lokalizacji nowych symbolami MN,U i U - 20%.
stacji trafo;
8 4. Wpykonanie uchwaly powierza sie
c) zasilanie projektowanych stacji Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
transformatorowych nalezy wykonaé linig
kablowa poprzez wpiecie sie w istniejacy kabel; 8 5. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie
30 dni od ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
d) w celu umozliwienia wtasciwej eksploatacji oraz Wojewddztwa Podkarpackiego.

zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa
stosownie do odpowiednich aktualnie
obowigzujagcych przepiséw nalezy zachowaé
odlegtosci stacji transformatorowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami od budynkéw

*

zatacznika Nr 3 i Nr 4 nie ogtasza sig

PRZEWODNICZACY RADY

Stanistaw Cisek
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