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RADY MIEJSKIEJ W OPOLU LUBELSKIM
z dnia 17 czerwca 2016 .

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poludniowo —
wschodniej czesci miasta Opole Lubelskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz.U.z201671., poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), w zwigzku z Uchwatg Nr XLI1/314/2014 Rady
Migjskiej w Opolu Lubelskim z dnia 18 wrzes$nia 2014 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potudniowo - wschodniej czg¢$ci miasta Opole
Lubelskie, stwierdzajac, ze niniejszy plan nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i1 kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwatg Nr XL/297/2014 Rady
Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie — w granicach administracyjnych miasta
Opole Lubelskie, Rada Miejska w Opolu Lubelskim uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poludniowo — wschodniej czesci
miasta Opole Lubelskie, zwany dalej planem, obejmuje obszary funkcjonalne A, B, C, D, E, F, przedstawione
na rysunku planu, stanowigcym zatacznik nr 1 do uchwaty.

§ 2. 1. Plan stanowig niniejsza uchwata oraz czgs¢ graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 (zatacznik nr
1).

2. Zalacznikami do niniejszej uchwaly stanowigcymi jej integralne czgsci i niestanowigcymi ustalen planu
sq:

1) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne;j,
ktore nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania (zatacznik nr 2);

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zatacznik nr 3).
§ 3. Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszym planie:

1) przeznaczenie terenu — funkcjonalne przeznaczenie w kategoriach funkcji urbanistycznych obszaru
wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczonego symbolem;

2) przeznaczenie podstawowe terenu — przeznaczenie terenu przewazajace na danym terenie lub w budynku
tj. zajmujace minimum 50% powierzchni terenu lub powierzchni uzytkowej budynkow na dzialce
inwestycyjnej;



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Lubelskiego -2- Poz. 3296

3) przeznaczenie dopuszczalne terenu — przeznaczenie terenu inne niz podstawowe, uzupelniajace je i
zajmujace maksimum 50% powierzchni terenu lub powierzchni uzytkowej budynkow na dzialce
inwestycyjnej;

4) powierzchnia uzytkowa budynku - powierzchnia calkowita pomniejszona o powierzchnie zajete pod:
konstrukcje, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane garaze i parkingi;

5) powierzchnia calkowita budynku — suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po
obrysie zewng¢trznym budynku z wyjatkiem nadbudowek pod dachem, takich jak maszynownia dzwigu,
centrala wentylacyjna, klimatyzacja lub kotlownia. Do powierzchni catkowitej nie wlicza si¢ powierzchni
loggi, balkonow, galerii, tarasow;

6) powierzchnia zabudowy - powierzchnia terenu zaj¢ta przez budynek w stanie wykonczonym.
Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchni terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sig:

a) powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czeséci nie wystajacych ponad powierzchni¢ terenu,

b) powierzchni elementéw drugorzednych, np. schoddéw zewnetrznych, daszkow, markiz, wystgpow
dachowych, o$wietlenia zewngetrznego,

¢) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany);

7) intensywnos$¢ zabudowy — stosunek powierzchni catkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych
wszystkich budynkow na dziatce budowlanej do powierzchni tej dziatki wyrazony wskaznikiem;

8) przepisy szczegélne lub odrebne — inne przepisy poza ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

9) nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar, na ktorym dopuszcza si¢ wznoszenie
budynkow. Linia nie dotyczy: balkonow, wykuszy, loggi, gzymsow, okapow, podokiennikow, zadaszen
pod wejsciami, ryzalitow, przedsionkow, schodow zewnetrznych, pochylni, taraséw, czesci podziemnych
obiektow budowlanych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej;

10) zagospodarowanie tymczasowe — zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie
przeznaczenia terenu lub okre$lonych w nim warunkéw, standardow i parametrow, ktore po terminie na
jaki zostato dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie sg
zagospodarowaniem tymczasowym;

11) reklama — nos$nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami
konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie b¢dacy szyldem lub znakiem w rozumieniu przepiséw o znakach i
sygnatach drogowych;

12) szyld — oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsigbiorcy, ich siedziby lub miejsca wykonywania
dziatalnosci;

13) front dzialki — front dzialki zgodny z definicja zawarta w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w
sprawie sposobow ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

14) wysoko$¢ zabudowy — wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku lub jego czesci, znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gérnej
powierzchni attyki, najwyzszego punktu pokrycia dachu lub goérnej powierzchni najwyzej potozonego
stropodachu;

15) ustugi nieuciazliwe — rodzaj dziatalnosci, uzytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, ktory nie
wykracza poza ramy uzyskanych pozwolen i nie powoduje przekroczenia standardow jakosci srodowiska,
okreslonych w przepisach odrebnych, a ktérego ewentualna ucigzliwo$¢ ogranicza si¢ do granicy dziatki
lub lokalu, na ktdrej prowadzona jest dana dziatalnosc;

16) sieci i obiekty infrastruktury technicznej — przewody wodociggowe i kanalizacyjne, gazociagi, sieci
cieplownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody,
wraz z urzadzeniami i obiektami niezbednymi do ich funkcjonowania;
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17) obiekty infrastruktury wodociagowej — nalezy przez to rozumie¢ studnie publiczne, urzadzenia shuzgce
do ujmowania i magazynowania wod, pompownie wod, hydrofornie, urzadzenia regulujace cisnienie wody,
a takze obiekty do nich podobne.

§ 4. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowiazujacymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru obj¢tego planem,
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania,
3) symbole oznaczajace przeznaczenie terenu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, ktorych przebieg na rysunku planu jest decydujacy w przypadku
wystapienia watpliwos$ci interpretacyjnych co do ich odlegltosci od linii rozgraniczajacych tereny.

2. Pozostale oznaczenia na rysunku planu sg elementami informacyjnymi, niebedgcymi ustaleniami planu.

3. Oznaczenie literowe terendw przelamane ukos$nikiem oznacza mozliwos¢ realizacji jednej lub obu
wymienionych funkcji, na zasadach okreslonych w ustaleniach szczegotowych. Za funkcje podstawowa
mozliwg do samodzielnej realizacji uznaje si¢ funkcj¢ oznaczona pierwszym symbolem. O ile ustalenia
szczegotowe nie stanowig inaczej, funkcja uzupekiajaca, oznaczona symbolem znajdujacym si¢ po ukosniku,
moze by¢ realizowana jedynie tgcznie z pierwsza jako jej uzupekienie.

Rozdzial 2.
Ustalenia dla calego obszaru objetego planem

§ 5. Dla obiektow infrastruktury technicznej, nie obowigzuja ustalenia dotyczace zasad ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terenow w zakresie:

1) linii zabudowy;

2) liczby kondygnacji;

3) kata nachylenia potaci dachowych;

4) powierzchni zabudowy;

5) wskaznika intensywnosci zabudowy;

6) powierzchni terenu biologicznie czynnego;
7) wysokos$ci masztéw telekomunikacyjnych.

§ 6. Obowigzuja nastgpujgce ustalenia dotyczace ochrony i ksztattowania srodowiska i krajobrazu oraz
ochrony przyrody:

1) na obszarze Natura 2000 Opole Lubelskie PLH060054 obowiazuja zakazy i ograniczenia okreslone w
przepisach odrgbnych dotyczacych ochrony $rodowiska;

2) obowigzuja przepisy odrebne wynikajace z potozenia obszaru planu w obrgbie Glownego Zbiornika Waod
Podziemnych nr 406 Niecka Lubelska;

3) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych terenéw zainwestowanych obowigzuje urzadzenie
zieleni lub innej formy terenu biologicznie czynnego;

4) zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska, w zakresie ochrony przed hatasem tereny, ktore w
oznaczeniu zawieraja symbole:

a) ,,MN”, ,MW” nalezg do terendw zabudowy mieszkaniowej,

b) ,,UO”, ,,UO/UZ” naleza do terenéw zwigzanych ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,
c),,US”, ,,UTS”, ,,US/WS” naleza do terendw przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

d) ,,MN/U”, ,,U/MN”, ,,U/MW” nalezg do terenéw mieszkaniowo-ustugowych,

e) ,,B61 UZ” nalezy do terenéw przeznaczonych pod szpitale;

5)Na etapie realizacji inwestycji nakazuje si¢ zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych
gwarantujacych zachowanie odpowiednich standardow akustycznych okreslonych w przepisach odrebnych;



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Lubelskiego -4 - Poz. 3296

6) Zabrania si¢ realizacji budynkow w odleglosci mniejszej niz 4 m i ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz
1,5 m od linii brzegowe;j rzeki;

7) Zabrania si¢ zalesiania 1 zadrzewiania terendw przylegtych do naturalnych ciekow wodnych w odleglosci
mniejszej niz 3 m od gornej krawedzi skarpy;

8) W pasie o szerokosci do 30 m od lasu ustala sie:
a) zakaz lokalizacji budynkow o powierzchni zabudowy przekraczajacej 500 m?,

b) zakaz lokalizacji obiektow i przedsiewzig¢ wplywajacych negatywnie na stosunki wodne obszarow
lesnych;

9) Na terenach znajdujacych si¢ w granicach korytarzy ekologicznych (tj. Systemu Przyrodniczego Gminy,
den dolin rzecznych oraz suchych) ustala sig:

a) zakaz realizacji liniowych obiektow kubaturowych i urzadzen, w szczegdélnosci na nasypach,
sytuowanych poprzecznie w stosunku do korytarzy i budowy ogrodzen na cokotach,

b) nakaz realizacji przepustoéw i przej$¢ dla matych zwierzat pod drogami,

c¢) dopuszcza si¢ adaptacje, modernizacj¢ i uzupelnianie nowymi obiektami istniejacej zabudowy na
obszarach poza glownym kierunkiem sptywu wod okresowych, nie narazonych na podtopienia;

10) Poza terenami, ktére w oznaczeniu zawierajg symbole ,,P”, ,,PU”, | PE”, ,UI”, L,E” =zakazuje si¢
lokalizacji przedsiewzig¢ moggcych zawsze znaczaco oddziatywac na §rodowisko

11) Wskazuje si¢ do remediacji lub rekultywacji zdegradowane tereny dawnej zabudowy przemystowe;j
cukrowni oraz tereny sktadowisk odpadow pochodzacych z jej produkcji.

§ 7. Plan nie okre$la granic i sposobdw zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow w tym terendow gorniczych, a takze obszaréw szczegodlnego
zagrozenia powodzig oraz obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych ze wzgledu na brak takich terendw, obiektow i
obszarow.

§ 8. Obowiagzuja nastgpujace ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow:
1) poprzez wpis do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego, ochrong konserwatorska objete sa:

a) uktad urbanistyczny miasta Opola Lubelskiego obejmujacy historyczny uktad dwoch rynkow: Starego i
Nowego wraz z siecig ulic i skalg zabudowy miejskiej oraz popijarskim zespotem klasztorno-szkolnym i
powiazanym z miastem zespolem patacowym — nr rej. A/640,

b) zesp6t popijarski: kosciot parafialny pw. Wniebowzigcia NMP z zabytkami ruchomymi, drzewostan w
granicach cmentarza koscielnego, klasztor, szkoly popijarskie, dzwonnica, dzwonnica bramowa, mur
cmentarza koscielnego z zamurowang bramka, dom poklasztorny przy Nowym Rynku 2, dom
poklasztorny przy ul. Kosciuszki 2/ ul. Syndykacka, budynek popijarski przy ul. Ko$ciuszki 4 — nr rej.
A/152,

¢) pozostato$ci zespotu patacowo-parkowego: patac z dekoracja architektoniczno-rzezbiarska, oficyna,
budynek administracyjny, budynek podworski, spichlerz (przy ul. Lubelskiej), otaczajacy budynek
patacu niezabudowany teren dawnego dziedzinca i czg$ci ogrodu — nr rej. A/448,

d) budynek dworca kolejowego (stacji Nateczowskiej Kolei Dojazdowej) i torowisko Nateczowskiej Kolei
Dojazdowej —nr rej. A/10;

2) poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkow, ochrong objete sa:
a) kapliczka §w. Maksymiliana Kolbe, ul. Putawska z I pot. XIX w.,
b) kapliczka z figura $w. Jana Nepomucena w ZPP z II pot. XVIII w. (ul. Szpitalna),
c) kapliczka z figura Matki Boskiej, na stawach przypatacowych z I pot. XX w.,
d) kapliczka — obelisk, ul. Partyzantow 132 z II pot. XVIII w.,
e) dawny ratusz (obecnie dom), ul. Nowy Rynek 6 z XVII/XIX w.,
f) zajazd, ul. Stary Rynek 44 z I pot. XIX w.,
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g) oficyna przy dawnym zajezdzie, ul. Stary Rynek 44 z [ pot. XIX w.,

h) zajazd (obecnie apteka), ul. Lubelska 2 z I pot. XIX w.,

1) zajazd (obecnie dom ), ul. Nowy Rynek 8 z I pot. XIX w.,

j) figura Matki Boskiej Krolowej Polski, (ul. Kolejowa 15),

k) cukrownia, gtowny budynek produkcyjny ul. Fabryczna z I pot. XX w.,

1) cukrownia — budynek zarzadu, ul. Fabryczna z I pot. XX w.,

m) cukrownia budynek administracyjny i warsztaty, ul. Fabryczna, z I pot. XX w.
n) pomnik T. Kosciuszki (ul. Nowy Rynek);

3) w odniesieniu do obiektow, o ktorych mowa w pkt 1 obowigzuje, zgodnie z przepisami odrgbnymi z
zakresu ochrony zabytkéw, nakaz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji
administracyjnej dla:

a) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych,
b) prowadzenia badan konserwatorskich, badan archeologicznych,

¢) przemieszczania zabytku,

d) dokonywania podziatow zabytku,

€) zmiany przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku,

f) umieszczenia na zabytku urzadzen technicznych, reklam oraz napisow,

g) podejmowania innych dziatan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu
zabytku;

4) Roboty budowlane i prace remontowe prowadzone przy zabytkach wymienionych w pkt 2 wymagaja
uzgodnienia z odpowiednimi shuzbami konserwatorskimi, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

5) W przypadku ujawnienia podczas nienadzorowanych archeologicznie prac ziemnych i budowlanych
przedmiotéw, ktore posiadajg cechy zabytku archeologicznego (np. fragmenty naczyn glinianych,
szklanych, kafli, fragmenty konstrukcji murowanych, drewnianych wyroby metalowe, znaleziska
monetarne, materialty kostne bedace pozostatoscia pochéwkéw, itp.) osoby prowadzace roboty sa
obowigzane wstrzyma¢ wszelkie prace mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte zabytki a takze
zabezpieczy¢ je oraz miejsce ich odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby konserwatorskie
lub burmistrza gminy;

6) w odniesieniu do obiektow, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, przedmiotem ochrony s3:
a) gabaryt,
b) forma dachu,
c) historyczny wystroj elewacji;
7) w odniesieniu do obiektéw, o ktorych mowa w pkt 11 2:
a) dopuszcza si¢ wylagcznie remont i odtworzenie,
b) zakazuje si¢ umieszczania no$nikow reklamowych,
¢) na budynkach dopuszcza si¢ umieszczanie szyldow;

8) w granicach uktadu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytkéw (nr A/640) obowigzuje nakaz
lokalizacji nowej zabudowy o funkcji podstawowej w nawigzaniu do historycznej linii zabudowy oraz
projektowania budynkéw z uwzglednieniem skali, charakteru, proporcji, podziatow elewacji i form dachow
sasiedniej, historycznej zabudowy.

§9. 1. Dla terené6w obszaréw funkcjonalnych A, B, o ile ustalenia szczegétowe nie stanowig inaczej,
obowigzujg nastgpujace ustalenia dotyczace reklam oraz ogrodzen:

1) zakazuje si¢ realizacji reklam w formie obiektow wolnostojacych oraz umieszczania ich na ogrodzeniach;
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2) zakazuje si¢ realizacji reklam na wyznaczonych w planie terenach drég publicznych;

3) zakaz, o ktorym mowa w pkt 1 nie dotyczy szyldow oraz reklamy stuzacej informacji o obiektach
historycznych i informacji turystycznej;

4) dopuszcza si¢ umieszczanie szyldow na elewacjach budynkow w czgsci parterowej w ilosci 1 szyld dla
jednej jednostki organizacyjnej lub jednego przedsigbiorcy dziatajacego w obrebie terenu;

5) powierzchnia szyldow umieszczanych na budynkach nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m? a ich rozmiary
ujednolicone i dostosowane formg oraz kolorystyka do kompozycji elewacji;

6) dopuszcza si¢ umieszczanie reklam na elewacjach budynku w cze$ci parterowej, ktorych powierzchnia,
lacznie z powierzchnia szyldow, nie przekracza 15% powierzchni elewacji w rzucie prostopadtym i nie jest
wigksza niz 10 m?;

7) wymiar pionowy wolno stojacych obiektow stuzacych informacji o obiektach historycznych i informacji
turystycznej, mierzony od poziomu terenu do najwyzszego ich punktu nie moze by¢ wigkszy niz 3 m;

8) powierzchnia reklamowa wolno stojacych obiektow stuzacych informacji o obiektach historycznych i
informacji turystycznej, nie moze by¢ wigksza niz 3 m?;

9) ogrodzenia dopuszcza si¢ wylacznie o wysokosci nie wigkszej niz 1,8 m;

10) zapisy pkt 9 nie dotycza obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw i gminnej ewidencji zabytkow oraz
terendw sportu.

2. Dla terenéw obszaréw funkcjonalnych C, D, E, F, o ile ustalenia szczeg6lowe nie stanowia inaczej,
obowigzuja nastepujace ustalenia dotyczace reklam oraz ogrodzen:

1) zakazuje si¢ umieszczania reklam na ogrodzeniach;
2) zakazuje si¢ realizacji reklam na wyznaczonych w planie terenach drég publicznych;

3) zakaz, o ktorym mowa w pkt 1 nie dotyczy szyldow oraz reklamy stuzacej informacji o obiektach
historycznych i1 informacji turystycznej;

4) dopuszcza si¢ umieszczanie szyldow na elewacjach budynkow w czgsci parterowej w ilosci 1 szyld dla
jednej jednostki organizacyjnej lub jednego przedsiebiorcy dzialajacego w obrebie terenu;

5) powierzchnia szyldow umieszczanych na budynkach nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m? a ich rozmiary
ujednolicone i dostosowane formg oraz kolorystyka do kompozycji elewacji;

6) powierzchnia reklam wolnostojacych nie moze przekracza¢ 10 m?, a wymiar pionowy 5 m;

7) minimalna odlegto$¢ pomiedzy reklamami wolnostojacymi o powierzchni powyzej 4 m? nie moze byc¢
mniejsza niz 100 m;

8) dopuszcza si¢ umieszczanie reklam na elewacjach budynku w czgsci parterowej, ktoérych powierzchnia,
facznie z powierzchnia szyldow, nie przekracza 15% powierzchni elewacji w rzucie prostopadlym i nie jest
wigksza niz 10 m?;

9) wymiar pionowy wolno stojacych obiektow stuzacych informacji o obiektach historycznych i informacji
turystycznej, mierzony od poziomu terenu do najwyzszego ich punktu nie moze by¢ wickszy niz 3 m;

10) powierzchnia reklamowa wolno stojacych obiektow stuzacych informacji o obiektach historycznych i
informacji turystycznej, nie moze by¢ wigksza niz 3 m?;

11) ogrodzenia dopuszcza si¢ wylacznie o wysokosci nie wickszej niz 1,8 m;

12) zapisy pkt 11 nie dotycza obiektow wpisanych do rejestru zabytkow i gminnej ewidencji zabytkow,
terendw sportu oraz terendw, ktdére w oznaczeniu zawierajg symbole ,,P”, ,,PU”, ,PE”, ,UI”, ,E”, ,W”.

§ 10. Wyznacza si¢ granic¢ terenéw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
tozsama z granica obszaru objetego planem.

§ 11. Obowiazuja nastepujace ustalenia dotyczace =zasad scalania i1 podzialu nieruchomosci w
postgpowaniu, o ktorym mowa w §101-108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami:

1) dopuszcza si¢ scalanie i podziat nieruchomosci;
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2) powierzchnia dziatki nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 1000 m? dla zabudowy oznaczonej symbolem ,MW?”, ,UMW”,  U”,
b) 2000 m? dla zabudowy oznaczonej symbolem ,,P”, ,,PU”, , PE”,
¢) 700 m? dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojace;j,
d) 350 m? dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej,
e) 250 m? dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowe;j,
f) 2 m? dla pozostatych obiektow;
3) szeroko$¢ frontu dziatki nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 25 m dla zabudowy oznaczonej symbolem ,MW”, JU/MW” U”,
b) 30 m dla zabudowy oznaczonej symbolem ,,P”, ,,PU”, ,,PE”,
¢) 17 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
d) 10 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej,
e) 7,5 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowe;j,
) 2 m dla pozostatych obiektow;
4) kat polozenia granicy dziatki w stosunku do pasa drogowego nie moze by¢ mniejszy niz 75°.

§ 12. 1. Ustala si¢ nastepujace minimalne wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania nowych
inwestycji na miejsca postojowe dla samochodow osobowych:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 2 miejsca postojowe (m.p.)/1 dom,

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — 1,2 m.p./1 mieszkanie,

3) ustugi handlu — 3 m.p./100 m? powierzchni sprzedazy jednak nie mniej niz 3 miejsca na sklep,
4) ustugi handlu hurtowego — 5 m.p./1000 m? powierzchni uzytkowej,

5) biura, urzedy — 2 m.p./100 m? powierzchni uzytkowe;j;

6) rzemiosto ustugowe — 1 m.p./ 100 m? powierzchni uzytkowej;

7) ustugi oswiaty 1 opieki przedszkolnej — 3 m.p./10 zatrudnionych,

8) ustugi gastronomii — 2 m.p./10 miejsc konsumpcyjnych,

9) ustugi sportu i rekreacji — 20 m.p./100 uzytkownikéw jednoczesnie,

10) przychodnie i gabinety lekarskie — 2 m.p. /1 gabinet,

11) obiekty zbiorowego zakwaterowania (hotele, motele) — 30 m.p./100 miejsc noclegowych,
12) pozostate ustugi — 3 m.p./100 m? powierzchni uzytkowej;

13) magazyny, sktady — 1 m.p./400 m? powierzchni uzytkowe;j;

14) zabudowa produkcyjna — 4 m.p./10 zatrudnionych.

2. Na terenach przeznaczonych na realizacj¢ drogowych celéw publicznych oraz w strefach zamieszkania i
strefach ruchu ustala si¢ nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdow zaopatrzonych w karte
parkingowa w liczbie nie mniejszej niz:

1) 1 miejsce postojowe — jezeli liczba miejsc postojowych na parkingu wynosi 6 - 15;
2) 2 miejsca postojowe — jezeli liczba miejsc postojowych na parkingu wynosi 16 - 40;
3) 3 miejsca postojowe — jezeli liczba miejsc postojowych na parkingu wynosi 41 - 100;

4) 4% ogoblnej liczby miejsc postojowych na parkingu jezeli ogolna liczba miejsc postojowych wynosi wigcej
niz 100.
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3. W przypadku realizacji na dzialce budowlanej zabudowy o réznych funkcjach, miejsca parkingowe
nalezy obliczy¢ i zapewni¢ oddzielnie dla kazdej z funkcji.

4. Miejsca postojowe wedlug wskaznikéw okreslonych w ust. 1 nalezy lokalizowaé na terenie dziatki
budowlanej, na ktorej realizowana jest inwestycja.

5. W przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych wynikajacej z
istniejacego zainwestowania dziatki budowlanej, mozliwe sg indywidualne odstgpstwva od stosowania
wskaznikoéw okreslonych w ust. 1.

§ 13. 1. Obowiazuja nastgpujace ustalenia dotyczace systemow komunikacji:

1) system komunikacyjny w obszarze okre$lonym granicami planu tworza hierarchicznie powigzane drogi
publiczne klas technicznych GP, G, Z, L, D, drogi wewnetrzne, ciagi pieszo-jezdne (tereny komunikacji
pieszej i kotowej w ograniczonym zakresie), ciggi piesze (tereny komunikacji pieszej), §ciezki rowerowe
oraz tereny komunikacji kolejowej waskotorowej;

2) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ realizacji miejsc postojowych na terenach drég publicznych 1 wewnetrznych;

3)na terenach, o ktéorych mowa w pkt 1 dopuszcza si¢ budowe obiektow i urzadzen zwigzanych z
komunikacja pieszg i kotowa takich jak wiaty przystankowe, stojaki na rowery, tawki itp. obiekty malej
architektury;

4) lokalizacja obiektow, o ktérych mowa w pkt 3 na warunkach zarzadcy drogi lub terenu;

5) na terenach, o ktorych mowa w pkt 1 dopuszcza si¢ budowe wiat przystankowych i zadaszen o wysokosci
do 3 m;

6) dla drog publicznych o szerokosci w liniach rozgraniczajacych rownej lub wigkszej niz 15 m nakazuje si¢
urzadzenie minimum 5% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej;

7) w przypadku wyznaczenia linii zabudowy w odleglo$ci mniejszej niz okreslona w przepisach odrgbnych,
realizacja zabudowy moze nastgpi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody od wlasciwego zarzadcy drogi;

8) na terenach zabudowy, w ktorych struktura wilasno$ciowa gruntow uniemozliwia bezposrednig obstuge
komunikacyjng z drog wyznaczonych na rysunku planu, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wydzielenia drog
wewnetrznych pod warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okre§lone w
ustaleniach szczegolowych.

2. Obowiazuja nastepujace ustalenia dotyczace systemow infrastruktury technicznej:

1) na catym obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacje sieci i obiektow infrastruktury technicznej o ile ustalenia
szczegblowe dla terenéw nie stanowig inaczej;

2)na terenach nowo realizowanych drog publicznych okre§lonych liniami rozgraniczajagcymi obowigzuje
nakaz projektowania i realizacji sieci i obiektow infrastruktury technicznej w sposob zapewniajacy
mozliwos$¢ budowy sieci pozostalych mediéw zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa;

3) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej;

4)w przypadku braku technicznych mozliwosci przytaczenia do sieci wodociggowej dopuszcza si¢
zaopatrzenie w wode z istniejgcych studni;

5) odprowadzenie $ciekow komunalnych siecig kanalizacji sanitarnej;

6) na terenach oznaczonych symbolami MN i MN/RM, z wylaczeniem obszaru funkcjonalnego B, dopuszcza
si¢ odprowadzenie $ciekow komunalnych do przydomowych oczyszczalni $ciekow;

7)w przypadku braku technicznych mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej
realizacji, dopuszcza si¢ odprowadzanie $ciekow do szczelnych zbiornikow na $cieki;

8) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na terenie dziatki budowlanej lub do
studni chtonnych;

9)w przypadku braku technicznych mozliwo$ci zagospodarowania wod opadowych na terenie dziatki
budowlanej dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ich odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej;
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10) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng za posrednictwem sieci systemu elektroenergetycznego niskiego i
sredniego napiecia;

11) na terenach przeznaczonych pod zabudowe nowe linie elektroenergetyczne niskiego 1 $redniego napigcia
dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemne, a w przypadku prowadzenia ich w pasie drogowym
obowigzkowo biegnace w kanale technologicznym;

12) obstluga telekomunikacyjna za posrednictwem sieci telekomunikacyjnych kablowych i bezprzewodowych;

13) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemne, biegngce w kanale
technologicznym;

14) gazociagi, przewody wodociggowe i kanalizacyjne dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemne;
15) zaopatrzenie w cieplto z sieci cieptowniczej lub z indywidualnych zrodet o niskiej emisji zanieczyszczen;
16) sieci cieptownicze dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemne;

17) dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe istniejacych oraz nie wskazanych na rysunku planu sieci systemu
elektroenergetycznego niskiego i Sredniego napigcia (wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN);

18) sieci elektroenergetyczne niskiego i §redniego napigcia dopuszcza si¢ wyltacznie jako kablowe podziemne;

19) dopuszcza si¢ budowe nowych stacji transformatorowych na terenach przeznaczonych pod zabudowg w
odleglosci 1,5 m lub przy granicy dziatki;

20) dopuszcza si¢ stosowanie wnetrzowych stacji transformatorowych wbudowanych w budynki.

§ 14. 1. Zakazuje si¢ lokalizowania zabudowy w strefach oddziatywania linii elektroenergetycznych,
ktorych szerokos¢ wynosi:

1) dla linii napowietrznej SN — pas szerokosci 15,0 m (po 7,5 m od osi linii);
2) dla linii napowietrznej WN — pas szerokosci 40,0 m (po 20,0 m od osi linii).

2. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokowania zabudowy w strefach, o ktorych mowa w pkt 1, po uzyskaniu zgody
zarzadcey sieci elektroenergetycznej, oile jest ona zgodna z pozostatymi ustaleniami planu i1 przepisami
odrebnymi.

§ 15. W stosunku do istniejacych budynkow, ktorych parametry i funkcja sa niezgodne z planem dopuszcza
sie mozliwo$¢ remontow, przebudowy oraz kontynuacji dotychczasowej funkcji.

§ 16. 1. Zakazuje si¢ tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw w sposob inny
niz dotychczasowy lub docelowy okreslony w planie, o ile ustalenia szczegdtowe planu nie stanowia inacze;j.

2. Na terenach drog publicznych i wewnetrznych, do czasu ich urzadzenia, dopuszcza si¢ stosowanie
nawierzchni tymczasowych.

§ 17. Budynki i budowle, ktorych projektowana wysoko§¢ mierzona od poziomu terenu jest rowna lub
przekracza 50 m, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowe, podlegaja obowigzkowi zgloszenia
Szefostwu Stuzby Ruchu Lotniczego SZ RP.

§ 18. Obowiazuje zapewnienie odpowiedniego dostgpu i dojazdu oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg¢ do zewngetrznego gaszenia pozaru zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 19. Zakazuje si¢ lokalizacji zakladow zwiekszonego lub duzego ryzyka wystapienia powaznej awarii
przemystowe;j.

§ 20. 1. W strefie ochrony sanitarnej cmentarza, w odleglosci 50 m, zabrania si¢ lokalizacji: zabudowy
mieszkaniowej, zaktadow produkujacych artykuly zywnosciowe, zakladow zywienia zbiorowego, zaktadow
przechowujacych artykuly zywnos$ciowe oraz studzien shuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb
gospodarczych.

2. W odlegtosci od 50 m do 150 m od cmentarza dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zabudowy wymienionej w ust. 1
pod warunkiem, ze wszystkie budynki w tej strefie bedg zaopatrywane w wode za pomoca sieci wodociggowe;.

§ 21. Ustala si¢ jako obszary przeznaczone na realizacje inwestycji celu publicznego tereny przeznaczone w
planie pod drogi publiczne oznaczone jako KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD oraz tereny Ul, UZ, UO/UZ, UO,
UK, US.
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§ 22. Na rysunku planu wyznacza si¢ obszar wskazany do rewitalizacji oraz rehabilitacji istniejacej
zabudowy i infrastruktury technicznej, dla ktorego obowiazuja:

1) zakaz realizacji inwestycji w sposéb, ktéry moglby obnizy¢ funkcjonalnos¢ lub estetyke terenow
sasiednich;

2) nakaz stosowania rozwigzan technicznych i materialow budowlanych dobrej jakosci zapewniajacych
trwato$¢ 1 wysoki poziom estetyki;

3) nakaz zapewnienia mozliwie pelnego uzbrojenia sieciami infrastruktury technicznej realizowanych w
sposob maksymalnie ograniczajacych ich wyeksponowanie np. poprzez skablowanie i prowadzenie pod
ziemig linii energetycznych, telekomunikacyjnych itp.;

4) nakaz prowadzenia dziatlan zmierzajacych do podniesienia jako$ci zabudowy, infrastruktury technicznej,
funkcjonalnosci, atrakcyjnosci przestrzeni i poziomu komfortu Zzycia mieszkancow i uzytkownikow
obszaru.

§ 23. Okresla si¢ wysokos¢ stawki procentowej, na podstawie ktorej ustala si¢ optate, o ktérej mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:

1) terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN i MN/RM na 10%;
2) pozostatych terenow na 0,1 %.

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegolowe dla terendéw obszaru funkcjonalnego A

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A1 KDG,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A5 KDD,
c¢) zmienna odlegto$¢ od 10 m do 20,4 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej A6 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych : maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;
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3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu A1 KDG, A5 KDD, A6 KDD.
§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A2 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupehiajace - obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A1 KDG,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A5 KDD,
¢) 10 m od linii rozgraniczajacej terenu A12 KK;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?,
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m,

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu A5 KDD.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A3 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A2 KDZ,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A5 KDD i A9 KDD,
¢) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A8 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A5 KDD, A8 KDD, A9 KDD.
§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A4 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A2 KDZ,
b) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A8 KDD,
¢) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A7 KDD,
d) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A10 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:
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1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A2 KDZ, A7 KDD, A8 KDD,
A10 KDD.

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A5 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A7 KDD,
b) 5 mi 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A10 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu A7 KDD, A10 KDD.

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A6 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
A7KDD i All KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
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4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu A7 KDD, A11 KDD.

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A7 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
A5 KDD, A7KDD i All KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nast¢pujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A5 KDD, A7 KDD, A11 KDD.
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§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A8 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupelniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie bedg wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
A6 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglo$ci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu A6 KDD.

§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A9 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
A6 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A6 KDD.

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A10 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, ze ucigzliwo$ci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlanej,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A5 KDD,
b) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A6 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;
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9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m,

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A5 KDD i A6 KDD.

§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A11 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
A5 KDD, A7 KDD, A9 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dzialki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A5 KDD, A7 KDD i A9 KDD.
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§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A12 MIN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupelniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie bedg wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
A4 KDL;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglo$ci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu A4 KDL.

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A13 MIN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupehniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
A4 KDL;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 15 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktéorym mowa w ust. 1, od terenu A4 KDL.

§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A14 MN/U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehniajace:

a) zabudowa ustugowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
Al KDG;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow:

a) budynki mieszkaniowo-ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do
45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A1 KDG.

§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A15 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej A1 KDG i A3 KDL,
b) 10 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej A2 KDZ i terenu A13 KK;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A1 KDG, A2 KDZ i A3 KDL.
§ 39. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A16 ZP ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zieleni urzgdzonej;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ realizacje matej architektury, placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terenow zieleni;

2) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekraczac¢ 40% powierzchni dziatki budowlanej;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 60%;
4) wysoko$¢ wymienionych w pkt 1 obiektow: do 10 m.
3. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A5 KDD i A6 KDD.

§40. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami A17 R, A18 R, A19 R ustala si¢
przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.

2. Na terenach, o ktérym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy.

§ 41. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A20 RZP ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) teren rolniczy,

b) teren zieleni urzadzone;j;
2) uzupetniajace: obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ realizacj¢ matej architektury, placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terenow zieleni;

2) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekraczac¢ 40% powierzchni dziatki budowlanej;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 60%;
4) wysoko$¢ wymienionych w pkt 1 obiektow: do 10 m.
3. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A3 KDL.
§ 42. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A21 KS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren parkingu;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
2) w ramach urzadzania powierzchni biologicznie czynnej obowigzuja nasadzenia zieleni wysokie;j.
3. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktéorym mowa w ust. 1, od terenu A3 KDL.
§ 43. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A22 KS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren parkingu;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
2) w ramach urzadzania powierzchni biologicznie czynnej obowiazuja nasadzenia zieleni wysokiej.
3. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu A1 KDG i A2 KDZ.

§ 44. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1 KDG ustala si¢ przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy technicznej G (gldwna) — ulica.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy gtéwne;;
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2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: zmienna — od 25 m do 33 m;
3) obowiazuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i §ciezki rowerowe;.

§ 45. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A2 KDZ ustala si¢ przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy technicznej Z (zbiorcza) — ulica.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy zbiorczej;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: 25 m;
3) obowiazuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i §ciezki rowerowe;.

§46. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami A3 KDL, A4 KDL ustala si¢
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy technicznej L (lokalna) — ulica.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy lokalnej;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla terenu A3 KDL: zmienna — od 12,4 m do 18,7 m,
b) dla terenu A4 KDL: 15 m;
3) obowiazuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i §ciezki rowerowe;.

§ 47. 1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami AS KDD, A6 KDD, A7 KDD, A8 KDD,
A9 KDD, A10 KDD, A11 KDD ustala si¢ przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy technicznej D
(dojazdowa) — ulica.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy dojazdowe;;

2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla terenow A5 KDD, A6 KDD, A7 KDD, A9 KDD, A10 KDD, A11 KDD: 12 m,
b) dla terenu A8 KDD: 10 m.

§48. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami A12 KK, A13 KK ustala si¢
przeznaczenie: teren komunikacji kolejowej waskotorowe;.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowigzuje wykorzystanie terenu kolejki waskotorowej na cele turystyki i rekreacji;

2) dopuszcza si¢ modernizacj¢, przebudowe i rozbudoweg torowiska oraz urzadzen zwigzanych z kolejka
waskotorowa;

3) dla obiektu objetego ochrona konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkow pod numerem A/10
(torowisko Naleczowskiej Kolei Dojazdowej) obowiazuja ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegdlne
wytyczne konserwatorskie ksztattowania zabudowy.

Rozdzial 4.
Ustalenia szczegélowe dla terenéw obszaru funkcjonalnego B

§ 49. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1 MW ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupehiajace:

a) ustugi nieucigzliwe dopuszcza si¢ w parterach budynkow,
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b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B10 KDD, na odcinku zmienna, zmniejszajaca stopniowo
odlegtos¢ do 1,5 m,

b) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B11 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 35%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 14 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wytacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40° lub ptaskie;
9) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;j.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 600 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B10 KDD, B11 KDD.

§ 50. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B2 MW ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna pierzejowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna realizowana w systemie budownictwa socjalnego Iub
spotecznego;

b) ustugi nieucigzliwe dopuszcza si¢ w parterach budynkow,
c) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B22 KDD,
b) 6 mi 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B23 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 35%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysokos¢ zabudowy: do 14 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
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7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40° lub ptaskie;
9) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 600 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B22 KDD, B23 KDD.

§ 51. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B3 MW ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna pierzejowa;
2) uzupetiajace:

a) ustugi nieucigzliwe dopuszcza si¢ w parterach budynkow,

b) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B1 KDZ,
b) 6 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B7 KDL, B24 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 35%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 14 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
9) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 600 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ, B7 KDL, B24 KDD.
§ 52. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B4 MW ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
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2) uzupetniajace:
a) ustugi nieucigzliwe dopuszcza si¢ w parterach budynkow,
b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 6 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B25 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B36 KPJ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 35%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: ptaskie.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B26 KDD, B36 KP]J.

§ 53. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B5 MW ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupehiajace:

a) ustugi nieucigzliwe dopuszcza si¢ w parterach budynkow,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegto$¢ — od 10 m do 11,6 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej BS KDZ,
b) 4,5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B26 KDD,
¢) 5 m oraz na odcinku zmienna od 1,5 m do 5,7 m;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 35%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;

8) geometria dachéw: ptaskie.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu BS KDZ, B26 KDD, B36 KPJ.
§ 54. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B6 MW ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupetniajace:
a) ustugi nieucigzliwe dopuszcza si¢ w parterach budynkow,
b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B5 KDZ,
b) 6 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B26 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 35%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysokos¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) maksymalnie 3,

b) dla budynkow lokalizowanych bezposrednio przy ulicy Fabrycznej maksymalnie 3 z ostatnig w poddaszu
uzytkowym;

7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow:
a) ptaskie,

b) dla budynkow lokalizowanych bezposrednio przy ulicy Fabrycznej dachy dwu lub wielospadowe o
katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

9) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu BS KDZ, B26 KDD.
§ 55. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B7 MW ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) uzupetniajace:
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a) ustugi nieucigzliwe dopuszcza si¢ w parterach budynkow,
b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej B5S KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 35%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 14 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie w glebi dziatki budowlanej w odlegtosci 1,5 m lub bezposrednio
przy jej granicy;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
9) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B5 KDZ.

§ 56. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B8 MW ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupehiajace:

a) ustugi nieucigzliwe dopuszcza si¢ w parterach budynkow,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 4,5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B6 KDL,
b) 8 mi4,5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B18 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 35%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: ptaskie.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
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1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B6 KDL, B18 KDD.

§ 57. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B9 U/MW ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna dopuszczona poza parterami budynkéw,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 4 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
B1 KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;

5) wysokos¢ zabudowy: do 14 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: minimum 2, maksymalnie 3;

7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

9) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;j.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czg$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ.

§ 58. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B10 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow;

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,

¢) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:

a) zmienna odlegtos¢ — od 0,0 m do 2,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B1 KDZ,
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b) zmienna odlegto$¢ — od 0,0 m do 4,4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B11 KDD,
¢) zmienna odlegto$¢ — od 4,0 m do 6,5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B22 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;
5) wysokos¢ zabudowy: do 14 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: minimum 2, maksymalnie 3;
7) budowg garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
9) kolorystyka pokrycia dachéw: wyltacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ, B11 KDD, B22 KDD.
§ 59. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B11 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupehniajace:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkoéw,
b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegtos¢ — od 0,0 m do 11,1 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B1 KDZ,
b) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B7 KDL, B21 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;
5) wysokos¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 15° do 35°;
9) kolorystyka pokrycia dachéw: wyltacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowej wytacznie na dziatkach przylegtych do terenu B21 KDD;
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11) dla obiektu objgtego ochrong konserwatorska poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkéw obowiazuja
ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegdlne wytyczne konserwatorskie ksztaltowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ, B7 KDL, B21 KDD.
§ 60. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B12 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupehiajace:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkoéws;
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,
c) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 0,0 m i 28,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B2 KDZ,
b) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B5 KDZ, B21 KDD,
c¢) zmienna odlegto$¢ — od 2,3 m do 3,0 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej B7 KDL;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 75%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 15° do 35°;
9) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;
10) nakaz utrzymania zabudowy pierzejowej;

11) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;j;

12) dla obiektow objetych ochrong konserwatorskg poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkow (m.in.
dawny ratusz) obowigzuja ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegdlne wytyczne konserwatorskie
ksztaltowania zabudowys;

13) nakaz opracowania szczegotowego projektu rewitalizacji w ramach obszaru objgtego granicami strefy
wskazanej do rewitalizacji i rehabilitacji.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;
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3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B2 KDZ, B5 KDZ, B7 KDL,
B21 KDD.

§ 61. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B13 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow;

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,

¢) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegtos¢ — od 8,5 m do 15,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B5 KDZ,
b) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B18 KDD,
¢) 2 m od linii rozgraniczajacej drogi wewnetrznej B38 KDW;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,2;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachéw: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 15° do 35°;
9) kolorystyka pokrycia dachéw: wyltacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B5 KDZ, B18 KDD, B38 KDW.
§ 62. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B14 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
B25 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:

a) budynki mieszkalne: maksymalnie 2,

b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 25° do 40°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m Ilub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dla obiektow objetych ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkow pod numerem A/448
(pozostalosci zespotu patacowo-parkowego) obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegodlne wytyczne
konserwatorskie ksztattowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B25 KDD, B37 KDW.

§ 63. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B15 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
B1 KDZ, B24 KDD, B25 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 25° do 40°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;
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9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkéw w odleglosci 1,5 m lub bezposrednio przy granicy
dziatki budowlane;j.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ, B24 KDD, B25 KDD,
B37 KDW.

§ 64. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B16 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
B24 KDD, B25 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 25° do 40°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B24 KDD, B25 KDD.

§ 65. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B17 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 6 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B7 KDL,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B8 KDL,
¢) 3,8 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B24 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 25° do 40°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B7 KDL, B8 KDL, B24 KDD.
§ 66. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B18 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B7 KDL,
b) zmienna odleglos¢ — od 2,7 m do 4,3 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B26 KDD,
¢) 3,5 m od linii rozgraniczajacej terenu B34 KPJ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne: maksymalnie 2,

b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
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7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 25° do 40°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B7 KDL, B26 KDD, B34 KPJ.
§ 67. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B19 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 6 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B26 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej terenu B34 KPJ, B36 KPJ,
¢) 4 m od linii rozgraniczajacej terenu B35 KPJ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 25° do 40°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.
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4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B26 KDD, B34 KPJ, B35 KPJ,
B36 KPJ.

§ 68. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B20 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegto$¢ — od 0,0 m do 3.4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B5 KDZ,
b) zmienna odleglos¢ — od 0,0 m do 3,8 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B7 KDL,
¢) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B26 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 25° do 40°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czg$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu BS KDZ, B7 KDL, B26 KDD.
§ 69. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B21 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;

2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG,
b) 4 m i 2 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B19 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:

a) budynki mieszkalne: maksymalnie 2,

b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 25° do 40°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m Ilub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B19 KDD.

§ 70. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B22 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupehniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG,
b) 2 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B19 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 25° do 40°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B19 KDD.

§ 71. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B23 MN/U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa ushugowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegto$¢ — od 5,0 m do 5,2 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B9 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B11 KDD,
¢) 2 m od linii rozgraniczajacej terenu B27 KPJ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne i mieszkalno-ustugowe: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B9 KDD, B11 KDD, B27 KPJ.
§ 72. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B24 MN/U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojgca i blizniacza;

2) uzupetniajace:
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a) zabudowa uslugowa,
b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 3 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B9 KDD,
b) 4,8 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B11 KDD,
¢) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B12 KDD,
d) 2 m od linii rozgraniczajacej terenu B27 KPJ i B28 KPJ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,2;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne i mieszkalno-ustugowe: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza sig mozliwos¢ lokalizowania budynkoéw mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlanej w przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B9 KDD, B11 KDD, B12 KDD,
B27 KPJ, B28 KPJ.

§ 73. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B25 MN/U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupehniajace:

a) zabudowa ushugowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegto$¢ — od 0,9 m do 2,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B4 KDZ,
b) zmienna odleglo$¢ — od 4,4 m do 5,9 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B9 KDD,
¢) 2 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B12 KDD i terenu B28 KPJ;
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2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne i mieszkalno-ustugowe: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

10) dopuszcza sig mozliwos¢ lokalizowania budynkow mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlanej w przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B4 KDZ, B9 KDD, B12 KDD,
B28 KPJ.

§ 74. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B26 MN/U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa uslugowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegto$¢ — od 4,0 m do 5,5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej 11 KDD,
b) zmienna odlegto$¢ — od 0,9 m do 4,5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B12 KDD,
c¢) zmienna odlegto$¢ — od 0,8 m do 2,8 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B13 KDD,
d) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B14 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne i mieszkalno-ustugowe: maksymalnie 2,

b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
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7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

10) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkéw mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlanej w przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B11 KDD, B12 KDD, B13 KDD,
B14 KDD.

§ 75. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B27 MN/U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa ushugowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegtos¢ — od 0,9 m do 3,8 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B12 KDD,
b) zmienna odlegto$¢ — od 0,0 m do 2,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B13 KDD,
¢) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B4 KDZ,
d) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B15 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki mieszkalne i mieszkalno-ustugowe: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza sig mozliwos¢ lokalizowania budynkow mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlanej w przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
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1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B4 KDZ, B12 KDD, B13 KDD,
B15 KDD.

§ 76. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B28 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupeniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegto$¢ — od 0,0 m do 1,1 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B4 KDZ,
b) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B3 KDZ i terenu B31 KPJ,
¢) zmienna odlegtos¢ — od 4,9 m do 5,1 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B6 KDL;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe i ustugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow ustugowych i ustugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B3 KDZ, B4 KDZ, B6 KDL,
B31 KPJ.

§ 77. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B29 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;

2) uzupetniajace:
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a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,
b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5,3 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B6 KDL,
b) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B3 KDZ i terenow B75 ZP/KS, B31 KPJ, B32 KPJ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe i1 ustugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow ustugowych i ustugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;j;

11) dla obiektow objetych ochrong konserwatorska poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkow
obowigzuja ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegodlne wytyczne konserwatorskie ksztalttowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B3 KDZ, B6 KDL, B31 KPJ,
B32 KPJ.

§ 78. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B30 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupehniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B14 KDD, B15 KDD,
b) zmienna odleglto$¢ — od 0,0 m do 4,5 m od linii rozgraniczajacej terenu B29 KPJ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe i uslugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow ushugowych i ustugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlanej w przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obshuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B14 KDD, B15 KDD, B29 KPJ.
§ 79. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B31 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupehniajace:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkoéw,
b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegtos¢ — od 4,0 m do 4,7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B11 KDD,
b) zmienna odlegto$¢ — od 0,0 m do 0,8 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B14 KDD,
¢) zmienna odlegto$¢ — od 0,5 m do 3,2 m od linii rozgraniczajacej terenu B29 KPJ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 1,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe i ustugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;
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9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkéw ustugowych i uslugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B11 KDD, B14 KDD, B29 KPJ.
§ 80. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B32 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,
b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B11 KDD,
b) zmienna odlegto$¢ — od 1,2 m do 3,5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B16 KDD,
¢) 0,0 m i 2,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B15 KDD,
d) zmienna odlegto$¢ — od 0,0 m do 3,9 m od linii rozgraniczajacej terenu B29 KPJ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe i ustugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow ustugowych i ustugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;
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3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B11 KDD, B15 KDD, B16 KDD,
B29 KPJ.

§ 81. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B33 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B11 KDD, B22 KDD,
b) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B10 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;
5) wysokos¢ zabudowy: do 15 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 25° do 40°;
9) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;j.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 800 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czg$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B10 KDD, B11 KDD, B22 KDD.
§ 82. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B34 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,
b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odleglo$¢ — od 4,8 m do 5,3 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B11 KDD,

b) 2,1 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B16 KDD,
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¢) 0,0 m, 2,1 m, 2,9 mi 3,0 m od linii rozgraniczajacej terenu B30 KPJ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe i ustugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m Ilub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkoéw ustugowych i uslugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B11 KDD, B16 KDD, B30 KPJ.
§ 83. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B35 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,
b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B2 KDZ, B3 KDZ,
b) 0,0 m i 1,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B15 KDD,
c¢) zmienna odlegto$¢ — od 2,0 m do 3,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B16 KDD,
d) 4,4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B11 KDD,
e) zmienna odleglo$¢ — od 1,5 m do 6,5 m od linii rozgraniczajacej terenu B30 KPJ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:

a) budynki ustugowe i ustugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
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b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;
9) nakaz utrzymania zabudowy pierzejowej od strony Starego Rynku i Nowego Rynku;

10) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkéw gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

11) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow ustugowych i ustugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B11 KDD, B15 KDD, B16 KDD,
B30 KPJ.

§ 84. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B36 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupelniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 1,5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B5 KDZ,
b) 2,0 m od linii rozgraniczajacej drogi wewnetrznej B38 KDW;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe i uslugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow ushugowych i ustugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
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1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B5S KDZ, B38 KDW.

§ 85. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B37 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona poza parterami budynkow,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegtos¢ — od 3,6 m do 4,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej BS KDZ,
b) 2,0 m od linii rozgraniczajacej drogi wewnetrznej B38 KDW;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe i ustugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow ustugowych i ustugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu BS KDZ, B38 KDW.

§ 86. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B38 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.
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2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
B18 KDD, B19 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe i1 ustugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B18 KDD, B19 KDD.

§ 87. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B39 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupehiajace:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG,
b) zmienna odleglos¢ — od 2,2 m do 3,7 m od linii rozgraniczajacej drogi wewngtrznej B39 KDW;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe i ustugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;

7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
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8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, B39 KDW.
§ 88. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B40 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace: obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
B11 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;

5) wysokos¢ zabudowy: do 15 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) budowe garazy dopuszcza si¢ wytacznie jako podziemnych;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 25° do 40°;

9) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B11 KDD.

§ 89. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B41 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupehiajace: obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegto$¢ — od 3,9 m do 5,1 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B6 KDL,
b) 0,0 m od linii rozgraniczajacej terenéw B75 ZP/KS, B33 KPJ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow ushugowych i ustugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obshuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B6 KDL, B33 KPJ.

§ 90. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B42 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupehniajace: obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej B6 KDL, B17 KDD i terenow B75 ZP/KS, B33 KP]J;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 80%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow ushugowych i ustugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
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1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B6 KDL, B17 KDD, B33 KPJ.
§ 91. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B43 U ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa ustugowa;

2) uzupehiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B1 KDZ,
b) 6 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B23 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 1,5;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 15 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: minimum 2, maksymalnie 3;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
9) kolorystyka pokrycia dachéw: wyltacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ, B23 KDD.

§ 92. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B44 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B1 KDZ,
b) 6 m od linii rozgraniczajacej terenu C20 RZP;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
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4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 11 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
9) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ.
§ 93. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B45 U ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — =zabudowa ustugowa zwigzana z turystycznym, edukacyjnym lub rekreacyjnym
wykorzystaniem kolejki waskotorowej;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: w odleglosci ponad 60 m od linii
rozgraniczajacej drogi publicznej C2 KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 25%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,25;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 7 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1;

7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;

8) geometria dachéw: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

9) kolorystyka pokrycia dachéw: wyltacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dla obiektu objetego ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkéw pod numerem A/10
(torowisko Nateczowskiej Kolei Dojazdowej) obowigzuja ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegdlne
wytyczne konserwatorskie ksztattowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B8 KDL.

§ 94. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B46 U ustala si¢ przeznaczenie:
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1) podstawowe — zabudowa uslugowa zwigzana z turystycznym, edukacyjnym lub rekreacyjnym
wykorzystaniem kolejki waskotorowej;

2) uzupehniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegtos¢ — od 1,1 m do 17,9 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B8 KDL,
b) 10 m od terenu B41 KK,
¢) 4,0 m od terenu B47 U;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 25%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,25;
5) wysokos¢ zabudowy: do 7 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dla obiektu objetego ochronag konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkéw pod numerem A/10
(dawny dworzec NKD) obowiazuja ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegdélne wytyczne konserwatorskie
ksztatltowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) dokonanie podziatu dziatki wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow;
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
3) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B8 KDL.

§ 95. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B47 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
B8 KDL;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B8 KDL.

§ 96. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B48 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
B1 KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;

5) wysokos¢ zabudowy: do 15 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: minimum 2, maksymalnie 3;

7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

9) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;j.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czg$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ.

§ 97. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B49 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegtos¢ — od 3,0 m do 3,1 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B2 KDZ,
b) zmienna odlegto$¢ — od 5,7 m do 7,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B5 KDZ,
¢) zmienna odlegtos¢ — od 2,8 m do 3,5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B18 KDD,

d) zmienna odlegto$¢ — od 0,9 m do 2,3 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B20 KDD;
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2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 1,4;

5) wysokos¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) budowe garazy dopuszcza si¢ wytacznie jako podziemnych;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 15° do 35°;

9) kolorystyka pokrycia dachéw: wyltacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkdéw bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

11) dla obiektu objg¢tego ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkow pod numerem A/152
(zespot popijarski) obowigzuja ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegodlne wytyczne konserwatorskie
ksztatltowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) dokonanie podziatu dziatki wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow;
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
3) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu BS KDZ, B18 KDD, B20 KDD.
§ 98. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B50 U ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa ustugowa;

2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegtos¢ — od 0,0 m do 8,5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej BS KDZ,
b) zmienna odlegto$¢ — od 0,0 m do 3,6 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B18 KDD,
¢) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B20 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;

4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 2,1;

5) wysokos¢ zabudowy: do 15 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

9) kolorystyka pokrycia dachéw: wyltacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;j;
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11) dla obiektow objetych ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkéw pod numerem A/152
(zespot popijarski) obowigzuja ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegodlne wytyczne konserwatorskie
ksztaltowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu BS KDZ, B18 KDD, B20 KDD.
§ 99. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B51 U ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa ustugowa;

2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 2m od linii rozgraniczajacej terenu
B38 KDW;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 15 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wyltacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czeg$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okre§lone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B38 KDW.

§ 100. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B52 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG, B5 KDZ,
b) 0 m od linii rozgraniczajacej drogi wewnetrznej B39 KDW;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
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4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 15 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B39 KDW.

§ 101. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B53 UK ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi kultury;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
B1 KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,4;

5) wysokos¢ zabudowy: do 12 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

9) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow 1,5 m od granicy dziatki budowlanej;

11) dla obiektu objetego ochrona konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkow pod numerem A/448
(spichlerz w zespole patacowo-parkowym) obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegdlne wytyczne
konserwatorskie ksztattowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) dokonanie podziatu dziatki wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow;
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
3) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ.

§ 102. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B54 UI ustala si¢ przeznaczenie:
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1) podstawowe — zabudowa uslugowa — uslugi administracji publicznej, stuzb i instytucji porzadku i
bezpieczenstwa publicznego;

2) uzupehniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B1 KDZ,
b) 6 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B23 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 15 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: minimum 2, maksymalnie 3;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
9) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;j.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ, B23 KDD.
§ 103. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem BS5 Ul ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa uslugowa — ushugi administracji publicznej, shuzb i instytucji porzadku i
bezpieczenstwa publicznego;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
B22 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 15 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;
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9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkéw ustlugowych bezposrednio przy granicy dziatki
budowlanej w przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;j.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B22 KDD.
§ 104. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B56 Ul ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa uslugowa — ustugi administracji publicznej, stuzb 1 instytucji porzadku i
bezpieczenstwa publicznego;

2) uzupehiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
B1 KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 2,1;

5) wysokos¢ zabudowy: do 15 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkéw ustugowych bezposrednio przy granicy dziatki
budowlanej w przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ.
§ 105. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B57 Ul ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa uslugowa — uslugi administracji publicznej, stuzb i instytucji porzadku i
bezpieczenstwa publicznego;

2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegto$¢ — od 2,1 m do 2,3 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B7 KDL,
b) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B21 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 1,4;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie jako podziemnych;
8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 15° do 35°;
9) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej w
przypadku realizowania zabudowy pierzejowe;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B7 KDL, B21 KDD.
§ 106. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem BS58 Ul ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa uslugowa — ushugi administracji publicznej, stuzb i instytucji porzadku i
bezpieczenstwa publicznego;

2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: zmienna odlegtos¢ — od 1,3 m do 2,8 m od
linii rozgraniczajacej drogi publicznej B16 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,4;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkéw ustlugowych bezposrednio przy granicy dziatki
budowlane;.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B16 KDD.
§ 107. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B59 Ul ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa uslugowa — ushugi administracji publicznej, stuzb i instytucji porzadku i
bezpieczenstwa publicznego;

2) uzupetiajace: obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B6 KDL,
b) 0,8 m 1 5,0 m od linii rozgraniczajacej terenu B32 KPJ,
¢) 0,0 m od linii rozgraniczajacej terenu B75 ZP/KS;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,4;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych:
a) budynki ustugowe i ustugowo-mieszkalne: maksymalnie 2,
b) budynki gospodarcze i garaze: 1;
7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

10) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow ustugowych i ustugowo-mieszkalnych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B6 KDL, B32 KPJ.
§ 108. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B60 Ul ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa uslugowa — uslugi administracji publicznej, stuzb i instytucji porzadku i
bezpieczenstwa publicznego;

2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.
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2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej B5S KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,2;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 14 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) budowe garazy dopuszcza si¢ wylacznie w glebi dziatki budowlanej w odlegtosci 1,5 m lub bezposrednio
przy jej granicy;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

9) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu BS KDZ.

§ 109. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B61 UZ ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi zdrowia;
2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: zmienna odlegto$¢ — od 0,0 m do 4,0 m od
linii rozgraniczajacej drogi publicznej B25 KDD;

2) budynki wpisane do rejestru zabytkow polozone poza obszarem ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy moga by¢ remontowane i odtwarzane w ich historycznej lokalizacji i formie;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;

4) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
5) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,9;

6) wysokos¢ zabudowy: do 15 m;

7) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40° - zgodnie z
wytycznymi stuzb konserwatorskich;
9) kolorystyka pokrycia dachow: zgodnie z wytycznymi shuzb konserwatorskich;

10) dla obiektow objetych ochrona konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkow pod numerem A/448
(pozostalosci zespolu patacowo-parkowego) i do Gminnej Ewidencji Zabytkéw obowigzuja ustalenia
zawarte w § 8 oraz szczegdlne wytyczne konserwatorskie ksztattowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:
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1) dokonanie podziatu dziatki wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow;
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 15000 m?;
3) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 100 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B25 KDD.

§ 110. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B62 UZ ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi zdrowia lub inne ustugi ogélnodostepne;
2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odleglo$¢ — od 2,3 m do 4,5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B11 KDD,
b) 0,0 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B16 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,4;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;
9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B11 KDD, B16 KDD.

§ 111. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B63 UZ ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi zdrowia;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej BS KDZ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,2;

5) wysokos¢ zabudowy: do 15 m;
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6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu BS KDZ.

§ 112. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B64 UZ ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi zdrowia;
2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG,
b) zmienna odlegto$¢ — od 0,0 m do 2,2 m od linii rozgraniczajacej drogi wewnetrznej B39 KDW;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 15 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B39 KDW, D2 KDG.

§ 113. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B65 UO ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi o$wiaty;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje si¢ budowy nowych budynkow;

2) budynki wpisane do rejestru zabytkéw moga by¢ remontowane i odtwarzane w ich historycznej lokalizacji i
formie;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
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4) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
5) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,9;

6) wysokos¢ zabudowy: do 15 m;

7) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40° - zgodnie z
wytycznymi stuzb konserwatorskich;

9) kolorystyka pokrycia dachow: zgodnie z wytycznymi shuzb konserwatorskich;

10) dla obiektu objetego ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkow pod numerem A/448
(pozostatosci zespotu patacowo-parkowego) obowiazuja ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegdlne wytyczne
konserwatorskie ksztattowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) dokonanie podziatu dziatki wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow;
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 10000 m?;
3) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 50 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B8 KDL, B24 KDD.

§ 114. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B66 UO ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi o$wiaty;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
B8 KDL i terenu B36 KPJ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B8 KDL.
§ 115. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B67 UO ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi oswiaty;
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2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B7 KDL, B8 KDL i terenu B36 KPJ,
b) 0 m od linii rozgraniczajacej terenu B34 KPJ, B35 KP]J;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B7 KDL, B8 KDL.

§ 116. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B68 UO ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa— ushugi oswiaty;
2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B5 KDZ,
b) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi wewngetrznej B39 KDW;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 15 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
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3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B5 KDZ, B39 KDW.

§ 117. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B69 UTS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren ustug turystyki, sportu i rekreacji;
2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy kubaturowej;

2) dopuszcza si¢ realizacj¢ matej architektury, placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terenow
sportowo-rekreacyjnych;

3) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 2 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekraczaé¢ 50% powierzchni dziatki budowlane;;

4) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
5) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,2;
6) wysokos¢ obiektow wymienionych w pkt 2: do 6 m.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu C2 KDZ, oraz dopuszczalna za
posrednictwem terenu B45 U.

§ 118. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B70 US ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren ushug sportu i rekreacji;
2) uzupetniajace:

a) ustugi opieki spotecznej,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
B8 KDL;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:
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1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B8 KDL.

§ 119. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B71 US ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren ushug sportu i rekreacji;
2) uzupehiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B8 KDL,
b) 6 m oraz zmienna odleglto$¢ od 0,6 m do 1,1 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B24 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B8 KDL, B24 KDD.

§ 120. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B72 UKR ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi kultu religijnego;
2) uzupehniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) zakazuje si¢ budowy nowych budynkow;

2) budynki wpisane do rejestru zabytkéw moga by¢ remontowane i odtwarzane w ich historycznej lokalizacji i
formie;

3) dopuszcza si¢ remont i przebudowe murdéw ogrodzenia, bram i dzwonnicy zgodnie z wytycznymi
wlasciwych stuzb konserwatorskich;

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;
5) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
6) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,4;

7) wysokos¢ zabudowy:
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a)do 12 m,
b) dla budynku kosciota do 25 m;
8) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

9) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 50° — zgodnie z
wytycznymi wlasciwych stuzb konserwatorskich;

10) kolorystyka pokrycia dachow: wyltacznie w odcieniach szaros$ci i grafitu — zgodnie z wytycznymi
wlasciwych stuzb konserwatorskich;

11) dla obiektow objetych ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkéw pod numerem A/152
(zespot popijarski) obowigzuja ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegodlne wytyczne konserwatorskie
ksztaltowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) dokonanie podziatu dziatki wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow;
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 5000 m?;
3) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 50 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B6 KDL, B17 KDD, B18 KDD.
§ 121. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B73 P ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, magazynoéw i skltadow z wykluczeniem lokalizacji
przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko;

2) uzupehniajace:
a) zabudowa ustugowa,
b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 0,0 m i 2 m od linii rozgraniczajacej terenu
B38 KDW;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,5;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 15 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B38 KDW.
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§ 122. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B74 ZP/KS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren zieleni urzadzone;j;
2) uzupelniajace:

a) parking podziemny,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ realizacj¢ matej architektury, placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terenow zieleni;

2) nakazuje si¢ stosowanie ujednoliconych i harmonijnych form malej architektury, ze szczegdlnym
uwzglednieniem historycznego uktadu przestrzennego Starego Rynku;

3) kompozycje, rodzaj i uklad zieleni nalezy podporzadkowac funkcji przestrzeni publicznej skupiajacej
aktywnos$¢ mieszkancow;

4) dopuszcza si¢ umieszczanie sezonowych, tymczasowych obiektow ustugowo-handlowych zajmujacych nie
wigcej niz 35% powierzchni terenu;

5) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekracza¢ 60% powierzchni dziatki budowlanej;

6) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
7) wysoko$¢ wymienionych w pkt 1 obiektow: do 10 m.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 50 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 112

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B15 KDD.

§ 123. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B75 ZP/KS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren zieleni urzadzonej;
2) uzupetniajace:

a) parking o maksymalnej powierzchni 30% terenu,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ realizacj¢ malej architektury, placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terenow zieleni;

2) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekracza¢ 60% powierzchni dziatki budowlane;;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) wysoko$¢ wymienionych w pkt 1 obiektow: do 10 m.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 800 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
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3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze¢s¢ dziatki zachowa minimalne parametry okre§lone w pkt 112

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu B3 KDZ, B17 KDD.

§ 124. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B76 ZP/U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren zieleni urzadzone;j;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa ushugowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) zmienna odlegto$¢ od 4,0 m do 4,7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B11 KDD,
b) zmienna odlegtos$¢ od 1,4 m do 1,6 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B16 KDD;

2) dopuszcza si¢ realizacj¢ malej architektury, placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terendow zieleni,
ktorych powierzchnia nie zalicza si¢ do powierzchni zabudowys;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 10%;

4) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
5) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,1;

6) wysoko$¢ zabudowy: do 4 m;

7) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 1;

8) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do 40°;

9) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B11 KDD, B16 KDD.

§ 125. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B77 KS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren parkingéw z dopuszczeniem budowy parkingu wielopoziomowego;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
B1 KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 2,1;

5) wysokos¢ zabudowy: do 12 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: minimum 2, maksimum 3;
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7) geometria dachow: dachy ptaskie Iub dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do
40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynku w odlegtosci 1,5 m lub bezposrednio przy granicy dziatki
budowlane;j;

10) w ramach powierzchni biologicznie czynnej dopuszcza si¢ mozliwo$¢ urzadzenia zieleni na dachu
parkingu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ.

§ 126. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B78 KS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren parkingow;
2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
2) w ramach urzadzania powierzchni biologicznie czynnej obowigzuja nasadzenia zieleni wysokie;j.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 15 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu B1 KDZ.

§ 127. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B79 KS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren parkingéw z dopuszczeniem budowy parkingu wielopoziomowego;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 1,5 m oraz zmienna odlegtos¢ od 1,4 m do
1,6 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej B5 KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 2,1;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: minimum 2, maksimum 3;

7) geometria dachow: dachy ptaskie Iub dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do
40°;
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8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynku w odleglosci 1,5 m lub bezposrednio przy granicy dziatki
budowlanej;

10) w ramach powierzchni biologicznie czynnej dopuszcza si¢ mozliwo$¢ urzadzenia zieleni na dachu
parkingu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obshuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu BS KDZ.

§ 128. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B80 KS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren parkingéw z dopuszczeniem budowy parkingu wielopoziomowego;
2) uzupehiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
B5 KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 70%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 2,1;

5) wysokos¢ zabudowy: do 12 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: minimum 2, maksimum 3;

7) geometria dachow: dachy ptlaskie lub dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 20° do
40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynku w odlegtosci 1,5 m lub bezposrednio przy granicy dziatki
budowlane;;

10) w ramach powierzchni biologicznie czynnej dopuszcza si¢ mozliwo$¢ urzadzenia zieleni na dachu
parkingu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu BS KDZ.

§ 129. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B1 KDZ, B2 KDZ, B3 KDZ, B4 KDZ,
BS KDZ ustala si¢ przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy technicznej Z (zbiorcza) — ulica.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy zbiorczej;
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2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla terenu B1 KDZ: od 20,0 m do 30,3 m z przewezeniem do 15,9 m,
b) dla terenu B2 KDZ: od 17,1 m do 34,5 m — przew¢zenie do granic istniejagcego pasa drogowego,
¢) dla terenu B3 KDZ: od 13,0 m do 21,5 m — zgodna z granicami istniejagcego pasa drogowego,

d) dla terenu B4 KDZ: od 14,4 m do 21,6 m — zgodna z granicami istniejacego pasa drogowego i cz¢§ciowo
powigkszona,

e) dla terenu BS KDZ: 20 m oraz na odcinku zmienna od 15,4 m do 30,3 m;

3) obowiazuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika oraz $Sciezki rowerowej o ile warunki techniczne
na to pozwola.

§ 130. 1. DIa terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami B6 KDL, B7 KDL, B8 KDL ustala si¢
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy technicznej L (lokalna) — ulica.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy lokalnej;

2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla terenu B6 KDL: od 8,5 m do 12,7 m — przewezenie do granic istniejacego pasa drogowego,
b) dla terenu B7 KDL: od 12,0 m do 15,0 m,
¢) dla terenu B8 KDL: od 12,0 m do 12,6 m;

3) obowiazuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i §ciezki rowerowe;.

§ 131. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami B9 KDD, B10 KDD, B11 KDD,
B12 KDD, B13 KDD, B14 KDD, B15 KDD, B16 KDD, B17 KDD, B18 KDD, B19 KDD, B20 KDD,
B21 KDD, B22 KDD, B23 KDD, B24 KDD, B25 KDD, B26 KDD ustala si¢ przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy technicznej D (dojazdowa) — ulica.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazujg parametry techniczne ulicy klasy dojazdowe;;

2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla terenu B9 KDD: od 10,0 m do 12,0 m,
b) dla terenu B10 KDD: od 17,9 m do 25,0 m,

c¢) dla terenu B11 KDD: od 9,1 m do 13,9 m — w miejscu przewezenia zgodna lub powigkszona w stosunku
do granic istniejacego pasa drogowego,

d) dla terenu B12 KDD: od 5,3 m do 6,2 m — zgodna z granicami istniejacego pasa drogowego,
e) dla terenu B13 KDD: 8,0 m — zgodna z granicami istniejgcego pasa drogowego,

f) dla terenu B14 KDD: od 12,0 m do 15,8 m,

g) dla terenu B15 KDD: od 13,5 m do 15,5 m,

h) dla terenu B16 KDD: od 12,2 m do 16,2 m,

i) dla terenu B17 KDD: od 6,4 m do 8,4 m — zgodna z granicami istniejacego pasa drogowego,
j) dla terenu B18 KDD: od 10,3 m do 15,5 m,

k) dla terenu B19 KDD: 10,0 m,

1) dla terenu B20 KDD: od 12,1 m do 13,8 m,

m) dla terenu B21 KDD: od 17,1 m do 24,4 m,
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n) dla terenu B22 KDD: od 15,9 m do 22,0 m,
0) dla terenu B23 KDD: od 10,8 m do 12,7 m,
p) dla terenu B24 KDD: od 10,0 m do 15,7 m,
q) dla terenu B25 KDD: od 10,0 m do 14,0 m,
r) dla terenu B26 KDD: od 10,0 m do 11,0 m.

§132. 1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami B27 KPJ,
B28 KPJ,B29 KPJ,B30 KPJ,B31 KPJ,B32 KPJ,B33 KPJ,B34 KPJ,B35 KPJ,B36 KPJ, B42 KPJ ustala si¢
przeznaczenie: teren komunikacji pieszej i kotowej w ograniczonym zakresie.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne umozliwiajgce poruszanie si¢ samochodom;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla terenu B27 KPJ: od 5,0 m do 5,1 m,
b) dla terenu B28 KPJ: 4,5 m,
¢) dla terenu B29 KPJ: od 3,0 m do 5,0 m,
d) dla terenu B30 KPJ: od 3,2 m do 8,4 m,
e) dla terenu B31 KPJ: od 3,4 m do 4,1 m,
f) dla terenu B32 KPJ: od 2,3 m,
g) dla terenu B33 KPJ: od 8,1 m,
h) dla terenu B34 KPJ: od 6,0 m,
i) dla terenu B35 KPJ: od 4,0 m,
j) dla terenu B36 KPJ: od 5,0 m do 9,9 m,
k) dla terenu B42 KPJ: od 6,0 m;
3) szeroko$¢ nawierzchni pieszo-jezdnej: minimum 3,0 m;

4) dopuszczenie komunikacji samochodowej jest mozliwe po spelieniu warunku minimalnej szerokosci
nawierzchni okre§lonej w pkt 3

5) w centralnej czgsci terenu B30 KPJ obowigzuje nakaz urzadzenia go jako skweru lub placu publicznego z
mozliwoscig wykorzystywania na potrzeby ustug gastronomi, rozrywki itp. zlokalizowanych na terenach
B34 U/MN i B35 U/MN oraz zakaz urzadzania parkingu.

§ 133. 1. Dla terendow oznaczonych na rysunku planu symbolami B37 KDW, B38 KDW, B39 KDW ustala
si¢ przeznaczenie: teren drogi wewngtrzne;j.

2. Na terenach, o ktoérych mowa w ust. 1, obowigzujg nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla terenu B37 KDW: 5,0 m,
b) dla terenu B38 KDW: 5,5 m,
¢) dla terenu B39 KDW: od 5,6 m do 9,1 m;

2) szeroko$¢ jezdni: minimum 3,5 m.

§ 134. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami B40 KK, B41 KK ustala si¢
przeznaczenie: teren komunikacji kolejowej waskotorowe;.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:
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1) obowigzuje wykorzystanie terenu kolejki waskotorowej na cele turystyki i rekreacji;

2) dopuszcza si¢ modernizacje, przebudowe i rozbudowe torowiska oraz urzadzen zwigzanych z kolejka
waskotorows;

3) dla obiektu objetego ochrona konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkdéw pod numerem A/10
(torowisko Naleczowskiej Kolei Dojazdowej) obowiazuja ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegodlne
wytyczne konserwatorskie ksztattowania zabudowy.

Rozdzial 5.
Ustalenia szczegélowe dla terenow obszaru funkcjonalnego C

§ 135. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1 RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa zagrodowa;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
A4 KDL;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu A4 KDL.

§ 136. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C2 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupelniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlanej,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
D3 KDZ, D4 KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,
b) zabudowa blizniacza: 10 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D3 KDZ, D4 KDZ.

§ 137. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C3 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D3 KDZ,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej C3 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
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7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,
b) zabudowa blizniacza: 10 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D3 KDZ, C3 KDD.

§ 138. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C4 MIN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupelniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D3 KDZ,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej C3 KDD, C4 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
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1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,
b) zabudowa blizniacza: 10 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obshuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D3 KDZ, C3 KDD, C4 KDD.
§ 139. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C5 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupehiajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, ze ucigzliwo$ci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykraczaé poza granice dziatki budowlanej,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D3 KDZ,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej C4 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,

b) zabudowa blizniacza: 10 m;
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3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D3 KDZ, C4 KDD.

§ 140. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojgca i blizniacza;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
C4 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,
b) zabudowa blizniacza: 10 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu C4 KDD.

§ 141. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C7 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojgca i blizniacza;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie b¢da wykraczaé poza granice dziatki budowlanej,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.
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2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
C4 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,
b) zabudowa blizniacza: 10 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukturg techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu C4 KDD.

§ 142. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C8 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupehniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, ze ucigzliwo$ci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlanej,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
C4 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;

5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
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7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,
b) zabudowa blizniacza: 10 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu C4 KDD.

§ 143. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C9 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupelniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie okresla si¢ — sytuowanie budynkoéw zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:

a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
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b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,
b) zabudowa blizniacza: 10 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu C5 KDW.

§ 144. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C10 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa uslugowa zwigzana z zapewnieniem bezpieczenstwa publicznego,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
C3 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odlegtosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu C3 KDD.

§ 145. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C11 UTS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren ushug turystyki, sportu i rekreacji;
2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5m od terenéw C5 KDW, C3 KDD,
CI18 WS;
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2) zakaz zabudowy kubaturowe;j;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) wysoko$¢ obiektow budowlanych: do 12 m.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 10000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 50 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczna pod warunkiem, ze pozostata cz¢s¢ dziatki
zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu C3 KDD, C5 KDW.

§ 146. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C12 UTS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren ushug turystyki, sportu i rekreacji;
2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 15m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej C2 KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 5%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 80%;

4) dopuszcza si¢ budowe stawOw itp. sztucznych zbiornikow wodnych o !acznej powierzchni nie
przekraczajacej 70% powierzchni terenu;

5) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,2;

6) wysokos¢ zabudowy: do 6 m;

7) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 1;

8) geometria dachow: dachy ptaskie, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 30°;
9) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 150 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu C2 KDZ, D4 KDZ.

§ 147. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C13 USWS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) teren ustug sportu i rekreacji,

b) teren wod powierzchniowych §rodlagdowych;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:
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1) dopuszcza si¢ realizacje matej architektury, altan, pomostow, placow zabaw itp. urzadzen
zagospodarowania terenéw rekreacyjnowypoczynkowych;

2) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekraczac¢ 5% powierzchni terenu;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 90%;
4) wysoko$¢ wymienionych w pkt 1 obiektow: do 10 m.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 60000 m?;
2) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 400 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A4 KDL.

§ 148. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C14 USWS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) teren ustug sportu i rekreacji,

b) teren wod powierzchniowych srédladowych;
2) uzupehiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 3 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
A3 KDL;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 15%;

3) poza obszarem wyznaczonym nieprzekraczajacymi liniami zabudowy dopuszcza si¢ budowe wiezy
widokowej o wysokosci do 25 m;

4) dopuszcza sie realizacje matej architektury, altan, pomostow, mol, basenéw, boisk, widowni plenerowych,
placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terenéw sportowych i rekreacyjnowypoczynkowych
réwniez poza obszarem wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

5) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 70%;
6) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,03;

7) wysoko$¢ zabudowy: do 6 m;

8) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 1;

9) geometria dachow: dachy ptaskie, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 30°;

10) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 40000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 200 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu A3 KDL.

§ 149. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C15 USWS ustala si¢ przeznaczenie:
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1) podstawowe:
a) teren ustug sportu i rekreacji,
b) teren wod powierzchniowych $rodladowych;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sig¢ realizacje matej architektury, altan, stanowisk obserwacji ptakow, pomostow, placow zabaw
itp. urzadzen zagospodarowania terendw rekreacyjnowypoczynkowych;

2) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekraczac¢ 10% powierzchni terenu;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 80%;
4) wysoko$¢ wymienionych w pkt 1 obiektéw: do 10 m;

5) dla obiektu objetego ochrong konserwatorska poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkow (kapliczka z
figura Matki Boskiej) obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegdlne wytyczne konserwatorskie
ksztattowania zabudowy.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 60000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 400 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu A3 KDL.

§ 150. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C16 WS, C17 WS, C18 WS, C19 WS
ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren wod powierzchniowych §rodladowych — rzeka Jankowka;
2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sie regulacje koryta rzeki, wykonywanie w jej korycie budowli hydrotechnicznych
umozliwiajacych retencje wod i redukcje spadku rzeki oraz wykonywanie budowli komunikacyjnych;

2) dopuszcza si¢ prowadzenie prac konserwacyjnych na rzece Jankdéwka i urzadzeniach melioracji wodnych
podstawowych oraz remonty budowli hydrotechnicznych;

3) zabrania si¢ lokalizowania zabudowy nie zwigzanej z funkcjg terenu w odleglo$ci mniejszej niz 4 m i
ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegowe;j rzeki.

§ 151. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C20 RZP ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) teren rolniczy,

b) teren zieleni urzadzone;j;
2) uzupetniajace: obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ realizacj¢ matej architektury, placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terenow zieleni;
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2) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekraczac¢ 40% powierzchni dziatki budowlanej;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 60%;
4) wysoko$¢ wymienionych w pkt 1 obiektow: do 10 m.
3. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu C1 KDG.
§ 152. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C21 RZP ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) teren rolniczy,
b) teren zieleni urzadzonej;
2) uzupetniajace: obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ realizacj¢ malej architektury, placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terendow zieleni;

2) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekraczac¢ 40% powierzchni dziatki budowlanej;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 60%;
4) wysoko$¢ wymienionych w pkt 1 obiektow: do 10 m.

3. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu C2 KDZ oraz za posrednictwem
terenu B69 US.

§ 153. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami C22 R, C23 R, C24 R, C25 R, C26 R,
C27 R, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.

2. Na terenach, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) na trenach oznaczonych symbolami C22 R, C23 R, C24 R, C27 R obowigzuje zakaz zabudowy;

2)na trenach oznaczonych symbolami C25R i C26 R dopuszcza si¢ adaptacje istniejacej zabudowy
zagrodowej z mozliwoscig rozbudowy;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie okresla si¢ — sytuowanie budynkéw zgodnie z przepisami odrebnymi;
4) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
5) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
6) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
7) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
8) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
9) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
10) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

11) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkéw gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1500 m?;



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Lubelskiego -90 - Poz. 3296

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okre§lone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenéw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, od terenu C4 KDD oraz za
posrednictwem drog wewngtrznych terenu C5 MN/RM.

§ 154. 1. Dla terendow oznaczonych na rysunku planu symbolami C28 ZL, C29 ZL, C30 ZL, C31 ZL
ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: lasy.

2. Na terenach, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy;
2) dopuszcza si¢ budowe obiektow stuzacych wylacznie racjonalnej gospodarce le$nej.

§ 155. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C1 KDG ustala si¢ przeznaczenie: teren
drogi publicznej klasy technicznej G (gtéwna) — ulica.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy gtéwnej;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: zmienna od 30 m do 32,5 m;
3) obowiazuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i §ciezki rowerowe;.

§ 156. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C2 KDZ ustala si¢ przeznaczenie: teren
drogi publicznej klasy technicznej Z (zbiorcza) — ulica.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy zbiorczej;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: 25 m;
3) obowigzuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i $ciezki rowerowe;.

§ 157. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami C3 KDD, C4 KDD ustala si¢
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy technicznej D (dojazdowa) — ulica.

2. Na terenach, o ktoérych mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy dojazdowej;

2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla terenu C3 KDD: zmienna od 10 m do 11,5 m,
b) dla terenu C4 KDD: zmienna od 10 m do 17,1 m.

§ 158. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C5 KDW ustala si¢ przeznaczenie: teren
droga wewngtrzna.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu: 5 m;
2) szeroko$¢ jezdni: minimum 3,5 m.

§ 159. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C6 KK ustala si¢ przeznaczenie: teren
komunikacji kolejowej waskotorowe;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:
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1) obowigzuje wykorzystanie terenu kolejki waskotorowej na cele turystyki i rekreacji;

2) dopuszcza si¢ modernizacje, przebudowe i rozbudowe torowiska oraz urzadzen zwigzanych z kolejka
waskotorows;

3) dla obiektu objetego ochrona konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkdéw pod numerem A/10
(torowisko Naleczowskiej Kolei Dojazdowej) obowiazuja ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegodlne
wytyczne konserwatorskie ksztattowania zabudowy.

Rozdzial 6.
Ustalenia szczegélowe dla terenéw obszaru funkcjonalnego D

§ 160. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D1 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
D5 KDZ, D20 KDD, D21 KDD, D23 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D5 KDZ, D20 KDD, D21 KDD,
D23 KDD.

§ 161. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D2 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehniajace - obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
D5 KDz, D21 KDD, D22 KDD, D23 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D5 KDZ, D21 KDD, D22 KDD,
D23 KDD.

§ 162. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D3 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D5 KDZ, D8 KDL, D22 KDD, D23 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;
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3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D5 KDZ, D8 KDL,
D22 KDD, D23 KDD.

§ 163. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D4 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
D8 KDL, D20 KDD, D23 KDD, D24 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szaroSci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D8 KDL, D20 KDD, D23 KDD,
D24 KDD.

§ 164. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D5 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
D7 KDL, D8 KDL, D20 KDD, D24 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
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7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D7 KDL, D8 KDL, D20 KDD,
D24 KDD.

§ 165. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D6 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehniajace - obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D8 KDL i drogi wewngtrznej D26 KDW,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D8 KDL, D26 KDW.

§ 166. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D7 MN ustala si¢ przeznaczenie:
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1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D8 KDL, D25 KDD i drogi wewnetrznej D26 KDW,
b) 10 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach szaros$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w wust. 1, od terenu D2 KDG, D8 KDL,
D25 KDD,D26 KDW.

§ 167. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D8 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D25 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow:
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a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dzialki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktéorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D25 KDD.

§ 168. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D9 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
D7 KDL, D16 KDD, D17 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D7 KDL, D16 KDD, D17 KDD.
§ 169. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D10 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.
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2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
D7 KDL, D17 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D7 KDL, D17 KDD.

§ 170. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D11 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D17 KDD, D18 KDD,
b) 12 m od linii rozgraniczajacej terenu D46 ZL;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D17 KDD, D18 KDD.

§ 171. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D12 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
D17 KDD, D18 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D17 KDD, D18 KDD.

§ 172. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D13 MIN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojgca i blizniacza;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Zze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie bedg wykraczaé poza granice dziatki budowlanej,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
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a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D3 KDZ,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D5 KDZ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,
b) zabudowa blizniacza: 10 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D3 KDZ, D5 KDZ.

§ 173. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D14 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D3 KDZ, D16 KDD,

b) 7m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej D17 KDD oraz 5m na odcinku od skrzyzowania z
D3 KDZ do skrzyzowania z D18 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;

5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
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6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,
b) zabudowa blizniacza: 10 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D3 KDZ, D16 KDD, D17 KDD.
§ 174. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D15 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojgca i blizniacza;
2) uzupetiajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie b¢da wykraczaé poza granice dziatki budowlanej,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej D2 KDG;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Lubelskiego -101 - Poz. 3296

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:
a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,
b) zabudowa blizniacza: 10 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG.

§ 175. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D16 MN/U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) uzupehiajace:

a) zabudowa ustugowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D3 KDZ, D4 KDZ,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D6 KDL, D9 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej:

a) zabudowa wolnostojaca: 17 m,

b) zabudowa blizniacza: 10 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D3 KDZ, D4 KDZ, D6 KDL,
D9 KDD.
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§ 176. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D17 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupelniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D10 KDD,
b) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D3 KDZ,
¢) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D5 KDZ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow:

a) budynki uslugowe i ustugowo-mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od
30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D3 KDZ, D5 KDZ, D10 KDD.
§ 177. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D18 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupehniajace:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D13 KDD, D12 KDD i terenu D27 KPJ,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG;
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2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;

5) wysokos¢ zabudowy: do 12 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow:

a) budynki uslugowe i ustugowo-mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od
30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D13 KDD, D12 KDD,
D27 KPJ.

§ 178. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D19 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 3 mi 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D13 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 1,0;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow:

a) budynki uslugowe i ustugowo-mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od
30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;
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9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktéorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D13 KDD.

§ 179. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D20 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupehiajace:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
D13 KDD, D12 KDD i terenu D27 KPJ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow:

a) budynki uslugowe i ustugowo-mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od
30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 19 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D13 KDD, D12 KDD, D27 KPJ.
§ 180. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D21 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa ustugowa;

2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa,
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b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D10 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D14 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow:

a) budynki ustugowe i1 ustugowo-mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od
30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D10 KDD, D14 KDD.

§ 181. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D22 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
D10 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow:
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a) budynki uslugowe i ustugowo-mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od
30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D10 KDD.

§ 182. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D23 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D10 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow:

a) budynki ustugowe i ustugowo-mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od
30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.
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4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D10 KDD.

§ 183. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D24 U/MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D10 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG, D5 KDZ;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow:

a) budynki uslugowe i ustugowo-mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od
30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D5 KDZ, D10 KDD.
§ 184. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D25 U ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa ustugowa;

2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D3 KDZ,
b) 10 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
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4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow:
a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielenie drog wewnetrznych o szeroko$ci minimum 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D3 KDZ.

§ 185. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D26 UKS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa obstugi transportu samochodowego, w tym stacje paliw;
2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
D3 KDZ;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,8;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odlegtosci 1,5 m od granicy
dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 40 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1:

1) od terenu D3 KDZ;
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2) dopuszcza sig obstugg za posrednictwem drog wewnetrznych terenu D25 U.

§ 186. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D27 UKS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa obstugi transportu samochodowego, w tym stacje paliw;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej D2 KDG;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,8;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkéw gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m od granicy
dziatki budowlane;j.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG.

§ 187. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D28 UQO/UZ ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi opieki nad dzie¢mi (przedszkole, ztobek);
2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej terenu D27 KPJ,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,0;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow:
a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
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8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielenie drog wewnetrznych o szeroko$ci minimum 7 m;

4) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obshuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D27 KPJ.
§ 188. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D29 UI ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — zabudowa ustugowa — ustugi administracji publicznej oraz shuzb i instytucji bezpieczenstwa
publicznego;

2) uzupehiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D10 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 1,0;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 12 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow:
a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielenie drog wewnetrznych o szeroko$ci minimum 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D10 KDD.

§ 189. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D30 Ul ustala si¢ przeznaczenie:
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1) podstawowe — zabudowa ustugowa administracji publicznej oraz stuzb i instytucji bezpieczenstwa
publicznego — zaktad karny;

2) uzupehniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
D5 KDZ, D10 KDD, D14 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 25%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 2,0;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 4;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;;

10) dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzen petnych o wysokosci i formie dostosowanej do funkcji terenu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D5 KDZ, D10 KDD, D14 KDD.
§ 190. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D31 PU ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, ustugowej, magazynow i sktadow;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej D3 KDZ, D6 KDL;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

10) dla obiektow objetych ochrong konserwatorska poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkow
obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 oraz szczegolne wytyczne konserwatorskie ksztattowania zabudowy.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m2;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewngtrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D3 KDZ, D6 KDL.

§ 191. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D32 PU ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, ustugowej, magazynow i sktadow;
2) uzupehiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D3 KDZ,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D10 KDD, D13 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 16 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m2;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewngtrznych o szerokosci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dolaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D3 KDZ, D10 KDD, D13 KDD.
§ 192. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D33 PU ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, ustugowej, magazynow i sktadow;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D10 KDD, D13 KDD;
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2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 1,8;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m2;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D10 KDD, D13 KDD.
§ 193. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D34 PU ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, ustugowej, magazynow i sktadow;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D10 KDD,
¢) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D11 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 16 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m2;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewngtrznych o szerokosci nie mniejszej niz 7 m;
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4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D10 KDD, D11 KDD.
§ 194. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D35 PU ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, ustugowej, magazynow i sktadow;

2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D10 KDD,
¢) 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D11 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;
5) wysokos¢ zabudowy: do 16 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglo$ci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m2;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obshuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, D10 KDD, D11 KDD.
§ 195. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D36 PU ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, ustugowej, magazynow i sktadow;

2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D5 KDZ,
b) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D10 KDD, D19 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;

4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 1,8;
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5) wysokos$¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wyltacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m2;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D5 KDZ, D10 KDD, D19 KDD.
§ 196. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D37 PU ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, ustugowej, magazynow i sktadow;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej D5 KDZ, D14 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m2;
2) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza sie¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D5 KDZ, D14 KDD.
§ 197. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D38 PU ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, ustugowej, magazynéw i sktadow;

2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.
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2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej D5 KDZ, D7 KDL, D16 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m2;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D5 KDZ, D7 KDL, D16 KDD.
§ 198. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D39 P ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, magazynow i sktadow;

2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
D10 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m2;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
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3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okre§lone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D10 KDD.

§ 199. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D40 P ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, magazynow i sktadow;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej D5 KDZ, D7 KDL, D15 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m2;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewngtrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza sie¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D5 KDZ, D7 KDL, D15 KDD.
§ 200. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D41 P ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, magazynow i sktadow;

2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D5 KDZ, D15 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D20 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;
5) wysokos¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
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7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m2;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktéorym mowa w ust. 1, od terenu D5 KDZ, D15 KDD, D20 KDD.

§ 201. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami D42 R, D43 R, 44 R, D45 R ustala si¢
przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.

2. Na terenach, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy.

§ 202. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami D46 ZL, D47 ZL, D48 ZL, D49 ZL,
D50 ZL ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: lasy.

2. Na terenach, o ktérym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy;
2) dopuszcza sig¢ budowe obiektow stuzacych wylacznie racjonalnej gospodarce lesne;.

§ 203. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D1 KDGP ustala si¢ przeznaczenie: teren
drogi publicznej klasy technicznej GP (gléwna ruchu przy$pieszonego).

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazujg parametry techniczne ulicy klasy gtdéwnej ruchu przyspieszonego;

2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: teren stanowi fragment wezla
drogowego o wymiarze w najszerszym miejscu 40,4 m.

§ 204. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D2 KDG ustala si¢ przeznaczenie: teren
drogi publicznej klasy technicznej G (glowna) — ulica.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy gtownej;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: 25 m;
3) obowiazuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i §ciezki rowerowe;.

§ 205. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D3 KDZ, D4 KDZ, D5 KDZ ustala si¢
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy technicznej Z (zbiorcza) — ulica.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy zbiorczej;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:

a) dla terenu D4 KDZ, D5 KDZ: 25 m,
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b) dla terenu D3 KDZ: 20 m;
3) obowiazuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i §ciezki rowerowe;.

§ 206. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami D6 KDL, D7 KDL, D8 KDL ustala si¢
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy technicznej L (lokalna) — ulica.

2. Na terenach, o ktoérych mowa w ust. 1, obowigzujg nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy lokalnej;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: 15 m;
3) obowiazuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i §ciezki rowerowe;.

§ 207. 1. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami D9 KDD, D10 KDD, D11 KDD,
D12 KDD, D13 KDD, D14 KDD, D15 KDD, D16 KDD, D17 KDD, D18 KDD, D19 KDD, D20 KDD,
D21 KDD, D22 KDD, D23 KDD, D24 KDD, D25 KDD ustala si¢ przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy
technicznej D (dojazdowa) — ulica.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy dojazdowej;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla terenow D15 KDD, D20 KDD: 15 m,

b) dla terenéw D10 KDD, D12 KDD, D13 KDD, D16 KDD, D17 KDD, D19 KDD, D21 KDD, D22 KDD,
D23 KDD, D24 KDD: 12 m,

c) dla terenow D11 KDD: 11 m,
d) dla terenu D9 KDD, D18 KDD, D25 KDD: 10 m.

§ 208. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami D26 KDW ustala si¢ przeznaczenie: teren
drogi wewnetrznej.

2. Na terenach, o ktoérych mowa w ust. 1, obowigzujg nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: 5 m;
2) szeroko$¢ jezdni: minimum 3,5 m.

§ 209. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami D27 KPJ ustala si¢ przeznaczenie: teren
komunikacji pieszej i kotowej w ograniczonym zakresie.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne umozliwiajgce poruszanie si¢ samochodom;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: 6,5 m;
3) szeroko$¢ nawierzchni pieszo-jezdnej: minimum 3,5 m.

Rozdzial 7.
Ustalenia szczegolowe dla terendéw obszaru funkcjonalnego E

§ 210. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E1 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
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a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E2 KDZ, E20 KDD, E21 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej granicy opracowania;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E21 KDD i planowanej
ulicy potozonej poza granica opracowania.

§ 211. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E2 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E2 KDZ, E21 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej granicy opracowania;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E21 KDD i planowanej
ulicy potozonej poza granica opracowania.

§ 212. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E3 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
E2 KDZ, E5 KDD, E18 KDD, E19 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 19 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E5 KDD, E18 KDD,
E19 KDD.

§ 213. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E4 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehniajace - obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
E5 KDD, E11 KDD, E18 KDD, E19 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E5 KDD, E11 KDD, E18 KDD,
E19 KDD.

§ 214. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ES MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
E11 KDD, E18 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu,

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;
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3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E11 KDD, E18 KDD.

§ 215. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E6 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehiajace - obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
E6 KDD, E11 KDD, E18 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglo$ci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E6 KDD, E11 KDD, E18 KDD.
§ 216. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E7 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
E5 KDD, E6 KDD, E11 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow:
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a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dzialki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obshuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E11 KDD.

§ 217. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E8 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
E6 KDD, E12 KDD, E17 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E6 KDD, E12 KDD, E17 KDD.
§ 218. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E9 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.
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2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
E7 KDD, E12 KDD, E17 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E7 KDD, E12 KDD, E17 KDD.
§ 219. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E10 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
E6 KDD, E7 KDD, E12 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E12 KDD.

§ 220. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E11 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E2 KDZ, E3 KDL, E7 KDD, E13 KDD,
b) 7 mi 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E14 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E7 KDD, E13 KDD, E14 KDD.
§ 221. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E12 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
E3 KDL, E7 KDD, E13;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E7 KDD, E13 KDD,,.

§ 222. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E13 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
E2 KDZ, E3 KDL, E8 KDD, E15 KDD, E16 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.
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4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E3 KDL, E8 KDD,
E15 KDD, E16 KDD.

§ 223. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E14 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
E2 KDZ, E8 KDD, E9 KDD, E10 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E8 KDD, E9 KDD,
E10 KDD.

§ 224. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E15 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
E24 KDD, E29 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow:
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a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dzialki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18,5 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E24 KDD, E29 KDD.

§ 225. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E16 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG,
b) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E24 KDD, E25 KDD, E27 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, E24 KDD, E25 KDD,
E27 KDD.

§ 226. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E17 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
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2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
E24 KDZ, E25 KDD, E26 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E24 KDZ, E25 KDD, E26 KDD.
§ 227. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E18 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
E24 KDZ, E25 KDD, E26 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E24 KDZ, E25 KDD, E26 KDD.
§ 228. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E19 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
E29 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E29 KDD.

§ 229. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E20 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej E30 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
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4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E30 KDD.

§ 230. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E21 MIN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupelniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlanej,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 4 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
E24 KDD, E29 KDD, E30 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:

a) zabudowa mieszkaniowa — 800 m?,
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b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E29 KDD, E30 KDD.

§ 231. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E22 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Zze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie bedg wykraczaé poza granice dziatki budowlanej,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E24 KDD, E31 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E30 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odlegtosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 1000 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E24 KDD, E30 KDD, E31 KDD.
§ 232. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E23 MIN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehiajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, ze ucigzliwo$ci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlanej,
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b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E24 KDD, E31 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG, E30 KDD;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 1000 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukturg techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, E24 KDD, E30 KDD,
E31 KDD.

§ 233. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E24 MIN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupelniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie bedg wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E24 KDD, E25 KDD, E28 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;

4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
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5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 700 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 17 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, E24 KDD, E25 KDD,
E28 KDD.

§ 234. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E25 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E25 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0, 8;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;
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3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, E25 KDD.

§ 235. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E26 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa;
2) uzupehiajace - obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E23 KDD,
b) 10 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0, 8;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obshuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, E23 KDD.

§ 236. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E27 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
E2 KDZ, E22 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wieksza niz 0, 8;

5) wysokos¢ zabudowy: do 10 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
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7) geometria dachow:

a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E22 KDD.

§ 237. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E28 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
E2 KDZ, E6 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0, §;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E6 KDD.
§ 238. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E29 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa;

2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Lubelskiego - 138 - Poz. 3296

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
E2 KDZ, E6 KDD, E17 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0, 8;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E6 KDD, E17 KDD.
§ 239. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E30 U ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa ustugowa;

2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
E2 KDZ, E17 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0, 8;
5) wysokos¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E17 KDD.

§ 240. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E31 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
E2 KDZ, E7 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,8;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki ustugowe — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach czerwieni, brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E7 KDD.

§ 241. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E32 PU ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, ustugowej, magazynow i sktadow;
2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej E3 KDL, E7 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
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4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wyltacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E3 KDL, E7 KDD.

§ 242. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E33 PU ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, ustugowej, magazynow i sktadow;
2) uzupehiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej E3 KDL, E8 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obshluga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E3 KDL, E§ KDD.
§ 243. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E34 PU ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, ustugowej, magazynow i sktadow;
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2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E§ KDD, E9 KDD, E10 KDD,
b) 15 m i na odcinku zmienna od 15 m do 24,2 m od linii rozgraniczajacej terenu E45 R;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 16 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wyltacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dolaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu E§ KDD, E9 KDD, E10 KDD.
§ 244. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E35 PE ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, magazyndéw, skladow oraz instalacji i1 elektrowni
pozyskujacych energie promieniowania stonecznego;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10 m od linii rozgraniczajacej drogi
publicznej E5 KDD, E6 KDD i linii rozgraniczajgcej terenu E41 R;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;

5) wysokos$¢ zabudowy: do 16 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewngtrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obshuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu ES KDD, E6 KDD.
§ 245. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E36 PE ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, magazynoéw, skladow oraz instalacji i1 elektrowni
pozyskujacych energi¢ promieniowania stonecznego;

2) uzupetniajace — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E6 KDD, E7 KDD,
b) 15 m i na odcinku zmienna od 15 m do 23,5 m od linii rozgraniczajacej terenu E42 R;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,8;
5) wysokos¢ zabudowy: do 16 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 3;
7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;
3) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 7 m;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E6 KDD, E7 KDD.
§ 246. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E37 PE ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren zabudowy produkcyjnej, magazynow, skladow oraz instalacji i elektrowni
pozyskujacych energi¢ promieniowania stonecznego;

2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
E2 KDZ, E9 KDD;
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2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 60%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 15%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 1,2;

5) wysokos¢ zabudowy: do 12 m;

6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;

7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 25°;

8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E9 KDD.

§ 247. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E38 E ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;
2) uzupehiajace — inne obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;

2) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania obiektéw infrastruktury technicznej w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czg$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E9 KDD.

§ 248. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E39 ZP ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren zieleni urzgdzonej;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ realizacje matej architektury, placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terenow zieleni;

2) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekraczac¢ 40% powierzchni dziatki budowlanej;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;

4) wysoko$¢ wymienionych w pkt 1 obiektow: do 10 m.
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3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 200 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 15 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E18 KDD.

§ 249. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E40 ZP ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren zieleni urzadzone;;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ realizacj¢ malej architektury, placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terendow zieleni;

2) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekraczac¢ 40% powierzchni dziatki budowlanej;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) wysoko$¢ wymienionych w pkt 1 obiektow: do 10 m.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 600 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E18 KDD.

§ 250. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami E41 R, E42 R, E43 R, E44 R, E45 R,
E46 R, E47 R, E48 R, E49 R ustala si¢ przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.

2. Na terenach, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy;
2) w odlegloséci do 60 m od krawedzi jezdni drogi E1 KDGP dopuszcza si¢ zielef izolacyjna.
§ 251. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami E50 W ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren infrastruktury technicznej — zaopatrzenie w wodg;
2) uzupetniajgce — inne obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 10%;

2) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania obiektow infrastruktury technicznej w odlegtosci 1,5m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 300 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 15 m;
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3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenow, o ktérych mowa w ust. 1, od terenu E23 KDD.

§ 252. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E51 KS ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren parkingow i garazy;
2) uzupetniajgce — obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej E23 KDD,
b) 7mi 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej D2 KDG;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,5;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 4 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1;
7) geometria dachow: dachy ptaskie;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkoéw w odleglosci 1,5 m lub bezposrednio przy granicy
dziatki budowlanej;

10) w ramach urzadzania powierzchni biologicznie czynnej obowiazuja nasadzenia zieleni wysokiej.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu D2 KDG, E2 KDZ, E23 KDD.
§ 253. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ES52 KS ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe — teren parkingow i garazy;

2) uzupetiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
E2 KDZ, E7 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 50%;

3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 20%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,5;

5) wysoko$¢ zabudowy: do 4 m;

6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1;

7) geometria dachow: dachy ptaskie;
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8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach brazu i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkoéw w odleglosci 1,5 m lub bezposrednio przy granicy
dziatki budowlanej;

10) w ramach urzadzania powierzchni biologicznie czynnej obowiazuja nasadzenia zieleni wysokiej.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 30 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu E2 KDZ, E7 KDD.

§ 254. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E1 KDGP ustala si¢ przeznaczenie: teren
drogi publicznej klasy technicznej GP (gtowna ruchu przys$pieszonego).

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne drogi klasy gtéwnej ruchu przys$pieszonego;
2) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: zmienna — od 38 m do 107,2 m.

§ 255. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E2 KDZ ustala si¢ przeznaczenie: teren
drogi publicznej klasy technicznej Z (zbiorcza) — ulica.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy zbiorczej;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: 20 m;
3) obowiazuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i §ciezki rowerowe;.

§ 256. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E3 KDL ustala si¢ przeznaczenie: teren
drogi publicznej klasy technicznej L (lokalna) — ulica.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazuja parametry techniczne ulicy klasy lokalne;j;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu: 20 m;
3) obowiazuje urzadzenie (jedno- lub obustronnie) chodnika i §ciezki rowerowe;.

§ 257. 1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami E4 KDD, ES KDD, E6 KDD, E7 KDD,
E8 KDD, E9 KDD, E10 KDD, E11 KDD, E12 KDD, E13 KDD, E14 KDD, E15KDD, E16 KDD,
E17 KDD, E18 KDD, E19 KDD, E20 KDD, E21 KDD, E22 KDD, E23 KDD, E24 KDD, E25 KDD,
E26 KDD, E27 KDD, E28 KDD, E29 KDD, E30 KDD, E31 KDD, ustala si¢ przeznaczenie: teren drogi
publicznej klasy technicznej D (dojazdowa) — ulica.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) obowiazujg parametry techniczne ulicy klasy dojazdowe;;
2) szeroko$¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla terenu E5 KDD: zmienna — od 14 m do 18 m,
b) dla terenow E4 KDD, E6 KDD, E7 KDD, E8 KDD, E9 KDD, E10 KDD, E20 KDD, E22 KDD,: 15 m,
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c) dla terenow E11 KDD, E12 KDD, E13 KDD, E15 KDD, E17 KDD, E18 KDD, E21 KDD, E23 KDD,
E24 KDD, E25 KDD, E26 KDD, E27 KDD, E28 KDD, E29 KDD, E30 KDD, E31 KDD: 12 m,

d) dla terenéow E14 KDD, E16 KDD, E19 KDD: 10 m.

§ 258. 1. Dla terendow oznaczonych na rysunku planu symbolami E32 KDW, E33 KDW, E34 KDW,
E35 KDW, E36 KDW ustala si¢ przeznaczenie: teren drogi wewngtrzne;.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzujg nast¢pujgce zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla terenu E32 KDW: 7,5 m,
b) dla terenu E33 KDW: 12 m,
c¢) dla terenow E34 KDW, E35 KDW, F36 KDW: 10 m;

2) szeroko$¢ jezdni minimum 3 m.

Rozdzial 8.
Ustalenia szczeg6lowe dla terendéw obszaru funkcjonalnego F

§ 259. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F1 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehniajace - obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
F3 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dzialki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F3 KDD.
§ 260. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F2 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
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2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F3 KDD, F4 KDD, F7 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej terenu F14 KP;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F3 KDD, F4 KDD, F7 KDD.
§ 261. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F3 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F4 KDD, F5 KDD, F7 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej terenu F15 KP;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
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8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F4 KDD, F5 KDD, F7 KDD.
§ 262. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F4 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F3 KDD, F4 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F6 KDD i terenu F14 KP;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F3 KDD, F4 KDD, F6 KDD.
§ 263. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F5 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupehniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F4 KDD, F5 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F6 KDD i terenu F15 KP;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywnos$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wicksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F4 KDD, F5 KDD, F6 KDD.
§ 264. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F6 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 16 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F1 KDG,
b) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F5 KDD,
¢) 5 m od linii rozgraniczajacej terenu F16 KP;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
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b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nast¢pujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 1000 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu F1 KDG, F5 KDD.

§ 265. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F7 MIN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlanej,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 16 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F1 KDG,
b) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F5 KDD,
¢) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F6 KDD i terenu F16 KP;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilos¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu,

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 1000 m?,

b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
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2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okre§lone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F1 KDG, F5 KDD, F6 KDD.
§ 266. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F8 MIN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, Ze ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlane;j,

b) obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 16 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F1 KDG,
b) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F2 KDZ, F8 KDD,
¢) 5 m od linii rozgraniczajacej terenu F17 KP;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odlegtosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 1000 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F1 KDG, F2 KDZ, F8 KDD.
§ 267. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F9 MN/RM ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehiajace:

a) zabudowa zagrodowa — dopuszczalna pod warunkiem, ze ucigzliwo$ci zwigzane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego nie beda wykracza¢ poza granice dziatki budowlanej,
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b) obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 16 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F1 KDG,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F9 KDD,
¢) 4 m od linii rozgraniczajacej terenu F17 KP;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 10 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach szaros$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlane;j:
a) zabudowa mieszkaniowa — 1000 m?,
b) zabudowa zagrodowa — 1500 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 18 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F1 KDG, F9 KDD.

§ 268. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F10 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupeltniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 16 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F1 KDG,
b) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F2 KDZ, E20 KDD,
¢) 5 m od granicy opracowania;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;

5) wysokos¢ zabudowy: do 9 m;
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6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F2 KDZ i planowanej ulicy
polozonej poza granica opracowania.

§ 269. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F11 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
F2 KDZ, F8 KDD, F10 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywno$ci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu F§ KDD, F10 KDD.

§ 270. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F12 MN ustala si¢ przeznaczenie:
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1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupehniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej
F2 KDZ, F8 KDD, F10 KDD, F11 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wytacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania ladu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F10 KDD, F11 KDD.

§ 271. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F13 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
F2 KDZ, F8 KDD, F11 KDD, F12 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;

8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;
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9) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cz¢$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F11 KDD, F12 KDD.

§ 272. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F14 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupeltniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne;j
F2 KDZ, F8 KDD, F12 KDD, E5 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 40%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odlegtosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dzialek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F12 KDD, E5 KDD.

§ 273. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F15 MN ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
F8 KDD, F9 KDD, E5 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
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3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:

a) budynki mieszkalne — dachy dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,

b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachéw: wylacznie w odcieniach szaro$ci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 25 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F8 KDD, F9 KDD, E5 KDD.
§ 274. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F16 MN ustala si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca;

2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi publicznej
F9 KDD;

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 30%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 50%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 9 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2;
7) geometria dachow:
a) budynki mieszkalne — dachy dwu Iub wielospadowe o katach nachylenia potaci od 30° do 45°,
b) budynki gospodarcze i garaze — dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wylacznie w odcieniach szarosci i grafitu;

9) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizowania budynkow gospodarczych i garazy w odleglosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.
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4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F9 KDD.

§ 275. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F17 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa;
2) uzupetiajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F4 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej terenu F15 KP;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysokos¢ zabudowy: do 7 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1;
7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach szarosci i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotaczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala cze$¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 11 2.

4. Obstuga komunikacyjna terenu, o ktérym mowa w ust. 1, od terenu F4 KDD.

§ 276. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F18 U ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa ustugowa;
2) uzupetniajace - obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nast¢pujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 7 m od linii rozgraniczajacej drogi publicznej F4 KDD,
b) 5 m od linii rozgraniczajacej terenu F15 KP;
2) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 40%;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — minimum 30%;
4) intensywnosci zabudowy: nie mniejsza niz 0,0 i nie wigksza niz 0,6;
5) wysoko$¢ zabudowy: do 7 m;
6) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1;
7) geometria dachow: dachy jedno, dwu lub wielospadowe o katach nachylenia potaci do 40°;
8) kolorystyka pokrycia dachow: wytacznie w odcieniach szarosci i grafitu.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazuja nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:
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1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 700 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 20 m;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek pod infrastrukture techniczng oraz na dotgczenie do innych dziatek pod
warunkiem, ze pozostala czes¢ dziatki zachowa minimalne parametry okreslone w pkt 1 1 2.

4. Obstluga komunikacyjna terenu, o ktorym mowa w ust. 1, od terenu F4 KDD.

§ 277. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem F19 ZP ustala si¢ przeznaczenie:
1) podstawowe — teren zieleni urzadzonej;
2) uzupehiajace — obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1, obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ realizacj¢ matej architektury, placow zabaw itp. urzadzen zagospodarowania terenow zieleni;

2) powierzchnia zajeta przez wymienione w pkt 1 obiekty oraz utwardzone nawierzchnie nie moze
przekracza¢ 40% powi