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UCHWALA NR XXXV/649/12
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla czesci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Stefana Jaracza,
Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880,
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124,
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043
oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), w zwiazku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
0 zmianie ustawy o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz ustawy o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), Rada Miejska w Lodzi
uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwaty sa ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czgsci
obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie ulic: Stefana Jaracza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta
Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza, zwanego dalej ,,planem”, wraz z:

1) rysunkiem planu stanowiacym zatacznik Nr 1 do uchwaty, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokoscio-
wej w skali 1:1000;

2) rozstrzygnigciem o Sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wytozenia do pu-
blicznego wgladu, stanowiacym zatacznik Nr 2 do uchwaty;

3) rozstrzygnieciem o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiacym zatacznik Nr 3 do
uchwaty;

4) paleta barw mozliwych do zastosowania przy wykanczaniu elewacji budynkéw — stanowiaca zataczniki o
numerach: 4a, 4b i 4c do uchwaty.
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2. Stwierdza si¢ zgodno$¢ planu z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta f.odzi” uchwalonego uchwata Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paz-
dziernika 2010 r.

§ 2. 1. Granice obszaru objetego planem wyznaczaja:
1) od potnocy: ulica Stefana Jaracza;
2) od wschodu: ulica Polskiej Organizacji Wojskowej;
3) od potudnia: ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza;
4) od zachodu: ulica Grzegorza Piramowicza.

2. Szczegdlowe granice obszaru objgtego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000, bedacym za-
Tacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty i stanowigcym integralng czgs$¢ planu.

§ 3. 1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:
1) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale;

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumieé¢ rysunek sporzadzony na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1:1000, okreslony w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwaty;

3) planie — nalezy przez to rozumie¢ niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiacy
akt prawa miejscowego, obejmujacy obszar okreslony w § 2 ust. 1 niniejszej uchwaty;

4) terenie — nalezy przez to rozumie¢ wydzielone liniami rozgraniczajacymi nieruchomosci lub ich czesci,
oznaczone W tekscie oraz na rysunku planu symbolem cyfrowym okreslajacym jego kolejny numer i lite-
rowym okreslajacym przeznaczenie;

5) ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

6) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy prawa powszechnie obowiazujacego;

7) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ oznaczona na rysunku planu lini¢ ciagla, stanowiaca gra-
nicg migdzy terenami o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach i warunkach zagospodarowania;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ na rysunku planu, w ktorej moze by¢
umieszczona $ciana budynku, z zakazem jej przekraczania, a ktory to zakaz nie dotyczy takich elementow
architektonicznych, jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejscia, do wartosci 1,5
m od ustalonej linii, a takze rynny, rury spustowej, podokiennikéw, innych detali wystroju architektonicz-
nego oraz kondygnacji podziemnych budynku i infrastruktury technicznej;

9) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ na rysunku planu, w ktorej obowiazkowo
nalezy usytuowac cala powierzchnie $ciany budynku, z zakazem jej przekraczania, a ktory to zakaz nie do-
tyczy takich elementow architektonicznych, jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie
wejscia, do wartosci 1,5 m od ustalonej linii, a takze rynny, rury spustowej, podokiennikow, innych detali
wystroju architektonicznego oraz kondygnacji podziemnych budynku i infrastruktury technicznej;

10) linii usytuowania $ciany budynku w granicy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ na rysunku planu, potozona
na czegsci granicy dziatki ewidencyjnej, bezposrednio przy ktoérej dopuszcza si¢ usytuowanie §ciany budyn-
Ku;

11) punkcie identyfikacyjnym — nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie graficzne na rysunku planu, umieszczo-
ne w charakterystycznych punktach zatlamania stanowiacych czg$¢ tresci mapy: granicy ewidencyjnej
dzialki lub na narozniku budynku, wskazujace polozenie: granicy opracowania planu, linii rozgraniczajacej,
linii zabudowy, linii usytuowania $ciany budynku w granicy, ktore pokrywaja si¢ z: granica ewidencyjna
dziatki lub naroznikiem budynku;

12) zabudowie ustugowej — 0znaczonej symbolem ,,U” - nalezy przez to rozumie¢ zagospodarowanie terenu w
postaci budynkow, ktore planowane sa do uzytkowania w cato$ci lub czesci na cele realizowane w budyn-
kach: zamieszkania zbiorowego, uzyteczno$ci publicznej (z wylaczeniem ustug: handlu na powierzchni
sprzedazy powyzej 2000 m® produkcyjnych, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, w postaci szpitali
i domow opieki), atakze stuzacych tym budynkom budynkow gospodarczych, garazy, budynkéw z po-
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mieszczeniami technicznymi i gospodarczymi, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi, urzadzenia-
mi budowlanymi, zielenia i obiektami matej architektury;

13) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej — oznaczonej symbolem ,MWu” - nalezy przez to
rozumie¢ zagospodarowanie terenu W postaci budynkow, ktore planowane sa do uzytkowania w catosci lub
czesci na cele realizowane w budynkach: mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, uzy-
tecznoéci publicznej (z wyltaczeniem ustug: handlu na powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej w postaci szpitali i doméw opieki oraz ushug produkcyjnych), a takze
stuzacych tym budynkom budynkéw gospodarczych, garazy, budynkow z pomieszczeniami technicznymi i
gospodarczymi, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi, urzadzeniami budowlanymi, zielenig i
obiektami matej architektury;

14) zabudowie ustug kultu religijnego — 0znaczonej symbolem ,,UOS” - nalezy przez to rozumie¢ zagospoda-
rowanie terenu w postaci budynkow, ktore planowane sa do uzytkowania w catosci lub czgSci na cele
zwiazkow wyznaniowych i kosciolow, a w szczegélnosci: $wiatynie, kaplice, domy parafialne, plebanie,
schroniska, domy zakonne, a takze stuzacych tym budynkom budynkow gospodarczych, garazy, budynkow
z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi, urza-
dzeniami budowlanymi, zielenig i obiektami matej architektury;

15) pierzei —nalezy przez to rozumie¢ ciag elewacji frontowych stanowiacych jedna strong placu, ulicy lub
ciagu pieszego, usytuowanych we wskazanej na rysunku planu linii zabudowy;

16) zabudowie pierzejowej — nalezy przez to rozumie¢ takie usytuowanie budynku, w ktéorym jedna $ciana
zewngtrzna umieszczona jest w pierzei, kolejne dwie Sciany zewngtrzne cala swoja powierzchnia umiesz-
czone sa bezposrednio przy granicach z dziatkami sasiednimi posiadajacymi punkt przecigcia z pierzeja, a
czwarta §ciana zewngtrzna umieszczona jest w odleglosci od pierzei zgodnej z ustalona planem glgboko-
Scia;

17) ogrodzeniu azurowym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktorym laczna powierzchnia otworow i
przeswitdow na powierzchni jednego przegsta wraz z cokotem zachowuje warto$ci minimalne okreslone
W ustaleniach szczegdtowych;

18) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢ ustalona w procencie cze$¢ dziatki, ktora
moze by¢ zajeta przez rzuty poziome wszystkich budynkéw w ich obrysie zewnetrznym;

19) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ stosunek powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego do powierzchni dziatki budowlanej;

20) kondygnacji — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacje nadziemna;

21) wysokosci budynku — nalezy przez to rozumie¢ wymiar pionowy budynku liczony od poziomu najnizej
potozonego wejscia do budynku do kalenicy dachu lub najwyzszego punktu dachu ptaskiego;

22) froncie dziatki — nalezy przez to rozumie¢ tg czg$¢ okreslonej i opisanej wymiarem granicy dziatki ewi-
dencyjnej lub linii rozgraniczajacej lub linii zabudowy, poprzez ktora to granicg lub lini¢ mozliwy jest
wjazd na dziatke budowlana;

23) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie obiekty, systemy, urzadzenia, instalacje
i sieci stuzace do przesytania: energii elektrycznej, wody (w tym technologicznej i do celéw przeciwpoza-
rowych), energii cieplnej, $ciekow, gazow technicznych i telekomunikacji;

24) logotypie — nalezy przez to rozumie¢ symbol graficzny firmy lub przedsigbiorcy;

25) tablicy reklamowej — nalezy przez to rozumie¢ nosnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej
formie, ktorego zadaniem jest przedstawienie nazwy, imienia i nazwiska przedsigbiorcy lub innej instytucji
oraz miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i rodzaju dziatalno$ci gospodarczej, lokalizowany jako
element wolnostojacy albo umieszczany na budynku lub ogrodzeniu wraz z elementami konstrukcyjnymi i
Zamocowaniami;

26) urzadzeniu reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ no$nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek formie
materialnej, w tym logotyp, ktorego zadaniem jest promocja i informacja o produkcie lub ustudze, lokali-
zowany jako element wolnostojacy albo umieszczany na budynku lub ogrodzeniu wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami;
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27) wysiegniku — nalezy przez to rozumie¢ element konstrukcji tablicy reklamowej lub urzadzenia reklamo-
wego, umieszczony prostopadle do elewacji budynku;

28) reklamowej siatce ochronnej — nalezy przez to rozumie¢ zabezpieczenie prac na rusztowaniach w jakiej-
kolwiek formie materialnej, montowane na czas prowadzenia prac budowlanych lub remontowo-reno-
wacyjnych obiektu budowlanego, a na ktorym umieszczono tresci urzadzenia reklamowego;

29) dominancie przestrzennej — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany lub jego czgs¢, ktory koncentruje
uwage obserwatora, w szczegdlnosSci w obszarze okre§lonym w planie, ze wzgledu na swoja wysokos¢ i
wyrozniajaca sie forme architektoniczna, w tym wieza lub komin fabryczny;

30) akcencie architektonicznym — nalezy przez to rozumie¢ fragment budynku lub jego naroznik zaakcento-
wany w formie wypigtrzonego wykusza, wiezy, czy elementéw geometrycznych, m. in. rotundy, walca
badz prostopadtoscianu;

31) wngtrzu architektoniczno-krajobrazowym — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, ktorej granice wyznacza-
ja: ptaszczyzna nawierzchni lub terenu oraz $ciany obiektow budowlanych, ogrodzen, zwartej roslinnosci
lub plaszczyzna prostopadia do terenu usytuowana we wskazanej na rysunku planu linii;

32) stupku reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ wolnostojacy element konstrukcyjny z zamocowanymi na
nim tablicami reklamowymi lub urzadzeniami reklamowymi;

33) stanie pierwotnym — nalezy przez to rozumie¢, potwierdzone wynikami badan konserwatorskich: forme
I wystrgj, rodzaj materiatu i ksztatt poszczegdlnych elementow, w tym okien, drzwi, wrét i detali architek-
tonicznych na elewacjach jaki posiadat obiekt budowlany w chwili ukonczenia jego budowy;

34) pierwotnej kolorystyce — nalezy przez to rozumie¢ potwierdzone wynikami badan konserwatorskich bar-
wy: zewngetrznych tynkow, okien, Slusarki oraz drzwi zewngtrznych lub materiatdw uzytych do budowy
$cian zewngetrznych, a w tym kolorystyki ich spoin, jakie posiadat obiekt budowlany w chwili ukonczenia
jego budowy;

35) elemencie in situ — nalezy przez to rozumie¢ element budynku znajdujacy si¢ w stanie pierwotnym, ktory
nie zostal przemieszczony z miejsca wbudowania od chwili ukonczenia budowy budynku;

36) zaleceniach konserwatorskich — nalezy przez to rozumie¢ okreslenie w formie pisemnej, przez wlasciwe
stuzby konserwatorskie sposobu korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwator-
skich, a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktére moga by¢ wprowadzone w tym zabytku.

Rozdzial 2
Ustalenia szczegélowe

§ 4. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UQS, obowiazuja ustalenia zawarte w kolej-
nych ustgpach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia ustala si¢ przeznaczenie terenu — zabudowa ustug kultu religijnego.
3. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego wprowadza sie:

1) zasad¢ nadrzedna, okreslajaca cel planu, w postaci ochrony zabytkow stanowiacych 0 tozsamosci miasta,
i ktora to zasada realizowana jest poprzez ustalenie w planie:

a) zabytkoéw oraz podstawowego sposobu ich ochrony w postaci zakazu rozbiorki,

b) form, w tym parametréw, obiektow budowlanych dopuszczalnych do realizacji w granicach lokalizacji
zabytku, ktory rozebrano w konsekwencji katastrofy budowlanej lub realizacji decyzji administracyjnej
nakazujacej rozbiorke z uwagi na zty stan techniczny i niemozno$¢ utrzymania takiego obiektu budowla-
nego, zachowujac w ten sposob wartosci kulturowe obszaru, zwiazane z charakterem ukladu zabudowy
zespotu sakralnego,

C) nakazu zapewnienia integralnosci historycznego zespotu budowlanego stanowiacego zabytek, na ktory
sktadaja sig: wielko$¢ dziatki budowlanej, ilo$¢ i forma obiektow budowlanych, relacje przestrzenne
migdzy obiektami budowlanymi, a w szczegdlnos$ci uktad zabudowy, kompozycja, wystroj budynkow i
obstuga komunikacyjna;

2) ksztattowanie zagospodarowania w obszarze planu i form nowych obiektow budowlanych, z zachowaniem
zasady nadrzednej, ktore realizowane jest poprzez:
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a) okreslenie dopuszczalnych nowych sposobow zagospodarowania zabytkoéw nie powodujacych ingerencji
W ich pierwotna forme,

b) okreslenie lokalizacji elementéw wspotczesnych na obiektach budowlanych, a w szczegdlnosci tablic re-
klamowych i urzadzen reklamowych, urzadzen budowlanych i obiektéw liniowych, w sposoéb zapewnia-
jacy ekspozycje zabytkow;

3) dopuszczalne parametry dziatek budowlanych mozliwych do funkcjonowania w obszarze planu, ktore gwa-
rantuja zachowanie zasady nadrzgdne;j.

4. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala si¢ nakaz:

1) zbiorki odpadow komunalnych i segregacji indywidualnie, w miejscach wyznaczonych wytacznie w bu-
dynkach, w obrgbie kazdej nieruchomosci;

2) wywozu i zagospodarowania odpadow zgodnie z przepisami odrgbnymi;
3) maksymalnego zachowania istniejacych drzew;

4) w ramach ksztaltowania klimatu akustycznego w srodowisku teren nie podlega ochronie w zakresie do-
puszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku, w rozumieniu przepiséw odrgbnych.

5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw wprowadza sig:

1) strefe ochrony konserwatorskiej ochrony krajobrazu kulturowego historycznego uksztattowania miejskiej
zabudowy dzielnic centralnych, w ktorej zawiera si¢ teren, zwana dalej strefa, wraz z ustaleniem zasady jej
ochrony poprzez zakaz lokalizacji na ogrodzeniach skrzynek przytaczy infrastruktury techniczne;j;

2) prawo prowadzenia wszelkich dziatan inwestycyjnych, a w tym umieszczanie tablic reklamowych i urza-
dzen reklamowych, w zabytkach ustalonych decyzja L.odzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
wskazanych na rysunku planu i opisanych numerami:

a) 6b — cerkiew prawostawna p. w. $w. Olgi — nr rej. A/277 2 01.10.1980 r.,
b) 6¢ — wieza, z 1898 r. — nr rej. A/277 2 01.10.1980 .,
¢) 7 - kamienica przy ul. Narutowicza 46 z 1896 r. —nr. rej. A/33 z 22.02.2007 r.

na warunkach okreslonych w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, wydanym w oparciu o
przepisy odrebne;

3) ustalenia ochrony, opisane w pkt 4, dla zabytkéw na obszarze strefy, w postaci wskazanych na rysunku
planu i opisanych numerami:

a) historycznych obiektow budowlanych wchodzacych w sktad historycznego zespotu budowlanego:
- 6a — dawniej budynek ochronki dla sierot,
- 6d — schody przed cerkwia prawostawna p. w. $w. Olgi,

b) I — wnetrza architektoniczno-krajobrazowego-historycznego zespotu budowlanego, zwane dalej wng-
trzem I,

¢) OE lai OE Ib — cze$ci obszarow ekspozycji historycznego zespotu budowlanego;
4) ustalenia ochrony zabytkow, w postaci:
a) dopuszczenia:

- wylacznie przebudowy historycznego obiektu budowlanego, w oparciu o zalecenia konserwatorskie
oraz pod nadzorem wiasciwych stuzb konserwatorskich, jezeli taki wymog zostanie ustalony i ktora to
przebudowa zapewnia przywrocenie do stanu pierwotnego, w szczegdlnosci: elementéw konstrukeyj-
nych oraz elementdéw detalu architektonicznego, elewacji, ksztattu, wielko$ci i rozmieszczenia stolarki
okiennej oraz otworow drzwiowych, z dopuszczeniem wykonania stolarki z aluminium,
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- wykonania w ramach podjetej przebudowy wytacznie pierwotnej kolorystyki elewacji historycznych
obiektéw budowlanych ustalonej w oparciu o posiadane badania architektoniczne lub konserwator-
skie, a w przypadku braku tych badan ich wykonania, natomiast w przypadku braku mozliwosci usta-
lenia pierwotnej kolorystyki zastosowania na elewacji maksimum trzech barw z palety stanowiacej za-
tacznik Nr 4b do uchwaty, z uzyciem nie wigcej niz trzech materiatdéw oktadzin oraz z zachowaniem
warunku stosowania jednej barwy dla $cian, pozostatych barw dla detalu architektonicznego, stolarki
lub $lusarki,

- budowy w miejscu rozebranego historycznego obiektu budowlanego, ktora stanowi wylacznie jego
odbudowe z zachowaniem jednego etapu realizacji oraz tych samych parametrow i formy jakie miat
obiekt rozebrany, a w szczeg6lno$ci: powierzchni zabudowy, wysokosci i ilosci kondygnacji budynku,
ksztattu 1 wymiarow dachu, liczby, formy i ksztattu otwordéw okiennych i drzwiowych, ksztattu i wy-
miaréw oraz ilosci i lokalizacji detali architektonicznych, a takze z zastosowaniem tych samych tech-
nologii budowlanych oraz konstrukcji, chyba, ze inne ustalenia wynikaja z zalecen konserwatorskich,

- poza remontem istniejacego ogrodzenia przy obiekcie cerkwi prawostawnej p.w. $w. Olgi (wzdtuz
ulicy Grzegorza Piramowicza) wykonania w tym miejscu nowego ogrodzenia, bedacego w formie od-
tworzeniem ogrodzenia pierwotnego dokumentowanego zachowana ikonografia,

- wykonania kolorystyki ogrodzen i obiektow matej architektury w jednolitej kolorystyce z wykorzy-
staniem maksimum trzech barw z palety stanowiacej zatacznik Nr 4b do uchwaty,

- wykonania nawierzchni wnetrza I, wytacznie z bruku z kamienia naturalnego lub kostek granitowych,

- wykonania pokrycia dachowego na historycznych obiektach budowlanych oznaczonych numerami 6a
i 6b w jednakowej barwie,

b) nakazu:

- zachowania, w przypadku wymiany stolarki, minimum jednego elementu stolarki jako elementu in si-
tu, z dopuszczeniem realizacji od strony wewngtrznej budynku stolarki wykonanej wspotczesnie i po-
siadajacego podzial elementu in situ, z zastrzezeniem, ze warunek ten nie dotyczy budowy bedacej
odbudowa zniszczonego historycznego obiektu budowlanego,

- zachowania w wymienianych na nowe oknach, drzwiach oraz wrotach ich podziatu, wypetnienia, a
takze geometrii: profili i pozostatych czgsci, zgodnych ze stanem pierwotnym, chyba zZe inne ustalenia
wynikaja z zalecen konserwatorskich,

- realizacji nowych lub uzupehien istniejacych detali architektonicznych z materiatow tradycyjnych,

- lokalizacji i sposobu montazu masztow i urzadzen technicznych na historycznych obiektach budowla-
nych, bedacych niezbgdnymi do ich uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, w oparciu o zalecenia
konserwatorskie,

¢) zakazu:
- rozbiorki historycznego obiektu budowlanego,

- lokalizacji miejsc postojowych koniecznych przy realizacji przeznaczenia budynku w kondygnacjach
nadziemnych historycznych obiektéw budowlanych,

- lokalizacji w miejscu rozebranych historycznych obiektéw budowlanych, urzadzen technicznych, in-
frastruktury technicznej, wykonywania sktadowisk, utwardzen i miejsc postojowych dla pojazdow,

- lokalizacji na historycznych obicktach budowlanych urzadzen technicznych, w tym telefonii komor-
kowej, niezwiazanych z obiektem, tj. nie bedacych niezbednymi do jego uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem,

- montowania na $cianach zewngtrznych: przewodow przylaczy instalacyjnych i urzadzen technicznych,
skrzynek elektrycznych i telekomunikacyjnych wystajacych poza powierzchnig lica elewacji oraz
w barwie innej niz $ciana elewacji, a takze anten i urzadzen klimatyzatoré6w niezaleznie od sposobu
ich montazu na $cianie zewngtrznej,

- montowania na §cianach zewngtrznych, skrzynek przytaczy gazowych wykonanych z innych materia-
tow niz stal lub zeliwo oraz w barwie innej niz grafitowa, antracytowa lub w barwie elewacji,
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- wykonywania zewnetrznego ocieplenia $cian, jako sposobu termomodernizacji,

- wykanczania elewacji z wykorzystaniem ptytek ceramicznych i elementéw winylowych oraz blach
i szkta refleksyjnego,

- stosowania rolet, krat i okiennic, jako zabezpieczenia okien, drzwi i $lusarki w historycznych obiek-
tach budowlanych, chyba ze inne ustalenia wynikaja z zalecen konserwatorskich,

- na obszarze wnetrza I, sadzenia drzew i krzewow z wytaczeniem drzew i krzewow w donicach o wy-
sokosci w stanie pelnego wzrostu naturalnego do 7,0 m,

- na obszarze czgsSci stref ekspozycji: OE Ia i OE Ib, sadzenia drzew.

6. W zakresie zasad ochrony dobr kultury wspolczesnej z uwagi na niewystgpowanie nie formuluje si¢ usta-
len.

7. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych na historycznym
obiekcie budowlanym oznaczonym na rysunku planu nr 6a ustala sig:

1) dopuszczenie:

a) tablic reklamowych na elewacji budynku wytacznie w formie pojedynczych tablic z przezroczystego lub
potprzezroczystego tworzywa o grubosci do 1 cm lub tablic z metali potszlachetnych, przy czym wymiar
tablicy nie moze by¢ wigkszy niz 0,9 m x 0,7 m, montowanych na §rubach dystansowych wylacznie pio-
nowo przy wejsciu do budynku i w pasie od 1,1 m do 2,2 m od poziomu tego wejscia oraz w odleglosci
nie wigkszej niz 0,5 m od krawedzi otworu wejscia,

b) urzadzen reklamowych wytacznie jako tablicy z przezroczystego lub potprzezroczystego tworzywa o
dtugosci rownej dlugosci okna lub dwoch okien sasiednich i filara pomigdzy nimi nad ktorymi zostaje
umieszczona oraz wysoko$ci dwoch boni elewacji, a w przypadku elewacji bez boni o wysoko$ci 0,5 m,
z zastrzezeniem kolejnej litery,

¢) urzadzen reklamowych umieszczonych na tej samej wysoko$ci na calej elewacji, z zachowaniem warun-
ku usytuowania dolnej krawedzi w linii nadproza okna parteru lub w linii wyznaczonej najwyzszymi
punktami tuku okna parteru,

d) wysiggnikéw z zachowaniem warunkow: lokalizacji wszystkich wysiggnikow na jednej wysokosci na
elewacji, szerokos¢ wysiggnika 0,8 m od lica $ciany, powierzchnia tablic reklamowych lub urzadzen re-
klamowych na wysiggniku 0,15 m?;

2) zakaz:

a) stosowania tablic reklamowych i urzadzen reklamowych emitujacych pulsujace lub fosforyzujace oswie-
tlenie,

b) umieszczania urzadzen reklamowych w sposob powodujacy zastanianie detalu architektonicznego lub w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od numerdéw adresowych budynku i nazw ulicy,

C) umieszczania tresci tablic reklamowych lub urzadzen reklamowych na ogrodzeniach, szybach oraz na
drzwiach.

8. W zakresie parametrow, wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nii zabudowy, gabarytow obiektow i wskaznikoéw intensywnos$ci zabudowy ustala sig:

1) dopuszczenie lokalizacji ogrodzen:

a) od strony ulicy Grzegorza Piramowicza wedlug warunku ust. 5 pkt 4 lit. ,,a” tiret czwarte petnych i azu-
rowych o wymiarach i w lokalizacji wedtug stanu istniejacego,

b) poza pierzeja ulicy Grzegorza Piramowicza, z zachowaniem warunkow: usytuowanie wytacznie w grani-
cy dziatek ewidencyjnych, wysoko$¢ do 1,5 m, azurowe o powierzchni otworow i prze§witow minimum
80%);

2) nakaz:
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a) wykonania kolorystyki elewacji budynku nie bedacego historycznym obiektem budowlanym, w sposob
nawiazujacy do kolorystyki historycznych obiecktow budowlanych na terenie, z uzyciem nie wigcej niz
trzech roznych materialow oktadzin zewngtrznych i w maksimum trzech barwach z zestawu barw ustalo-
nych w zataczniku Nr 4¢ do uchwatly oraz z zachowaniem warunku stosowania jednej barwy dla Scian,
pozostatych barw dla detalu architektonicznego, stolarki lub $lusarki,

b) realizacji pokrycia dachu budynku nie bedacego historycznym obiektem budowlanym lub jego odbudo-
wa:

- w jednolitej kolorystyce zblizonej do barwy pokrycia dachowego historycznych obiektow budowla-
nych oznaczonych na rysunku symbolami 6a i 6b, w odcieniach czerwieni, brazu lub grafitu,

- z wykluczeniem pokrycia dachéw blacha trapezowa, blachodachowka i poliweglanem;
3) zakaz lokalizacji:
a) ogrodzen z betonowych elementow prefabrykowanych oraz z siatki,

b) wolnostojacych masztéw oraz stacji bazowych telefonii komorkowej, a takze stacji energetycznych, bu-
dynkow technicznych, gospodarczych i garazy,

C) na elewacjach budynkow nie begdacych historycznymi obiektami budowlanymi przewodow przytaczy in-
stalacyjnych i urzadzen technicznych, skrzynek elektrycznych i telekomunikacyjnych wystajacych poza
powierzchnig lica elewacji oraz w barwie innej niz $ciana, a takze anten i urzadzen klimatyzatorow nie-
zaleznie od sposobu ich montazu na $cianie;

4) sytuowanie zabudowy zgodnie z obowiazujacymi liniami zabudowy oraz linia usytuowania $ciany budynku
w granicy, wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem poza tymi liniami zachowania zewngtrznych
schodow oraz realizacji pochylni wej$¢ dla niepelnosprawnych;

5) wysoko$¢ projektowanych budynkow, nie bedacych zabytkami w rejestrze zabytkow oraz historycznymi
obiektami budowlanymi lub ich odbudowa, 2 kondygnacje lecz nie wigcej niz 7,0 m;

6) dach projektowanych budynkéw nie bedacych zabytkami w rejestrze zabytkow oraz historycznymi obiek-
tami budowlanymi lub ich odbudowa, pulpitowy, o nachyleniu potaci do 20°;

7) intensywnos$¢ zabudowy — nie ustala sig;
8) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej minimum 10%;
9) wskaznik powierzchni zabudowy dla terenu maksimum 50%;
10) minimalna powierzchnig dziatek budowlanych 1880 m?;
11) szeroko$¢ frontu dziatki wzdtuz ustalonej linii zabudowy:
a) od strony ulicy Grzegorza Piramowicza — minimum 90,0 m,
b) od strony ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza — wedtug stanu istniejacego.

9. W zakresie granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie na pod-
stawie przepisow odrgbnych, w tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych z uwagi na niewystgpowanie nie formutuje si¢ ustalen.

10. W zakresie szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miej-
scowym z uwagi na niewystepowanie nie formutuje si¢ ustalen.

11. W zakresie szczegdlnych warunkow zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy z uwagi na niewystgpowanie nie formutuje si¢ ustalen.

12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustala sig:

1) obstuge komunikacyjna poprzez istniejace zjazdy z ulicy Grzegorza Piramowicza;
2) nakaz wyposazenia w miejsca postojowe, dotyczacy realizacji nowego budynku, w ilosci:
a) dla budynkow domow parafialnych, schronisk, domow zakonnych — liczac tacznie:

- jedno ogodlnodostgpne stanowisko na cztery pokoje,
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- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
b) dla pozostatych budynkow — nie ustala sig;

3) wyposazenie terenu w zbiorcze sieci i urzadzenia zaopatrzenia w wode, odprowadzenia $ciekéw i wod opa-
dowych, zaopatrzenia w ciepto, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe, oraz inne powigzane z
ogo6lnomiejskimi systemami uzbrojenia;

4) zakaz realizacji napowietrznych: sieci i przytaczy infrastruktury technicznej;

5) dla zaopatrzenia w wodg podstawowe zrodto zasilania w postaci istniejacych wodociagow zlokalizowanych
w ulicach: Grzegorza Piramowicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza;

6) dla odprowadzenia $ciekéw komunalnych, do czasu budowy rozdzielczego systemu kanalizacji odprowa-
dzenie wedtug stanu istniejacego;

7) dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych nakaz:

a) rozdzielania instalacji odbioru wod od instalacji kanalizacji sanitarnej podczas prowadzenia dziatan in-
westycyjnych polegajacych na przebudowie budynkow,

b) ograniczenia odptywu wod poprzez stosowanie urzadzen do wykorzystania ich na miejscu lub retenciji,

¢) odprowadzania wod opadowych i roztopowych sptywajacych ze szczelnie utwardzonych placow posto-
jowych i parkingow do wod lub ziemi z zachowaniem przepiséw odrgbnych;

8) dla zaopatrzenia w energie¢ elektryczna:

a) podstawowe zasilanie w energig¢ elektryczna ze stacji transformatorowo-rozdzielczej poprzez sie¢ kablo-
wa $redniego (15 kV) i niskiego (0,4 kV) napigcia,

b) nowa sie¢ SN i NN, wytacznie w postaci kablowej podziemnej;
9) zaopatrzenie w ciepto w oparciu o:
a) miejska sie¢ cieptownicza,

b) zrédta wytwarzajace energie cieplna w oparciu o energi¢ elektryczna i odnawialna, gaz ziemny, lekki
olej opatowy,

C) zrodta spetniajace standardy energetyczno-ekologiczne oraz posiadajace certyfikaty na ,,znak bezpie-
czenstwa ekologicznego”;

10) zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejaca i projektowana sie¢ gazowa;

11) w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
a) zaopatrzenie w tacza telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej podziemnej,
b) obstuge terenu przez operatorow telefonii stacjonarnej i komorkowe;j.

13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu usta-
la si¢ zakaz realizacji tymczasowych obiektow budowlanych.

14. W zakresie stawki procentowej stuzacej pobraniu optaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, z uwagi
na brak wzrostu warto$ci nieruchomosci nie formutuje si¢ ustalen.

§ 5. 1. Dla terendéw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2MWu, 3MWu i 4MWu obowiazuja usta-
lenia zawarte w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia ustala si¢ przeznaczenie terenow - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
i ustugowa.

3. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego wprowadza sig:

1) zasade nadrzedna, okres$lajaca cel planu, w postaci ochrony zabytkow stanowiacych o tozsamos$ci miasta,
i ktora to zasada realizowana jest poprzez ustalenie w planie:

a) zabytkow oraz podstawowego sposobu ich ochrony w postaci zakazu rozbiorki,
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b) form, w tym parametréw, obiektow budowlanych dopuszczalnych do realizacji w granicach lokalizacji
zabytku, ktory rozebrano w konsekwencji katastrofy budowlanej lub realizacji decyzji administracyjnej
nakazujacej rozbiorke z uwagi na zty stan techniczny i niemoznos$¢ utrzymania takiego obiektu budowla-
nego, zachowujac w ten sposob wartosci kulturowe obszaru, zwigzane z charakterem uktadu zabudowy
zespotu fabrycznego i zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w zabudowie dzielnic central-
nych,

) nakazu zapewnienia integralno$ci historycznego zespotu budowlanego stanowigcego zabytek, na ktory
sktadaja sig: wielko$¢ dziatki budowlanej, ilo$¢ i forma obiektéw budowlanych, relacje przestrzenne
migdzy obiektami budowlanymi, a w szczegdlnosci uktad zabudowy, kompozycja, wystro; budynkéw
i obstuga komunikacyjna;

2) ksztattowanie zagospodarowania w obszarze planu i form nowych obiektow budowlanych, z zachowaniem
zasady nadrzednej, ktore realizowane jest poprzez:

a) okreslenie dopuszczalnych nowych sposobow zagospodarowania zabytkéw nie powodujacych ingerencji
W ich pierwotng forme,

b) okreslenie lokalizacji elementow wspotczesnych na obiektach budowlanych, a w szczegdlnosci tablic
i urzadzen reklamowych, urzadzen budowlanych i obiektow liniowych, w Sposob zapewniajacy ekspozy-
cje zabytkow;

3) dopuszczalne parametry dziatek budowlanych mozliwych do funkcjonowania w obszarze planu, ktore gwa-
rantuja zachowanie zasady nadrzedne;j.

4. W zakresie zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sig:
1) nakaz:

a) zbiérki odpadéw komunalnych i segregacji indywidualnie, w miejscach wyznaczonych wytacznie w bu-
dynkach, w obrebie kazdej nieruchomosci,

b) wywozu i zagospodarowania odpaddéw zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) w ramach ksztattowania klimatu akustycznego w srodowisku teren jako ,.teren w strefie sSrodmiejskiej miast
powyzej stu tysiecy mieszkancow”, dla ktérego dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okreslaja
przepisy odrgbne.

5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw wprowadza sig:

1) strefe ochrony konserwatorskiej ochrony krajobrazu kulturowego historycznego uksztattowania miejskiej
zabudowy dzielnic centralnych, w ktorej zawieraja si¢ tereny, zwana dalej strefa, wraz z ustaleniami ich
ochrony w postaci zakazu lokalizacji skrzynek przytaczy infrastruktury technicznej na ogrodzeniach;

2) ustalenia ochrony, opisane w pkt 3 dla zabytkéw na obszarze strefy, w postaci wskazanych na rysunku pla-
nu i opisanych numerami:

a) historycznych obiektow budowlanych:

- od la do 2¢ — dawniej budynkow mieszkalnych,
- 3a i 3b — dawniej budynkow mieszkaniowo-przemystowych,
- 4a — dawniej budynku mieszkalno-ustugowego,
- 4b i 4c — dawniej budynkow mieszkalnych,
- od 5a do 5¢ — dawniej budynkow biurowych,
- 0od 11a do 17 — dawniej budynkéw mieszkalnych;

3) ustalenia ochrony zabytkoéw w postaci:

a) dopuszczenia:
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- wylacznie przebudowy historycznego obiektu budowlanego, w oparciu o zalecenia konserwatorskie
oraz pod nadzorem wlasciwych stuzb konserwatorskich, jezeli taki wymaog zostanie ustalony i ktéra to
przebudowa zapewnia przywrocenie do stanu pierwotnego, w szczegolnosci: elementéw konstrukeyj-
nych oraz elementéw detalu architektonicznego, elewacji, ksztattu, wielko$ci i rozmieszczenia stolarki
okiennej oraz otworow drzwiowych, z dopuszczeniem wykonania stolarki z aluminium,

- wykonania w ramach podjgtej przebudowy wytacznie pierwotnej kolorystyki elewacji historycznych
obiektow budowlanych ustalonej w oparciu o posiadane badania architektoniczne lub konserwator-
skie, a w przypadku braku tych badan ich wykonania, natomiast w przypadku braku mozliwosci usta-
lenia pierwotnej kolorystyki zastosowania na elewacji maksimum trzech barw z palety stanowiacej za-
tacznik Nr 4b do niniejszej uchwaly, z uzyciem nie wigcej niz trzech materiatow okladzin oraz z za-
chowaniem warunku stosowania jednej barwy dla §cian, pozostatych barw dla detalu architektonicz-
nego, stolarki lub $lusarki,

- budowy w miejscu rozebranego historycznego obiektu budowlanego, ktora stanowi wylacznie jego
odbudowe z zachowaniem jednego etapu realizacji oraz tych samych parametréw i formy jakie miat
obiekt rozebrany, a w szczegdlnosci: powierzchni zabudowy, wysokosci i ilosci kondygnacji budynku,
ksztattu i wymiarow dachu, liczby, formy i ksztaltu otworow okiennych i drzwiowych, ksztattu i wy-
miaréw oraz ilosci i lokalizacji detali architektonicznych, a takze z zastosowaniem tych samych tech-
nologii budowlanych oraz konstrukcji, chyba, ze inne ustalenia wynikaja z zalecen konserwatorskich,

- wykonania kolorystyki ogrodzen i obiektoéw matej architektury w maksimum trzech barwach z palety
stanowiacej zalacznik Nr 4b do uchwaty,

b) nakazu:

- zachowania, w przypadku wymiany stolarki, minimum jednego elementu stolarki jako elementu in si-
tu, z dopuszczeniem realizacji od strony wewnetrznej budynku stolarki wykonanej wspotczesnie i po-
siadajacego podzial elementu in situ, z zastrzezeniem, ze warunek ten nie dotyczy budowy bgdacej
odbudowa zniszczonego historycznego obiektu budowlanego,

- zachowania w wymienianych na nowe oknach, drzwiach oraz wrotach ich podziatu, wypeknienia,
a takze geometrii: profili i pozostatych czgsci, zgodnych ze stanem pierwotnym, chyba Ze inne ustale-
nia wynikaja z zalecen konserwatorskich,

- realizacji nowych lub uzupetnien istniejacych detali architektonicznych z materiatow tradycyjnych,

- lokalizacji i sposobu montazu masztoéw i urzadzen technicznych na historycznych obiektach budowla-
nych, bedacych niezbgdnymi do ich uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, w oparciu o zalecenia
konserwatorskie,

¢) zakazu:
- rozbidrki historycznego obiektu budowlanego,

- lokalizacji miejsc postojowych koniecznych przy realizacji przeznaczenia budynku w kondygnacjach
nadziemnych historycznych obiektéw budowlanych,

- lokalizacji w miejscu rozebranych historycznych obiektéw budowlanych, urzadzen technicznych, in-
frastruktury technicznej, wykonywania sktadowisk, utwardzen i miejsc postojowych dla pojazdow,

- lokalizacji na historycznych obiektach budowlanych urzadzen technicznych, w tym telefonii komor-
kowej, niezwiazanych z obiektem, tj. nie bedacych niezbednymi do jego uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem,

- montowania na $cianach zewngtrznych: przewodow przylaczy instalacyjnych i urzadzen technicznych,
skrzynek elektrycznych i telekomunikacyjnych wystajacych poza powierzchnig lica elewacji oraz w
barwie innej niz $ciana elewacji, a takze anten i urzadzen klimatyzatoréw niezaleznie od sposobu ich
montazu na $cianie zewnetrznej,

- montowania na §cianach zewngtrznych, skrzynek przytaczy gazowych wykonanych z innych materia-
tow niz stal lub zeliwo oraz w barwie innej niz grafitowa, antracytowa lub w barwie elewacji,

- wykonywania zewnetrznego ocieplenia $cian, jako sposobu termomodernizacji,
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- wykanczania elewacji z wykorzystaniem ptytek ceramicznych i elementéw winylowych oraz blach
i szkta refleksyjnego,

- stosowania rolet, krat i okiennic, jako zabezpieczenia okien, drzwi i $lusarki w historycznych obiek-
tach budowlanych, chyba ze inne ustalenia wynikaja z zalecen konserwatorskich,

- na obszarze wnetrza I, sadzenia drzew i krzewow z wytaczeniem drzew i krzewow w donicach o wy-
sokosci w stanie pelnego wzrostu naturalnego do 7,0 m.

6. W zakresie zasad ochrony dobr kultury wspotczesnej z uwagi na niewystepowanie nie formutuje sig usta-
len.

7. W zakresie wymagah wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych, ustala sig:
1) dopuszczenie:

a) tablic reklamowych na elewacji budynku wytacznie w formie pojedynczych tablic z przezroczystego lub
potprzezroczystego tworzywa o grubosci do 1 cm lub tablic z metali potszlachetnych, przy czym wymiar
tablicy nie moze by¢ wigkszy niz 0,9 m x 0,7 m, montowanych na §rubach dystansowych wytacznie pio-
nowo przy wejsciu do budynku i w pasie od 1,1 m do 2,2 m od poziomu tego wejscia oraz w odlegtosci
nie wigkszej niz 0,5 m od krawedzi otworu wejscia,

b) urzadzen reklamowych wytacznie jako tablicy o dlugosci rownej dtugosci okna lub dwoch okien sasied-
nich i filara pomigdzy nimi, nad ktorymi zostaje umieszczona oraz wysoko$ci dwoch boni elewacji, a w
przypadku elewacji bez boni 0 wysokosci 0,5 m, z zastrzezeniem tiret kolejne,

¢) urzadzen reklamowych z przezroczystego lub potprzezroczystego tworzywa umieszczonych na tej samej
wysokosci na elewacji, z zachowaniem warunku usytuowania dolnej krawedzi w linii nadproza okna par-
teru lub w linii wyznaczonej najwyzszymi punktami tuku okna parteru,

d) wysiggnikéw z zachowaniem warunkow: lokalizacji wszystkich wysiggnikow na jednej wysokosci na
elewacji, szeroko$¢ wysiegnika 0,8 m od lica $ciany, powierzchnia tablicy reklamowej lub urzadzenia
reklamowego na wysiggniku 0,15 m?,

e) reklamowe;j siatki ochronnej, ktorej tres¢ urzadzenia reklamowego stanowi maksimum 30% jej po-
wierzchni, oraz wykonaniem na pozostalej czgsci wizerunku remontowanej elewacji;

2) zakaz:

a) stosowania tablic reklamowych i urzadzen reklamowych emitujacych pulsujace lub fosforyzujace o$wie-
tlenie oraz wolnostojacych tablic reklamowych,

b) umieszczania urzadzen reklamowych w sposdb powodujacy zastanianie detalu architektonicznego lub
w odleglto$ci mniejszej niz 0,5 m od numerdéw adresowych budynku i nazw ulicy,

C) umieszczania tresci tablic reklamowych lub urzadzen reklamowych na ogrodzeniach, szybach oraz na
drzwiach.

8. W zakresie parametrow, wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nii zabudowy, gabarytow obiektow i wskaznikdéw intensywnosci zabudowy, ustala sig:

1) sytuowanie zabudowy i gabaryty obiektow budowlanych zgodnie ustaleniami ust. 5;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) ogrodzen wylacznie w linii rozgraniczajacej oraz w granicy pomigdzy dziatkami,

b) wytacznie ogrodzen azurowych o wysokosci do 1,4 m oraz powierzchni otworéw i prze§witow minimum
80%,

C) anten i urzadzen technicznych zwiazanych ze stacjami bazowymi telefonii komorkowej wytacznie na da-
chach budynkéw oraz z zachowaniem warunku usytuowania w odlegtosci minimum 4,0 m od krawedzi
dachu;

3) zakaz lokalizacji:
a) wolnostojacych masztow,

b) ogrodzen pelnych i ogrodzen z betonowych elementow prefabrykowanych;
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4) intensywnos$¢ zabudowy dla nieruchomosci sktadajacych sie z dziatek o numerach ewidencyjnych: 490/2
i 490/4 oraz 491/3 i 491/4, a takze pozostatych dziatek budowlanych maksimum 3,4, przy zachowaniu po-
zostatych ustalen planu;

5) wskaznik powierzchni zabudowy dla nieruchomosci sktadajacych sig¢ z dziatek o numerach ewidencyjnych:
490/2 i 490/4 oraz 491/3 i 491/4, a takze pozostatych dziatek budowlanych maksimum 84%, przy zachowa-
niu pozostatych ustalen planu;

6) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla nieruchomosci sktadajacych si¢ z dziatek o numerach ewi-
dencyjnych: 490/2 i 490/4 oraz 491/3 i 491/4, a takze pozostatych dziatek budowlanych minimum 5%;

7) powierzchnig dziatek budowlanych wedhlug stanu istniejacego;

8) szeroko$¢ frontu dziatki wzdhuz ustalonych linii zabudowy od strony ulicy — wedtug stanu istniejacego,
zZ zastrzezeniem kolejnego punktu;

9) wymiary dziatki dla stacji elektroenergetycznej w budynkach, zgodne z wymaganiami technicznymi dla
funkcjonowania tych obiektow;

10) wydzielenie dziatki dla istniejacej lub projektowanej stacji transformatorowej w budynkach wymaga, za-
pewnienia dojazdu do drogi publicznej.

9. W zakresie granic i sposobéw zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie na pod-
stawie przepisow odrgbnych, w tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi z uwagi na niewystgpowanie nie formutuje si¢ ustalen.

10. W zakresie szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miej-
scowym z uwagi na niewystepowanie nie formutuje si¢ ustalen.

11. W zakresie szczegdlnych warunkow zagospodarowania terendow oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy ustala si¢, ze istniejace budynki nie spetniajace ustalen linii zabudowy pozostawia si¢
do uzytkowania bez prawa zmiany sposobu uzytkowania, z prawem remontu.

12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicz-
nej, ustala sie:

1) obstuge komunikacyjna poprzez istniejace zjazdy z ulic: Grzegorza Piramowicza, Stefana Jaracza, Polskiej
Organizacji Wojskowej;

2) nakaz wyposazenia w miejsca postojowe, dotyczacy realizacji nowego budynku, w ilosci:
a) dla budynkoéw handlowych lub czg$ci handlowych budynkow — liczac tacznie:
- jedno ogodlnodostegpne stanowisko na kazde 50 m? powierzchni sprzedazy,
- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towarow,

b) dla budynkow zamieszkania zbiorowego lub czg$ci budynkow przeznaczonych na cele zamieszkania
zbiorowego — liczac tacznie:

- jedno ogdlnodostepne stanowisko na cztery pokoje hotelowe,
- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towardw,
¢) dla budynkow gastronomicznych lub czesci gastronomicznych budynkow — liczac tacznie:
- jedno ogdlnodostgpne stanowisko na cztery miejsca konsumpcyjne,
- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towarow,
d) dla pozostatych budynkéw ustugowych lub czgéci ustugowych pozostatych budynkow
- liczac lacznie:

- jedno ogdlnodostepne stanowisko na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej,
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- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towardw,

e) dla nowych budynkéw mieszkalnych lub mieszkan w nowych budynkach mieszkalno-ustugowych w ilo-
$ci - minimum jedno stanowisko na jedno mieszkanie z uwzglgdnieniem miejsc postojowych w gara-
zach;

3) wyposazenie terenu w zbiorcze sieci i urzadzenia zaopatrzenia w wode, odprowadzenia $ciekéw i wod opa-
dowych, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe, powiazane z ogodlnomiejskimi systemami
uzbrojenia;

4) zakaz realizacji napowietrznych: sieci i przytaczy do budynkow infrastruktury technicznej;

5) dla zaopatrzenia w wodg jako podstawowe zrodlo zasilania istniejace i projektowane urzadzenia i sieci zlo-
kalizowane na terenie i powiazanych z sieciami w pasach drogowych ulic;

6) dla odprowadzenia $ciekéw komunalnych:
a) do czasu budowy rozdzielczego systemu kanalizacji odprowadzenie wedtug stanu istniejacego,

b) nakaz podczyszczania $cieckow w miejscu wytwarzania, jesli wskazniki zanieczyszczen przekraczaé beda
wielko$ci dopuszczalne, okreslone w przepisach odrebnych;

7) dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych nakaz:

a) rozdzielania instalacji odbioru wod od instalacji kanalizacji sanitarnej podczas prowadzenia dziatan in-
westycyjnych polegajacych na przebudowie badz budowie nowych budynkéow,

b) ograniczenia odptywu wod poprzez stosowanie urzadzen do wykorzystania ich na miejscu lub retencji,

¢) odprowadzania wod opadowych i roztopowych sptywajacych ze szczelnie utwardzonych placow posto-
jowych i parkingéw do wod lub ziemi z zachowaniem przepisow odrebnych;

8) zaopatrzenie w energig elektryczna ze stacji transformatorowo-rozdzielczej poprzez sie¢ kablowa $redniego
(15 kV) i niskiego (0,4 kV) napigcia;

9) zaopatrzenie w ciepto w oparciu o:
a) miejska sie¢ cieptownicza,

b) Zzrodta wytwarzajace energi¢ cieplna w oparciu o energi¢ elektryczna i odnawialna, gaz ziemny, lekki
olej opatowy,

C) zrodta spetniajace standardy energetyczno-ekologiczne oraz posiadajace certyfikaty na ,,znak bezpie-
czenstwa ekologicznego”;

10) zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejaca sie¢ gazowa;

11) w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
a) zaopatrzenie w tacza telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej podziemnej,
b) obstuge terenu przez operatorow telefonii stacjonarnej i komorkowe;j.

13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu,
w tym zakazu zabudowy ustala si¢:

1) budynki nie spelniajace ustalen w zakresie ustalonych planem linii zabudowy pozostawia sig¢ bez prawa
zmiany sposobu uzytkowania oraz z prawem remontu;

2) zakaz realizacji tymczasowych obiektow budowlanych.

14. W zakresie stawki procentowej stuzacej pobraniu optaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, z uwagi
na brak wzrostu warto$ci nieruchomosci nie formutuje si¢ ustalen.

§ 6. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MWu obowiazuja ustalenia zawarte w kolej-
nych ustgpach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia ustala si¢ przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i
ustugowa.
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3. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego wprowadza sie:

1) zasad¢ nadrzedna, okreslajaca cel planu, w postaci ochrony zabytkéw znajdujacych si¢ w obszarze planu,
stanowiacych o tozsamos$ci miasta, i ktora to zasada realizowana jest poprzez ustalenie w planie:

a) dopuszczenia nowego obiektu budowlanego uzupetniajacego pierzeje ulicy Stefana Jaracza, jako elemen-
tu podporzadkowanego historycznej zabudowie na terenach sasiednich,

b) okreslenie parametrow i wskaznikow zabudowy we wngtrzu terenu, ksztattujacych formeg zabudowy w
sposob zwigkszajacy atrakcyjnos¢ uzytkowania zabytkow na terenach sasiednich;

2) parametry dziatki budowlanej dopuszczalnej w obszarze planu, gwarantujacej zachowanie zasady nadrzed-
nej.
4. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sig:

1) nakaz:

a) zbiodrki odpadéw komunalnych i segregacji indywidualnie, w miejscach wyznaczonych wytacznie w bu-
dynkach, w obrgbie kazdej nieruchomosci,

b) wywozu i zagospodarowania odpadéw zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) w ramach ksztattowania klimatu akustycznego w srodowisku teren jako ,.teren w strefie sSrodmiejskiej miast
powyzej stu tysiecy mieszkancow”, dla ktérego dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okreslaja
przepisy odregbne.

5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow wprowadza sig strefe ochrony konserwa-
torskiej ochrony krajobrazu kulturowego historycznego uksztatltowania miejskiej zabudowy dzielnic central-
nych, w ktorej zawiera si¢ teren wraz z ustaleniami jej ochrony, w postaci zakazu lokalizacji skrzynek przyta-
czy infrastruktury technicznej na ogrodzeniach.

6. W zakresie zasad ochrony dobr kultury wspotczesnej z uwagi na niewystgpowanie nie formutuje si¢ usta-
len.

7. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych, ustala sig:
1) dopuszczenie:

a) tablic reklamowych wytacznie w formie pojedynczych tablic z przezroczystego lub potprzezroczystego
tworzywa o grubosci do 1 cm lub tablic z metali potszlachetnych, przy czym wymiar tablicy nie moze
by¢ wigkszy niz 0,9 m x 0,7 m, montowanych na $rubach dystansowych wytacznie pionowo przy wejsciu
do budynku i w pasie od 1,1 m do 2,2 m od poziomu tego wejscia oraz w odlegto$ci nie wigkszej niz
0,5 m od krawedzi otworu wejscia,

b) urzadzen reklamowych wytacznie jako tablicy o dtugosci roéwnej dlugosci okna lub dwoch okien sasied-
nich i filara pomiedzy nimi, nad ktorymi zostaje umieszczona oraz wysokosci dwoch boni elewacji lecz
nie wigkszej niz 0,6 m, a w przypadku elewacji bez boni 0 wysokosci 0,5 m, z zastrzeZeniem tiret kolejne,

C) urzadzen reklamowych z przezroczystego lub potprzezroczystego tworzywa umieszczonych na tej samej
wysokosci na elewacji, z zachowaniem warunku usytuowania dolnej krawedzi w linii nadproza okna par-
teru lub w linii wyznaczonej najwyzszymi punktami tuku okna parteru,

d) wysiegnikow z zachowaniem warunkow: lokalizacji wszystkich wysiegnikéw na jednej wysoko$ci na
elewacji, szerokos¢ wysiggnika 0,8 m od lica $ciany, powierzchnia tablicy reklamowej lub urzadzenia
reklamowego na wysiggniku 0,15 m?,

e) reklamowej siatki ochronnej, ktorej tres¢ urzadzenia reklamowego stanowi maksimum 30% jej po-
wierzchni oraz wykonaniem na pozostalej czesci wizerunku remontowanej elewacji;

2) zakaz:

a) stosowania tablic iurzadzen reklamowych emitujacych pulsujace lub fosforyzujace oswietlenie oraz
wolnostojacych tablic reklamowych,

b) umieszczania urzadzen reklamowych w sposob powodujacy zastanianie detalu architektonicznego lub
w odlegltosci mniejszej niz 0,5 m od numerdéw adresowych budynku i nazw ulicy,
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C) umieszczania tresci tablic lub urzadzen reklamowych na ogrodzeniach, szybach oraz na drzwiach.

8. W zakresie parametrow, wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nii zabudowy, gabarytow obiektow 1 wskaznikow intensywnosci zabudowy ustala sig:

1) zabudowg pierzejowa dla terenu w obowiazujacej linii zabudowy, wyznaczonej na rysunku planu;
2) glebokos¢ zabudowy pierzejowej w pierzei ulicy Stefana Jaracza — maksimum 16,0 m;
3) wysokos$¢ projektowanych budynkow:
a) w zabudowie pierzejowej — cztery lub pie¢ kondygnacji lecz nie wigcej niz 19,0 m,
b) poza ustalona glgbokoscia zabudowy pierzejowej — dwie lub trzy kondygnacje lecz nie wigcej niz 12,0 m;
4) dopuszczenie lokalizacji:
a) ogrodzen wylacznie w linii rozgraniczajacej oraz w granicy pomigdzy dziatkami,

b) wytacznie ogrodzen azurowych o wysokosci do 1,4 m oraz powierzchni otworéw i prze§witow minimum
80%,

¢) anten i urzadzen technicznych zwiazanych ze stacjami bazowymi telefonii komorkowej wytacznie na da-
chach budynkéw oraz z zachowaniem warunku usytuowania w odlegto$ci minimum 4,0 m od krawedzi
dachu;

5) nakaz:

a) wykonania kolorystyki elewacji budynkow w pierzei ulicy Stefana Jaracza, w sposob nawiazujacy do ko-
lorystyki historycznych obiektow budowlanych na terenach 2MWu i 3MWu, w pierzei ulicy Stefana Ja-
racza, z uzyciem nie wigcej niz trzech réznych materiatow oktadzin zewnetrznych, w maksimum trzech
barwach z zestawu barw ustalonych w zataczniku Nr 4¢ do uchwaly oraz z zachowaniem warunku sto-
sowania jednej barwy dla $cian, pozostalych barw dla detalu architektonicznego, stolarki lub $lusarki,

b) ujednolicenia kolorystyki dachéw, utrzymanej w odcieniach czerwieni, brazu lub grafitu, z wyklucze-
niem pokrycia dachéw blacha trapezowa, blachodachowka i poliweglanem,

¢) zachowania wysokoS$ci parteru projektowanego budynku w pierzei ulicy Stefana Jaracza, rownej wyso-
kosci gzymsu parteru w historycznym obiekcie budowlanym oznaczonym na rysunku planu numerem
1b,

d) zachowania wysokoS$ci najwyzszego punktu $ciany projektowanego budynku, w pierzei ulicy Stefana Ja-
racza, rownej wysokosci najwyzej potozonego gzymsu historycznego obiektu budowlanego oznaczonego
na rysunku planu numerem 1b,

e) realizacji dachéw budynkow:

- sytuowanych w pierzei ulicy Stefana Jaracza, 0 symetrycznym nachyleniu potaci i z zachowaniem Kka-
ta pochylenia potaci do 20° oraz kalenicy rownolegtej do ulicy Stefana Jaracza,

- sytuowanych poza zabudowa pierzejowa, we wnetrzu dziatki, o Symetrycznym nachyleniu potaci i z
zachowaniem kata pochylenia potaci do 20°;

6) zakaz lokalizacji:
a) wolnostojacych masztow,
b) ogrodzen petnych i ogrodzen z betonowych elementéw prefabrykowanych,

C) na elewacjach budynkéw przewoddéw przytaczy instalacyjnych i urzadzen technicznych, skrzynek elek-
trycznych i telekomunikacyjnych wystajacych poza powierzchnig lica elewacji oraz w barwie innej niz
$ciana, a takze anten i urzadzen klimatyzatoréw niezaleznie od sposobu ich montazu na $cianie,

d) w pierzei ulicy Stefana Jaracza, wolnostojacych budynkow stacji elektroenergetycznych, technicznych,
gospodarczych i garazy,

e) w pierzei ulicy Stefana Jaracza:

- wrot oraz okiennic stanowiacych zabezpieczenia okien i drzwi,
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- ptytek ceramicznych i elementow winylowych,
- loggi;
7) intensywno$¢ zabudowy dla terenu maksimum 1,75;
8) wskaznik powierzchni zabudowy dla terenu maksimum 46%;
9) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla terenu minimum 25%;
10) powierzchnig dziatek budowlanych wedtug stanu istniejacego;

11) szeroko$¢ frontu dziatki wzdhuz ustalonej linii zabudowy od strony ulicy Stefana Jaracza — wedtug stanu
istniejacego;

12) wymiary dziatki dla stacji elektroenergetycznej poza pierzeja, zgodne z wymaganiami technicznymi dla
funkcjonowania tych obiektow oraz z zachowaniem minimalnych wymiaréw 10,0 m x 10,0 m;

13) wydzielenie dziatki dla istniejacej lub projektowanej stacji transformatorowej wymaga, zapewnienia do-
jazdu do drogi publicznej.

9. W zakresie granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie na pod-
stawie przepisow odrgbnych, w tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi z uwagi na niewystgpowanie nie formutuje si¢ ustalen.

10. W zakresie szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miej-
scowym z uwagi na niewystepowanie nie formutuje si¢ ustalen.

11. W zakresie szczeg6lnych warunkow zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w
tym zakazu zabudowy ustala si¢, ze budynki istniejace w obszarze ustalonej planem zabudowy pierzejowej oraz
pozostate zlokalizowane bezpo$rednio przy granicach z dziatkami sasiednimi, pozostawia si¢ z prawem do
remontu, bez prawa zmiany sposobu uzytkowania.

12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustala sig:

1) obstuge komunikacyjna poprzez zjazdy z ulicy Stefana Jaracza;

2) nakaz wyposazenia w miejsca postojowe, dotyczacy realizacji nowego budynku lub zmiany sposobu uzyt-
kowania budynku istniejacego, w ilosci:

a) dla budynkow handlowych lub cze$ci handlowych budynkow — liczac tacznie:
- jedno ogodlnodostepne stanowisko na kazde 50 m? powierzchni sprzedazy,
- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towardw,

b) dla budynkow zamieszkania zbiorowego lub czgs$ci budynkow przeznaczonych na cele zamieszkania
zbiorowego — liczac tacznie:

- jedno ogdlnodostgpne stanowisko na cztery pokoje hotelowe,
- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towarow,
c) dla budynkow gastronomicznych lub czgsci gastronomicznych budynkow — liczac facznie:
- jedno ogdlnodostepne stanowisko na cztery miejsca konsumpceyjne,
- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towarow,
d) dla pozostatych budynkéw ustugowych lub czesci ustugowych pozostatych budynkow
- liczac tacznie:

- jedno ogodlnodostegpne stanowisko na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej,
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- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towardw,

e) dla budynkéw mieszkalnych lub zmiany sposobu uzytkowania istniejacego obiektu budowlanego lub je-
go czescei na cele mieszkaniowe w ilo$ci - minimum jedno stanowisko na jedno mieszkanie z uwzgled-
nieniem miejsc postojowych w garazach;

3) wyposazenie terenu w zbiorcze sieci i urzadzenia zaopatrzenia w wode, odprowadzenia $ciekéw i wod opa-
dowych, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe, powiazane z ogdlnomiejskimi systemami
uzbrojenia;

4) zakaz realizacji napowietrznych: sieci i przytaczy do budynkéw, infrastruktury technicznej;

5) dla zaopatrzenia w wodg jako podstawowe zrodlo zasilania istniejace i projektowane urzadzenia i sieci zlo-
kalizowane na terenie i powiazanych z sieciami w pasach drogowych ulic;

6) dla odprowadzenia $ciekéw komunalnych:
a) do czasu budowy rozdzielczego systemu kanalizacji odprowadzenie wedtug stanu istniejacego,

b) nakaz podczyszczania $ciekow w miejscu wytwarzania, jesli wskazniki zanieczyszczen przekraczac beda
wielko$ci dopuszczalne, okreslone w przepisach odrebnych;

7) dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych nakaz:

a) rozdzielania instalacji odbioru wod od instalacji kanalizacji sanitarnej podczas prowadzenia dziatan in-
westycyjnych polegajacych na budowie nowych budynkéow,

b) ograniczenia odptywu wod poprzez stosowanie urzadzen do wykorzystania ich na miejscu lub retencji,

¢) odprowadzania wod opadowych i roztopowych sptywajacych ze szczelnie utwardzonych placow posto-
jowych i parkingéw do wod lub ziemi z zachowaniem przepisow odrebnych;

8) zaopatrzenie w energig elektryczna, ze stacji transformatorowo-rozdzielczej poprzez sie¢ kablowa $rednie-
go (15 kV) i niskiego (0,4 kV) napiecia;

9) zaopatrzenie w ciepto w oparciu o:
a) miejska sie¢ cieptownicza,

b) Zzrodta wytwarzajacych energi¢ cieplna w oparciu 0 energi¢ elektryczna i odnawialna, gaz ziemny, lekki
olej opatowy,

C) zrodta spetniajace standardy energetyczno-ekologiczne oraz posiadajace certyfikaty na ,,znak bezpie-
czenstwa ekologicznego";

10) zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejaca sie¢ gazowa;

11) w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
a) zaopatrzenie w tacza telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej podziemnej,
b) obstuge terenu przez operatorow telefonii stacjonarnej i komorkowe;.

13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu usta-
la si¢ zakaz realizacji tymczasowych obiektow budowlanych.

14. W zakresie stawki procentowej stuzacej pobraniu optaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala
si¢ stawke w wysokosci 30%.

§ 7. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U, obowiazuja ustalenia zawarte w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia ustala si¢ przeznaczenie terenu — zabudowa ustugowa.
3. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ustala sie:

1) zasadg nadrzgdna, okreslajaca cel planu, w postaci ochrony zabytkow stanowiacych o tozsamosci miasta,
i ktora to zasada realizowana jest poprzez ustalenie w planie:
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a) zabytkdéw oraz podstawowego sposobu ich ochrony w postaci zakazu rozbioérki,

b) form, w tym parametrow, obiektow budowlanych dopuszczalnych do realizacji w granicach lokalizacji
zabytku, ktory rozebrano w konsekwencji katastrofy budowlanej lub realizacji decyzji administracyjnej
nakazujacej rozbiorke z uwagi na zty stan techniczny i niemozno$¢ utrzymania takiego obiektu budowla-
nego, zachowujac w ten sposob wartosci kulturowe obszaru, zwiazane z charakterem ukladu zabudowy
zespotu fabrycznego i zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

) nakazu zapewnienia integralno$ci historycznego zespotu budowlanego stanowigcego zabytek, na ktory
sktadaja sig: wielko$¢ dziatki budowlanej, ilo$¢ i forma obiektéw budowlanych, relacje przestrzenne
migdzy obiektami budowlanymi, a w szczegdlnosci uktad zabudowy, kompozycja, wystroj budynkdéw
i obstuga komunikacyjna;

2) ksztattowanie zagospodarowania w obszarze planu i form nowych obiektow budowlanych, z zachowaniem
zasady nadrzednej, ktore realizowane jest poprzez:

a) okreslenie dopuszczalnych lokalizacji nowych budynkéw oraz nowych sposoboéw zagospodarowania za-
bytkéw nie powodujacych ingerencji w ich pierwotna forme,

b) okreslenie lokalizacji elementow wspotczesnych na obiektach budowlanych, a w szczegdlnosci tablic
i urzadzen reklamowych, urzadzen budowlanych i obiektow liniowych, w sposob zapewniajacy ekspozy-
cje zabytkow;

3) dopuszczalne parametry dziatek budowlanych mozliwych do funkcjonowania w obszarze planu, ktore gwa-
rantuja zachowanie zasady nadrzedne;j.

4. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala sig:
1) nakaz:

a) zbiérki odpadéw komunalnych i segregacji indywidualnie, w miejscach wyznaczonych wytacznie w bu-
dynkach, w obrgbie terenu,

b) maksymalnego zachowania istniejacych drzew,
C) wywozu i zagospodarowania odpadow zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) w ramach ksztattowania klimatu akustycznego w srodowisku teren jako ,.teren w strefie sSrodmiejskiej miast
powyzej stu tysigcy mieszkancow”, dla ktoérego dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okreslaja
przepisy odregbne;

3) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ dla ktorych istnieje obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, z wyjatkiem przedsiewzi¢¢ dotyczacych infrastruktury techniczne;.

5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow wprowadza sie:

1) strefe ochrony konserwatorskiej historycznego uksztattowania zabudowy przemystowej, w ktorej zawiera
si¢ teren wraz z ustaleniami jej ochrony w postaci zakazu lokalizacji skrzynek przylaczy infrastruktury
technicznej na ogrodzeniach;

2) prawo prowadzenia wszelkich dziatan inwestycyjnych, a w tym umieszczanie tablic i urzadzen reklamo-
wych, w zabytku ustalonym decyzja Lodzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, wskazanym na
rysunku planu i opisanym numerem 9 - patac Gustawa Schreera z 1894 r. — nr rej. A/269 z 19.11.1997 r. na
warunkach okreslonych w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, wydanym w oparciu
0 przepisy odrebne;

3) ustalenia ochrony, opisane w pkt 4, dla zabytkéw na obszarze strefy, w postaci wskazanych na rysunku
planu i opisanych numerami:

a) historycznych obiektow budowlanych wchodzacych w sktad historycznego zespotu budowlanego:
- 8a i 8b — budynki dawnej kottowni i maszynowni,
- 8¢ i 8d — dawne budynki fabryczne,
- 8e — budynek dawnej wiezy wodnej,
- 10a i 10b — budynki dawnego sktadu i kantoru,
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- 10c — budynek dawnej szopy,
- 10d — budynek dawnej portierni i stolarni,

b) Il — wnetrza architektoniczno-krajobrazowego-historycznego zespotu budowlanego, zwanego dalej wne-
trzem I,

c) OE Il — obszaru ekspozycji historycznego zespotu budowlanego;
4) ustalenia ochrony zabytkow, w postaci:
a) dopuszczenia:

- wylacznie przebudowy historycznego obiektu budowlanego, w oparciu o zalecenia konserwatorskie
oraz pod nadzorem wlasciwych stuzb konserwatorskich, jezeli taki wymog zostanie ustalony i ktora to
przebudowa zapewnia przywrocenie do stanu pierwotnego, w szczegolnosci: elementéw konstrukeyj-
nych oraz elementéw detalu architektonicznego, elewacji, ksztattu, wielko$ci i rozmieszczenia stolarki
okiennej oraz otworow drzwiowych, z dopuszczeniem wykonania stolarki z aluminium,

- nadbudowy jednoetapowo i na catej dtugosci kazdego z historycznych obiektow budowlanych ozna-
czonych na rysunku planu numerami: 10a, 10b i 10c z jednej kondygnacji na trzy, lecz nie wigcej niz
12,5 m, z zachowaniem ksztattu dachu nadbudowy i nachylenia potaci jak w budynku przed nadbu-
dowa,

- likwidacji fragmentu stropu pomigdzy kondygnacjami historycznego obiektu budowlanego oznaczo-
nego na rysunku planu numerem 8c, w czgsci projektowanej do uzytkowania na cele nauki lub kultu-
ry, a shuzacej organizacji wystaw lub realizacji auli szkoty,

- poza ustalonymi obowiazujacymi liniami zabudowy utrzymania zewngtrznych schodow oraz dobu-
dowy pochylni wej$¢ dla niepelnosprawnych,

- wykonania w ramach podjetej przebudowy wytacznie pierwotnej kolorystyki elewacji historycznych
obiektéw budowlanych ustalonej w oparciu o posiadane badania architektoniczne lub konserwator-
skie, a w przypadku braku tych badan ich wykonania, natomiast w przypadku braku mozliwosci usta-
lenia pierwotnej kolorystyki zastosowania na elewacji maksimum trzech barw z palety stanowiacej za-
taczniki Nr 4a i Nr 4b do uchwaty, z uzyciem nie wigcej niz trzech materiatow oktadzin oraz z zacho-
waniem warunku stosowania jednej barwy dla $cian, pozostatych barw dla detalu architektonicznego,
stolarki lub $§lusarki,

- wykonania otworéw okiennych, drzwiowych lub wrét wjazdowych na teren (w tym do parkingu pod-
ziemnego), w elewacji historycznego obiektu budowlanego oznaczonego na rysunku planu numerem
10d, przy zachowaniu warunkow: realizacja wszystkich otwordw na dtugos$ci elewacji w jednym cza-
sie, lokalizacja otwor6w symetrycznie wobec osi bramy, lokalizacja nadprozy wszystkich otworéw
na jednakowej wysokosci na elewacji, rozmieszczenie otworow z zachowaniem rytmiki nastgpujacych
po sobie okien i drzwi,

- budowy w miejscu rozebranego historycznego obiektu budowlanego, ktora stanowi wylacznie jego
odbudowe z zachowaniem jednego etapu realizacji oraz tych samych parametrow i formy jakie miat
obiekt rozebrany, a w szczegdlnosci: powierzchni zabudowy, wysokosci i ilosci kondygnacji budynku,
ksztattu i wymiarow dachu, liczby, formy i ksztaltu otworow okiennych i drzwiowych, ksztattu i wy-
miaréw oraz ilosci i lokalizacji detali architektonicznych, a takze z zastosowaniem tych samych tech-
nologii budowlanych oraz konstrukcji, chyba Ze inne ustalenia wynikaja z zalecen konserwatorskich,

- zmiany wymiaru dachu, wylacznie w wielko$ciach wynikajacych z prac termomodernizacyjnych, nie
naruszajacych jego ksztaltu,

- wykonania nawierzchni wngtrza II, wylacznie z ptyt zeliwnych, z bruku z kamienia naturalnego lub
kostek granitowych,

b) nakaz:
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- w przypadku podjecia nadbudowy na historycznych obiektach budowlanych oznaczonych na rysunku
planu numerami: 10a, 10b i 10c, wkomponowania elewacji projektowanej jako $ciana murowana w
historyczny zesp6t budowlany, poprzez usytuowanie wszystkich otwordéw na poszczeg6lnych kondy-
gnacjach w osiach pionowych, zastosowanie wszystkich okien na elewacji w kolorze biatym, z jedna-
kowymi podziatami symetrycznymi wzgledem pionowej osi okna wraz z dopuszczeniem okien bez
podziatow w parterze oraz wskazaniem lokalizacji tablic reklamowych i urzadzen reklamowych na
elewacji zgodnie z warunkami planu,

- zachowania, w przypadku wymiany stolarki lub $lusarki, minimum jednego elementu stolarki lub §lu-
sarki jako elementu in situ, z dopuszczeniem realizacji od strony wewngtrznej budynku stolarki lub
Slusarki wykonanej wspotczes$nie i posiadajacego podziat elementu in situ, z zastrzezeniem, ze waru-
nek ten nie dotyczy budowy bedacej odbudowa zniszczonego historycznego obiektu budowlanego,

- zachowania w wymienianych na nowe oknach, drzwiach oraz wrotach ich podziatu, wypetnienia, a
takze geometrii: profili i pozostatych czgsci, zgodnych ze stanem pierwotnym, chyba ze inne ustalenia
wynikaja z zalecen konserwatorskich,

- realizacji nowych lub uzupehien istniejacych detali architektonicznych z materialow tradycyjnych,

- lokalizacji i sposobu montazu masztow i urzadzen technicznych na historycznych obiektach budowla-
nych, bedacych niezb¢dnymi do ich uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, w oparciu o zalecenia
konserwatorskie,

- wykorzystania zachowanych elementéw nawierzchni wykonanych z ptyt zeliwnych, w posadzce nowo
realizowanej nawierzchni,

c) zakaz:
- rozbiorki historycznych obiektow budowlanych,

- zwigkszenia ilosci kondygnacji w historycznym obiekcie budowlanym oznaczonym na rysunku planu
numerem 10d,

- lokalizacji miejsc postojowych w kondygnacjach nadziemnych historycznych obiektow budowlanych
oraz realizacji parkingdw podziemnych pod historycznymi obiektami budowlanymi oznaczonymi na
rysunku planu numerami od 8a do 8e,

- lokalizacji w miejscu rozebranych historycznych obiektow budowlanych, urzadzen technicznych, in-
frastruktury technicznej, wykonywania sktadowisk, utwardzen i miejsc postojowych dla pojazdow,

- montowania na $cianach zewnetrznych: przewodow przytaczy instalacyjnych i urzadzen technicznych,
skrzynek elektrycznych i telekomunikacyjnych wystajacych poza powierzchnig lica elewacji oraz
W barwie innej niz $ciana elewacji, a takze anten i urzadzen klimatyzatoré6w niezaleznie od sposobu
ich montazu na $cianie zewngtrznej,

- montowania na §cianach zewngtrznych, skrzynek przytaczy gazowych wykonanych z innych materia-
16w niz stal lub zeliwo oraz w barwie innej niz grafitowa, antracytowa lub w barwie elewacji,

- wykonywania zewnegtrznego ocieplenia $cian, jako sposobu termomodernizacji,

- wykanczania elewacji z wykorzystaniem ptytek ceramicznych i elementéw winylowych oraz blach
i szkta refleksyjnego,

- stosowania krat i okiennic, jako zabezpieczenia okien, $lusarki oraz drzwi wrdt w historycznych
obiektach budowlanych,

-na obszarze wnetrza II, sadzenia drzew ikrzewéw z wylaczeniem drzew i krzewdéw w donicach
0 Wysoko$ci w stanie petnego wzrostu naturalnego do 7,0 m,

- na obszarze strefy ekspozycji OE II, sadzenia drzew oraz krzewow, z wytaczeniem krzewdéw w doni-
cach 0 wysokos$ci w stanie pelnego wzrostu naturalnego do 1,0 m.

6. W zakresie zasad ochrony dobr kultury wspolczesnej z uwagi na niewystgpowanie nie formutuje si¢ usta-
len.

7. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala sig:
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1) dla obiektéw budowlanych, nie bedacych historycznymi obiektami budowlanymi lub ich odbudowa do-
puszczenie tablicy reklamowej na budynku wylacznie w formie napisu na tablicy z przezroczystego lub
polprzezroczystego tworzywa, z zachowaniem warunkow: dtugo$¢ — rowna szerokosci otworu okna lub
drzwi nad ktoérymi bedzie umieszczona, wysokos¢ - 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia dolnej krawgdzi tablicy
reklamowej w linii nadproza otworu lub 0,3 m nad nim oraz z zachowaniem jednakowej odlegltosci pomig-
dzy tablicami na catej elewacji;

2) dla historycznych obiektow budowlanych, z wytaczeniem zabytku oznaczonego na rysunku planu numerem
9 lub ich odbudowy:

a) dopuszczenie:

- wykonania tablicy reklamowej na historycznym obiekcie budowlanym oznaczonym na rysunku planu
numerem 10d wyltacznie w formie napisu na tablicy z przezroczystego lub polprzezroczystego two-
rzywa z zachowaniem warunkéw: dlugos¢ rowna odlegtosci pomigdzy pilastrami (bez uwzgledniania
szerokosci pilastra), wysokos¢ 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia 0,3 m nad gorna krawedzia otworu,

- wykonania urzadzenia reklamowego na historycznych obiektach budowlanych oznaczonych na rysun-
ku planu numerami: 8b, 8c i 8d wytacznie w formie napisu na tablicy z przezroczystego lub potprze-
zroczystego tworzywa lub przestrzennych liter blokowych z zachowaniem warunkow: dtugos¢ tablicy
lub napisu wykonanego z przestrzennych liter blokowych réwna odlegtoéci pomigdzy pilastrami (bez
uwzgledniania szeroko$ci pilastra), lokalizacja pomigdzy krawedzia okna parteru i dolna krawedzia
gzymsu nad parterem, z zastrzezeniem tiret kolejne,

- umieszczania urzadzenia reklamowego w formie przestrzennych liter blokowych na dachu historycz-
nego obiektu budowlanego oznaczonego na rysunku planu numerem 8c, przy zachowaniu maksymal-
nej wysokosci liter 1,5 m,

b) zakaz wykonywania malowidet nasciennych;

3) dla wszystkich obiektow budowlanych na terenie, z wylaczeniem zabytku oznaczonego na rysunku planu
numerem 9:

a) dopuszczenie stosowania urzadzenia reklamowego na elewacji budynku wytacznie w formie pojedyn-
czych tablic z przezroczystego lub potprzezroczystego tworzywa o grubosci do lecm lub tablic z metali
polszlachetnych, przy czym wymiar tablicy nie moze by¢ wigkszy niz 0,9 m x 0,7 m, montowanych na
$rubach dystansowych wylacznie pionowo przy wejsciu do budynku i w pasie od 1,1 m do 2,2 m od po-
ziomu tego wejscia oraz w odleglosci nie wigkszej niz 0,5 m od krawedzi otworu wejscia,

b) zakaz:

- stosowania tablic reklamowych i urzadzen reklamowych emitujacych pulsujace lub fosforyzujace
o$wietlenie oraz wolnostojacych tablic reklamowych i urzadzen reklamowych,

- stosowania od strony ulic, reklamowych siatek ochronnych,

- umieszczania tablic reklamowych lub urzadzen reklamowych w sposéb powodujacy zastanianie detalu
architektonicznego lub w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od numeréw adresowych budynku i nazw
ulicy,

- realizacji tablic reklamowych lub urzadzen reklamowych na wysiggnikach,

- umieszczania tresci tablic reklamowych lub urzadzen reklamowych na ogrodzeniach, szybach oraz na
drzwiach;

4) dopuszczenie instalacji na terenie stupkéw reklamowych, z tablicami i urzadzeniami reklamowymi o mak-
symalnej powierzchni 0,04 m? kazdy.

8. W zakresie parametrow, wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nii zabudowy, gabarytow obiektow i wskaznikdéw intensywnosci zabudowy ustala sig:

1) sytuowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi i obowiazujacymi liniami zabudowy oraz linig usytu-
owania $ciany budynku w granicy, wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem poza tymi liniami
realizacji pochylni wej$¢ dla niepelnosprawnych;
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2) wysoko$¢ projektowanych budynkow, nie bedacych historycznymi obiektami budowlanymi lub ich odbu-
dowa, w obszarach lokalizacji zabudowy ustalonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi
na rysunku planu:

a) A — dwie do trzech kondygnacji lecz nie wigcej niz 12,5 m,
b) B — dwie kondygnacje lecz nie wigcej niz 7,0 m;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) ogrodzen wylacznie w linii rozgraniczajacej terenu oraz pomigdzy dziatkami,

b) wytacznie ogrodzen azurowych o wysokosci do 1,4 m oraz powierzchni otworéw i prze§witow minimum
80%,

C) anten i urzadzen technicznych zwiazanych ze stacjami bazowymi telefonii komorkowej wylacznie na
wiezy budynku oznaczonej na rysunku planu numerem 8e, z zachowaniem warunkow sytuowania:

- w naroznikach wiezy w pasie jej attyki,
- na wysokosci do 3,0 m ponizej szczytu wiezy;
4) nakaz:
a) wykonania elewacji budynkoéw w obszarze lokalizacji zabudowy ustalonej nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, oznaczonym na rysunku planu A, w sposob nawiazujacy w zakresie wielko$ci otworow, ich
rozmieszczenia oraz kolorystyki i detalu architektonicznego do wystroju elewacji historycznych obiek-

tow budowlanych oznaczonych na rysunku planu numerami 10a, 10b i 10c lub elewacji ze szklana $ciana
kurtynowa,

b) wykonania elewacji budynkéw w obszarze lokalizacji zabudowy ustalonej nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, oznaczonym na rysunku planu B, w sposdb nawiazujacy w zakresie wielko$ci otworow, ich
rozmieszczenia i detalu architektonicznego do wystroju elewacji historycznych obiektow budowlanych
oznaczonych na rysunku planu numerami 8c i 8d lub elewacji ze szklang $ciang kurtynowa,

C) z zastrzezeniem lit. ,,a” i lit. ,,b”, wykonania kolorystyki elewacji budynkéw nie bedacych historycznymi
obiektami budowlanymi lub ich odbudowa, w sposob nawiazujacy do kolorystyki historycznych obiek-
tow budowlanych na terenie, z uzyciem nie wigcej niz trzech réznych materiatéw oktadzin zewngtrznych
i w maksimum trzech barwach z zestawu barw ustalonych w zataczniku Nr 4a do uchwaty oraz z zacho-
waniem warunku stosowania jednej barwy dla $cian, pozostatych barw dla detalu architektonicznego,
stolarki lub $lusarki,

d) ujednolicenia kolorystyki dachéw, utrzymanej w odcieniach czerwieni, brazu lub grafitu, z wyklucze-
niem pokrycia dachow blacha trapezowa, blachodachowka i1 poliweglanem;

5) zakaz lokalizacji:
a) wolnostojacych masztow,
b) ogrodzen z betonowych elementow prefabrykowanych oraz z siatki,

C) na elewacjach budynkow nie bedacych historycznymi obiektami budowlanymi przewodow przytaczy in-
stalacyjnych i urzadzen technicznych, skrzynek elektrycznych i telekomunikacyjnych wystajacych poza
powierzchnig lica elewacji oraz w barwie innej niz §ciana, a takze anten i urzadzen klimatyzatorow nie-
zaleznie od sposobu ich montazu na $cianie,

d) w pierzei ulic: Polskiej Organizacji Wojskowej i Prezydenta Gabriela Narutowicza, wolnostojacych sta-
cji energetycznych, budynkow technicznych, gospodarczych i garazy,

e) na elewacji szkta refleksyjnego;

6) dachy projektowanych budynkéw nie bedacych historycznymi obiektami budowlanymi, ich nadbudowa lub
ich odbudowa, pulpitowe, 0 kacie nachylenia potaci do 20° i z wylaczeniem pokrycia ich dachowka;

7) wskaznik intensywnosci zabudowy dla terenu maksimum 1,65;
8) powierzchnig zabudowy dla terenu maksimum 37%;

9) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla terenu minimum 10%;
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10) powierzchnie dziatek budowlanych wedtug stanu istniejacego;

11) szeroko$¢ frontu dziatki, wzdtuz ustalonych linii zabudowy:
a) od strony ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej — wedtug stanu istniejacego,
b) od strony ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza — wedtug stanu istniejacego.

9. W zakresie granic i sposobéw zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie na pod-
stawie przepisow odrgbnych, w tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych z uwagi na niewystgpowanie nie formutuje si¢ ustalen.

10. W zakresie szczegotowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miej-
scowym z uwagi na niewystepowanie nie formutuje si¢ ustalen.

11. W zakresie szczegolnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w
tym zakazu zabudowy z uwagi na niewyst¢gpowanie nie formutuje si¢ ustalen.

12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicz-
nej ustala si¢:

1) obstuge komunikacyjna poprzez istniejace zjazdy z ulic: Polskiej Organizacji Wojskowej i Prezydenta Ga-
briela Narutowicza;

2) nakaz wyposazenia w miejsca postojowe, dotyczacy realizacji nowego budynku w ilo$ci:
a) dla budynkow handlowych lub cze$ci handlowych budynkéw — liczac tacznie:
- jedno ogdlnodostepne stanowisko na kazde 50 m? powierzchni sprzedazy,
- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towarow,

b) dla budynkow zamieszkania zbiorowego lub czg$ci budynkow przeznaczonych na cele zamieszkania
zbiorowego — liczac tacznie:

- jedno ogdlnodostgpne stanowisko na cztery pokoje hotelowe,
- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towarow,
c) dla budynkow gastronomicznych lub czg$ci gastronomicznych budynkow — liczac tacznie:
- jedno ogdlnodostgpne stanowisko na cztery miejsca konsumpceyjne,
- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towarow,
d) dla pozostatych budynkoéw ustugowych lub czesci ustugowych pozostatych budynkow — liczac tacznie:
- jedno ogodlnodostegpne stanowisko na kazde 100 m? powierzchni uzytkowe;j,
- jedno stanowisko na kazdych trzech pracownikow,
- jedno stanowisko dostaw towarow;

3) wyposazenie terenu W zbiorcze sieci i urzadzenia zaopatrzenia w wode, odprowadzenia $ciekdéw i wod opa-
dowych, zaopatrzenia w ciepto, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe, oraz inne powiazane z
og6lnomiejskimi systemami uzbrojenia;

4) zakaz realizacji napowietrznych: sieci oraz przytaczy do budynkéw, infrastruktury technicznej;

5) dla zaopatrzenia w wode jako podstawowe zrodto zasilania istniejace i projektowane urzadzenia i sieci zlo-
kalizowane na terenie oraz w pasach drogowych ulic;

6) dla odprowadzenia $ciekow komunalnych:

a) do czasu budowy rozdzielczego systemu kanalizacji odprowadzenie wedtug stanu istniejacego,
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b) nakaz podczyszczania SciekoOw w miejscu wytwarzania, je$li wskazniki zanieczyszczen przekraczaé beda
wielkos$ci dopuszczalne, okreslone w przepisach odrebnych;

7) dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych nakaz:

a) rozdzielania instalacji odbioru wod od instalacji kanalizacji sanitarnej podczas prowadzenia dziatan in-
westycyjnych polegajacych na zmianie sposobu uzytkowania lub przebudowie badz budowie nowych
budynkow,

b) ograniczenia odptywu wod poprzez stosowanie urzadzen do wykorzystania ich na miejscu lub retenciji,

¢) odprowadzania wod opadowych i roztopowych sptywajacych ze szczelnie utwardzonych placow posto-
jowych i parkingow do wod lub ziemi z zachowaniem przepisoéw odrgbnych;

8) dla zaopatrzenia w energig elektryczna:

a) podstawowe zasilanie w energi¢ elektryczna, na terenie obszaru objgtego niniejszym planem, ze stacji
transformatorowo-rozdzielczej poprzez sie¢ kablowa sredniego (15 kV) i niskiego napigcia (0,4 kV),

b) nowa sie¢ SN i NN, wylacznie w postaci kablowej podziemnej;
9) zaopatrzenie w ciepto w oparciu o:
a) miejska sie¢ cieptownicza,

b) Zzrodta wytwarzajacych energi¢ cieplna w oparciu 0 energi¢ elektryczna i odnawialna, gaz ziemny, lekki
olej opatowy,

C) zrodta spehniajace standardy energetyczno-ekologiczne oraz posiadajace certyfikaty na ,,znak bezpie-
czenstwa ekologicznego”;

10) zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejaca sie¢ gazowa;

11) w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
a) zaopatrzenie w tacza telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej podziemnej,
b) obstuge terenu przez operatorow telefonii stacjonarnej i komorkowe;.

13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu usta-
la sie:

1) istniejace budynki nie spetniajace ustalen linii zabudowy pozostawia si¢ do uzytkowania z prawem do re-
montu i bez prawa zmiany ich sposobu uzytkowania, a ogrodzenia nie spetniajace ustalen planu w zakresie
lokalizacji i formy ogrodzen pozostawia si¢ do uzytkowania z prawem do remontu;

2) zakaz realizacji tymczasowych obiektow budowlanych.

14. W zakresie stawki procentowej stuzacej pobraniu optaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, z uwagi
na brak wzrostu warto$ci nieruchomosci nie formutuje si¢ ustalen.

Rozdzial 3
Przepisy koncowe

§ 8. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 9. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzegdowym Woje-
wodztwa L.odzkiego.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Lodzi:
Tomasz Kacprzak
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Zalgcznik nr 1 - ARKUSZ ZBIORCZY
do uchwaty nr XXXV/649/12

Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 14 marca 2012 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZESCI OBSZARU MIASTA tODZI
POLOZONEJ W REJONIE ULIC: STEFANA JARACZA| POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, PREZYDENTA
GABRIELA NARUTOWICZA | GRZEGORZA PIRAMOWICZA
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Zalgcznik nr 1 - ARKUSZNR 1
do uchwaty nr XXXV/649/12
Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 14 marca 2012 r.

VIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZEST

OLOZONEJ W REJONIE ULIC: STEFANA JARACZA,
SABRIELA NARUTOWICZA | GRZEGORZA PIRAMOWICZ

RYSUNEK PLANU

ZALACZNIK NR 1 DO UCHWALY NR XXXV/649/12
RADY MIEJSKIEJ W tODZI Z DNIA 14 MARCA 2012
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Zalgcznik nr 1 - ARKUSZ NR 2
do uchwaty nr XXXV/649/12
Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 14 marca 2012 r.

RZENNEGO DLA CZESCI OBSZARU MIASTA tODZ

POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, PREZYDENTA
A

ARKUSZ NR 2

SKALA 1:1000
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Zalgcznik nr 1 - ARKUSZ NR 3
do uchwaty nr XXXV/649/12
Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 14 marca 2012 r.
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Zalgcznik nr 1 - ARKUSZ NR 4
do uchwaty nr XXXV/649/12
Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 14 marca 2012 r.
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Zalacznik nr 2

do uchwaty nr XXXV/649/12
Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 14 marca 2012 r.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZESCI OBSZARU MIASTA EODZI POLOZONE]
W REJONIE ULIC: STEFANA JARACZA, POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWE]J,
PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA | GRZEGORZA PIRAMOWICZA

W wyznaczonym terminie w ogloszeniu o wyltozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czgSci obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie ulic: Stefana Jaracza,
Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza nie wplynety
uwagi w trybie okreslonym w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Lodzi:
Tomasz Kacprzak

Zalacznik nr 3

do uchwaty nr XXXV/649/12
Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 14 marca 2012 r.

ROZSTRZYGNIECIE SPOSOBU REALIZACIJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZESCI OBSZARU MIASTA EODZI POLOZONE]
W REJONIE ULIC: STEFANA JARACZA, POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ], PREZYDENTA
GABRIELA NARUTOWICZA | GRZEGORZA PIRAMOWICZA, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTORE NALEZA DO ZADAN WELASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z p6zn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty nalezy do podstawowych zadan wta-
snych gminy. W szczegdlnosci zadania wiasne obejmuja sprawy zwiazane z problematyka gospodarki prze-
strzennej, w tym migdzy innymi:

- fadu przestrzennego, gospodarki nieruchomos$ciami, ochrony srodowiska oraz gospodarki wodnej,
- gminnych drog, ulic, mostow i placow,

- wodociagow i zaopatrzenia w wodg, energie elektryczng, usuwania i oczyszczania $ciekow komunalnych,
utrzymania urzadzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadow komunalnych, zaopatrzenia w gaz

i energie cieplna.
W niniejszym planie okresla si¢ przeznaczenie terenu oraz warunki zabudowy i zagospodarowania.

Zakres regulacji planu ma na celu zachowanie i porzadkowanie istniejacej zabytkowej zabudowy.

Powyzsze zadania beda umieszczone w programach rozwoju poszczegdlnych elementéw zagospodarowa-
nia, a nastgpnie w zadaniach rzeczowych budzetu gminy objgtych wieloletnia prognoza finansowa.
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Finansowanie bedzie odbywato sie¢ w oparciu o0 budzet gminy, z wykorzystaniem funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej oraz srodkow Funduszu Ochrony Srodowiska, a takze $§rodkéw mozliwych do pozyskania z
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Lodzi:
Tomasz Kacprzak
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Zalacznik nr 4a

do uchwaty nr XXXV/649/12
Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 14 marca 2012 r.

PALETA BARW MOZLIWYCH DO ZASTOSOWANIA PRZY WYKONCZANIU ELEWACJI
BUDYNKOW, ICH ELEMENTOW ORAZ OGRODZEN | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

OBEXTY ZLOKALIZOWANE NA TERENIE 4U ORAZ OBIEXTY MALE) ARCHMITEXTURY | OGROOZENA

BARWA ELEWACH BUDYNKOW, BARWA DETALU ARCHITEXTONICINEGO ORAZ BARWA MUROWANYCH CZESCH
OBEXTOW MALE) ARCHITEXTURY | MUROWANYCH CZESCI OGROOZEN

CHLGULA PLONA W O OR2Y BARWA 2B QONA
NATURALNYM. FUSH CEMENTOWO DO NATURMNEGO
WARELNNE W O O KOLORY CLOY WYTLY
JASNOSZARYM LUS ML20OWYM DO BUOOWY BUD YN

B

RAL 7006 WAL TOOT MAL 70X MAL 704D RAL 045 RAL O RAL TONT RAL 9002 WAL 90

* MOZLIWOSE ZASTOSOWANIA BETONU, METALU | SZrLA W NATURALNYCH KOLORACH DLA OBEXTOW
NE BEDACYCOM MSTORYCINYMI OBIEXTAMI ZABYTHOWYMI

BARWA STOLARX | SLUSARI) O)IENNE) | DRZWIOWE), ZEWNETRINYCH METALOWYCH | DREWNIANYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH, METALOWYCH | DREWNIANYCH ELEMENTOW DETALU ARCHITEXTONICINEGO.
METALOWYCH | DREWNIANYCH CZESCI OBEXTOW MALE) ARCMITEXTURY | METALOWYCH CZESCI OGRODZEN

RAL 9008 RAL G004 RAL G006 WAL G000 RAL G012 WAL 0009

RAL P02 WAL TOMS WAL 7O MAL 7001 WAL 7002 RAL M RAL TOO8 RAL YO RAL OO

* MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA METALU W NATURALNYM KOLORZE
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Zalacznik nr 4b

do uchwaty nr XXXV/649/12
Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 14 marca 2012 r.

PALETA BARW MOZLIWYCH DO ZASTOSOWANIA PRZY WYKONCZANIU ELEWACJI
BUDYNKOW, ICH ELEMENTOW ORAZ OGRODZEN | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

HISTORYCZNE OBIEKTY BUDOWLANE - KANIENICE, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY CRAZ OGRODZENIA

BARWA ELEWACJI BUDYNKOW | DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ BARWA MUROWANYCH CZESC! OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY | MUROWOWANYCH CZESCI OGRODZEN

RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1019 RAL 1020 RAL 3012 RAL 2022 RAL 6019 RAL &021

RAL 7004 RAL 7030 RAL 7032 RALT7034 RAL 7035 RAL 7038 RAL 7044 RAL 7047 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010

RAL 9016 RAL 9018

+ MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA OKLADZINY Z KAMIENIA NATURALNEGO
+ OBOWIAZEK ZACHOWANIA ISTNIEJACEGO WYKONCZENIA ELEWACJI Z CEGLY W NATURALNYM KOLORZE

BARWA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, METALOWYCH | DREWNIANYCH ELEMENTOWI BUDYNKU, METALOWYCH
| DREWNIANYCH CZESCI OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | OGRCDZEN

RAL 3004 RAL 3005 RAL3007 RAL600S RAL 6006 RAL6009 RALG01S RALG0ZE RAL 7000 RAL 7001 RAL 7002 RAL 7003

RAL7005 RAL 7006 RAL 7009 RAL 7010 RAL7011 RAL7012 RAL701S RAL7016 RAL7021 RAL7022 RAL7023 RAL 702

RAL7026 RALT7031 RAL7033 RAL7035 RAL 7037 RAL 7039 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7043 RAL 7045 RAL 7046 RAL 8015

RALS016 RALS017 RAL 8019

+ MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA DREWNA | METALU W NATURALNYM KOLORZE
+ MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA BARWY Z PALETY BARW ELEWACJI BUDYNKOW
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Zalacznik nr 4c

do uchwaty nr XXXV/649/12
Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 14 marca 2012 r.

PALETA BARW MOZLIWYCH DO ZASTOSOWANIA PRZY WYKONCZANIU ELEWACJI
BUDYNKOW, ICH ELEMENTOW ORAZ OGRODZEN | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

OBIEKTY NIE BEDACE HISTORYCZNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ
CGRODZENIA

BARWA ELEWACJI BUDYNKOW | DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ BARWA MUROCWANYCH CZESCI OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY | MUROWOWANYCH CZESCI OGRODZEN

RAL 1000 RAL!m1 RAL 1002 RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1019 RAL 1020 RAL 3012 RAL 2022 RAL 8011 RAL 6019

RAL 6021 RAL 7002 RAL 7003 RAL 7004 RAL 7005 RAL 7023 RAL 7030 RAL 7031 RAL 7032 RAL 7033 RAL 7034 RAL 7035

RAL 7038 RAL 7040 RAL 7044 RAL 7045 RAL 7045 RAL 7047 RALS001 RALSO02 RALS003 RALSOI0 RAL 5016 RAL 9018

il

+ MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO, BETONU, METALU, DREWNA | SZKLA
W NATURALNYCH KOLORACH

i3

BARWA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, METALOWYCH | DREWNIANYCH ELEMENTOWI BUDYNKU, METALOWYCH
1 DREWNIANYCH CZESCI OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | OGRODZEN

RAL2000 RAL 2001 RAL2002 RAL2010 RAL2012 RAL3000 RAL 3001 RAL 3002 RAL 3003 RAL 3004 RAL 3005 RAL 3007

RAL3011 RAL 3016 RAL G003 RALGO04 RALGOOS RALGOOS RALEO0S RALE012 RALGOIS RALEO20 RAL 6028 RAL 7000

RAL7001 RAL7006 RAL7009 RAL7010 RAL7011 RAL 7012 RAL 7015 RAL7018 RALT021 RAL7022 RAL 7024 RAL 7026

RAL7036 RAL 7037 RAL7039 RAL7042 RAL7043 RALS01S RALS016 RALEDY7 RAL 8019

+ MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA DREWNA | METALU W NATURALNYM KOLORZE
+ MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA BARWY Z PALETY BARW ELEWACJ!I BUDYNKOW
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